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LEYENDA
FAROLA ALBERO COMPACTADO Y AJARDINAMIENTO:
REFINADO ARBOLADO
PAPELERA ZONA DE JUEGOS: MURO DE CONTENCION DE
° ARENERO HORMIGON ARMADO
FUENTE DE FUNDICION ZONA AJARDINADA: MURETE LATERAL DE
@ CESPED IE, ESCALERA DE HA
FUENTE ORNAMENTAL ZONA AJARDINADA: CERRAMIENTO PERIMETRAL
CORTEZA DE PINO Y ARBUSTOS
BANCO METALICO CON ZONA AJARDINADA: AJARDINAMIENTO PERIMETRAL
— U
ASIENTO DE MADERA. TAPIZANTES
ADOQUINES Y BORDILLOS DE ZONA AJARDINADA: ——— DELIMITACION DE PERIMETRO MEDIANTE
HORMIGON PREFABRICADO FLOR DE TEMPORADA MALLA DE SIMPLE TORSION
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CASUARINAS CUNIMGHAMIANA CITRUS AURANTIUM

CUPRESSUS MACROCARPA GOLDEN CONE

ATANUS ORIENTALIS

CALLE AYAMONTE
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CALLES AYAMONTE Y LA CAMPANA

LEYE
ADOQUINES Y BORDILLOS DE ZONA AJARDINADA: AJARDINAMIENTO: AJARDINAMIENTO:
HORMIGON PREFABRICADO CORTEZA DE PINO Y ARBUSTOS PLATANUS ORIENTALIS TREPADORAS
ALBERO COMPACTADO Y ZONA AJARDINADA: AJARDINAMIENTO:
REFINADO TAPIZANTES CITRUS AURANTIUM
ZONA DE JUEGOS: ZONA AJARDINADA: AJARDINAMIENTO:
ARENERO FLOR DE TEMPORADA CASUARINAS CUNIMGHAMIANA
ZONA AJARDINADA: T AJARDINAMIENTO: AJARDINAMIENTO:
CESPED SETO CUPRESSUS MACROCARPA GOLDEN CONE
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LEYENDA
e RED PRINCIPAL DE RIEGO — TUBERIA CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES @ 16 mm
2 40 mm - PN6 ATM Separacion entre lineas: segan distribucién de arbustos
Separacién entre goteros: 50 cm.
— RED SECUNDARIA DE RIEGO Color de las tuberias: Marrén.
@ 32 mm PES8O - PN6
ACOMETIDA
@i
B LLAVE DE CORTE MANUAL
> ELECTROVALVULA
o DIFUSOR EMERGENTE DE 3-5

m DE ALCANCE
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ARAMDO DE MURETE LATERAL DE ESCALERA
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ARMADO DE MURO DE CONTENCION

TRASDOS

Junta de dilatacién.
Vertical en muro.

Arranque de muro en zapata corrida descentrada.
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Armado murc Mastic elastico
lado

Llaves de cortante,
Superficles Tmplas,
rugosas y humedecidas
antes de hormigonar

3

2169

Detalle llave
ECo

(*) Puede reducirse a 1.4
Lb sl la distancla entre
barras verticales es > 103
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Norma: EHE-CTE (Espaiia) INTRADOS PN 160 325
Hormigén: HA-25, Control estadistico
Acero de barras: B 500 S, Control Normal @12c¢/25 @12c/25
Tipo de ambiente: Clase Ila o o
Recubrimiento en el intradds del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdds del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentacién: 5.0 cm > o
Recubrimiento inferior de la cimentacién: 5.0 cm @12c/25
Recubrimiento lateral de la cimentacién: 7.0 cm -
Tamafic maximo del &rido: 30 mm &
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