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Introduccion.

Por encargo del Excmo. Ayuntamiento De Carmona y en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997
de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, se elabora el presente Estudio de Seguridad y Salud para el Proyecto de adecuacion y mejora
de Zona Verde en torno a las calles Ayamonte y La Campana
Objeto del Estudio.

La redaccion del presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto establecer las Normas de
prevencion de los riesgos de accidentes de trabajo, asi como prever la dotaciéon minima de las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar, al servicio de los trabajadores, durante la construccion de las obras
proyectadas.

La integracion de los aspectos preventivos, desde la planificacion inicial de todas las actividades a
desarrollar durante la obra, es el mejor medio de establecer una politica eficaz, para disminuir los riesgos de
accidentes y aumentar la calidad de la obra, como consecuencia inmediata de una mayor seguridad
pensada para quienes la ejecutan.

Las Normas y acciones basicas que se establecen, han servido de pauta para la redaccion del
presente Estudio de Seguridad y Salud de la Obra a ejecutar.

Agentes Intervinientes.
a) Promotor: Excmo. Ayuntamiento De Carmona
b) Autor/es del Proyecto de la Obra:
D. David Prada Baena
D. Alfonso Arroyal Millan
c) Autor del Estudio de Seguridad y Salud

D. David Prada Baena

CARACTERISTICAS de la OBRA.
Datos de la Obra.

Situacién: Calles Ayamaonte y La Campana. Carmona. Sevilla

Construccién de: Zona Verde

Presupuesto Estimado

El Proyecto tiene un presupuesto estimado de:

PEM 111.224,49 €
PEM+Gg+Bi 132.357,14 €
IVA 21.177,14 €
Total Presupuesto Contrata 153.534,28 €

Plazo de ejecucion

Segun prevé la Direccioén Facultativa se puede estimar una duracién de la misma de unos 6 meses.

Numero de trabajadores

Se estima que el numero de trabajadores sera de unos 5 operarios de media.
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Accesos

La obra dispondra de dos accesos independientes para personal y vehiculos, con la sefializacion obligatoria
de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra y uso obligatorio de Epi’s.

Climatologia del lugar

La zona donde se ubica la obra tiene un clima con inviernos suaves y veranos mas calurosos, propios de la
provincia de Sevilla.

Con estos datos se considera que no es necesario adoptar medidas especiales de seguridad por
motivos climatolégicos. Lo cual no quiere decir que no haya que adoptarlos si ello fuera necesario.

En todo momento se adoptaran las medidas necesarias para paliar los efectos de la misma.

Servicios Urbanos

El suministro de energia eléctrica, se hara en baja tension a 380/220V, previa contratacion con la
Compaiiia Suministradora y en el lugar que ésta indique.

El suministro de agua se prevera de la red general de agua potable, previo intercalado del contador y
contrato con la Comparfia Suministradora.

El vertido de aguas residuales se estima que se podra realizar a la red general de alcantarillado existente,
acomodandose al pozo de registro mas proximo a la ubicacion de las instalaciones higiénicas del personal.

Centro Asistencial mas préximo en caso de accidente

En caso de accidente se acudira al Centro Asistencial mas cercano, y en caso necesario se avisara a
una ambulancia para que proceda al traslado del accidentado.

Se dispondra en obra, en un lugar visible para todos los trabajadores, el plano de situacion, indicando déonde
se encuentra dicho Centro asistencial y el itinerario mas adecuado para acudir al mismo, asi como los
teléfonos de urgencia y del Centro asistencial.

Cada empresa (contrata principal, subcontratistas o trabajadores autbnomos) dispondra en lugar visible de
la obra los datos de su centro asistencial y teléfonos de urgencia.

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km.)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) SERVICIO ANDALUZ DE SALUD NTRA. SRA. |1 Km.

DE GRACIA TF: 902505060
TF: 902505061
CENTRO DE SALUD DE CARMONA DEL SAS
(AMBULATORIO)
TF: 902505061

Carmona

Asistencia Especializada (Hospital) | HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO (SEVILLA) 25 Km.
AVDA. MANUEL SIUROT S/N
Teléfono: 955012000

Descripcion de las Obras.
Las obras a realizar estan encaminadas a la adecuacion y mejora de una zona verde en Carmona, en un
solar colindante a las calles La Campana y Ayamonte.

Cerramiento
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Antes del inicio de los trabajos se procedera al cercado y cerramiento de toda la zona de
obra, de forma que se evite la entrada de cualquier persona ajena a la obra.

Senalizaciones.

Se sefializaran los accesos y viales para evitar riesgos de accidentes por caidas, colisiones,
atropellos, etc.

Se colocaran a la entrada al recinto de obras rétulos de “Precaucion Obras”, “Uso
Obligatorio de Casco” y “Prohibido el paso a toda Persona ajena a la Obra”.

En el recinto de la obra se colocaran carteles informativos, para la localizaciéon de
extintores, servicios, locales, oficinas, etc.

En las calles colindantes, cuando sea preciso, se colocaran sefiales de estrechamiento de
calzada, direccion obligatoria o prohibido el paso.

En el cuadro eléctrico general, asi como en las maquinas, se colocaran sefiales de “Riesgo
Eléctrico”, y cuando se estén realizando reparaciones, se desconectara la fuente de alimentacion
y se colocara el cartel de “No Conectar”.

Igualmente, durante el desarrollo de la obra y en los tajos que fuese necesario, se
colocaran elementos de balizamiento, elementos de defensa y carteles o sefiales de:

-“Riesgo de Cargas suspendidas”
-“Uso Obligatorio de Guantes”
-“Uso Obligatorio de Gafas”
-“Uso Obligatorio de Mascatrillas”
-“Uso Obligatorio de Botas”
-“Uso Obligatorio de Casco”
-“Peligro, Caidas de Objetos”

- Sefiales varias de Advertencia

- Sefales varias Prohibicion.

Durante todo el transcurso de la obra, se deberd mantener actualizada la sefalizacion
correspondiente a cada tajo.

En el caso de cruces de calzada, se ejecutaran en dos fases, ocupando alternativamente
un carril y otro.

Se ordenard la circulacidon en sentido Unico alternativo, ante la imposibilidad de desvios
provisionales. Para cada sentido de circulacion se habra de disponer:

Sefializacion de aviso (peligro obras), indicando la distancia a la linea de detencion,
ajustando su posicion a la intensidad del trafico y zonas de poca visibilidad.

Limitacion de la velocidad (velocidad méaximo 40 Km./hora) hasta la detencién total.

Prohibicion de adelantamiento.

De dia se dispondra, por cada lado, un sefialista para advertir de la presencia de las obras.

De noche se dispondra de sefiales provistas de luces destellantes.

La ordenacion de trafico en sentido Unico alternativo se llevara a cabo por el siguiente
sistema:

El usuario, al percibir la primera sefial de “peligro obras”, empezara a reducir la velocidad.

La primera sefial de “velocidad maxima 40 Km/h.” debera ser visible desde la de “peligro
obras”, en ningln caso debera distar mas de 50 m

Cuando existan varias sefiales de “velocidad maximo 40 Km/h” deberén situarse de forma
gue cada una sea visible desde la anterior y su separacidn como minimo 50 m

Para vedar la circulacion de una zona se efectuara de la siguiente forma:
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Se colocara un panel direccional en el arcén, en la seccién en la empieza la inclinacion
del borde para cerrar el carril y otro igual en la seccién en la que termina dicha inclinacion y el
carril ha quedado cerrado, siendo recomendable la colocacion de otro intermedio. Cuando el
cierre del carril abarque horas nocturnas, los paneles deberan complementarse con elementos
luminosos intermitentes.
En el borde que marque la zona vedada a la circulaciobn debera colocarse un
balizamiento con balizas a una distancia entre ellas entre 5y 20 metros.
En el caso de desvios de via de doble sentido de circulacion se efectuara de la siguiente
forma:
De dia se dispondra, por cada lado, un sefialista para advertir de la presencia de
las obras.
Sefializacion de aviso (peligro obras) a una distancia de 500m.
Sefializacion de prohibido adelantamiento.
Sefializacion de disminucion de velocidad de 40 km/h
Sefializacion de desvio provisional de carriles.
Sefializacion de disminucion de velocidad de 20 km/h.
Los carriles habilitados para el trafico dispondran de conos reflectantes y balizas
luminosas.
Se colocara a la altura de la obra panel direccién con sefializacion luminosa
indicando el corte de ambos carriles.
El perimetro de la zanja o excavacion debera estar debidamente sefializada y
vallada.

ORGANIZACION PREVENTIVA DE LAS EMPRESAS INTERVINIENTES EN LA OBRA

La Empresas intervinientes tendran sus recursos preventivos en obra por medio de un
trabajador designado, con formacion suficiente , y concertaran con una empresa especializada y
homologada el Servicio de Prevencion (Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de
Noviembre) .

Mantenimiento de los medios de proteccion

La contrata principal dispondra de una cuadrila compuesta por uno o dos operarios
especializados, para el mantenimiento de los medios de Seguridad y Salud de la obra. Si ello fuera
necesario, cada Subcontrata tendra su propia cuadrilla de seguridad.

Organizacion Medico Asistencial en el Trabajo.

Las Empresas intervinientes tendran concertados los servicios médicos asistenciales para
llevar a cabo las funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes. Se podra acceder
facilmente a un Centro Asistencial que pueda garantizar la pronta asistencia para cualquier tipo
de accidentes, tanto leves como graves.

Los trabajadores tendran su reconocimiento médico antes de incorporarse a la obra.

Se dispondra de un botiquin de urgencias, situado en obra, de modo permanente.

La Contrata Principal, asi como las empresas subcontratadas para este centro, estaran
obligadas a contratar su personal dentro de la legalidad vigente en materia de Seguridad Social,
de modo que queden garantizadas las prestaciones que por accidentes o enfermedad
profesional le corresponda a los trabajadores; igualmente debera poseer pdlizas de Seguro de
siniestro y Responsabilidad Civil.

Al objeto de disminuir las consecuencias o dafios producidos, en las personas
accidentadas, el personal técnico, mando intermedio, etc., conoceran las normas de
comportamiento y aplicacion de los primeros auxilios a sus compafieros en caso de accidente. Las
normas que se fijan son las siguientes:
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Se debera tener en obra un directorio de urgencias con listado y teléfonos de la Mutua Patronal,
Policia Municipal, Policia Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Compafiia de Suministro de Energia,
Centros Hospitalario, Ambulancias y todos aquellos que sean de interés. Dicho listado estara
colocado en lugar visible y accesible.

Normas de actuacion en caso de accidentes: actuacion rapida, determinacion de la gravedad
del accidente, facilitar primeros auxilios, estimar la cuantia del accidente, organizar traslados a
Centro Hospitalario si se requiriese en el menor tiempo posible y con las maximas garantias.

Instalacion Contra Incendios.

Las causas que propician la aparicion de un incendio en un edificio en construccién no son
distintas que las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignicion (hogueras,
braseros, energia solar, trabajos de soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una
sustancia combustible (maderas, carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente
(oxigeno) esta presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizara una revision y comprobacioén periddica de la Instalacion eléctrica
provisional, asi como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases
perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecucion de la obra, situando este
acopio en planta baja, almacenando en las plantas superiores los materiales de ceramica,
sanitarios, etc.

Los principales medios de extincion seran los extintores portatiles, aunque consideramos
que deben tenerse en cuenta otros medios de extincion, tales como el agua, la arena,
herramientas de uso comun (palas, rastrillos, picos, etc.).

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos; de aqui la importancia del orden
y limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existira la adecuada
sefializacion, indicando los lugares de prohibicion de fumar (acopio de liquidos combustibles),
situacion del extintor, camino de evacuacion, etc.

En los locales de oficinas, vestuario y aseos, se dispondra de extintor manual de polvo
quimico o anhidrido carbénico (en cualquier caso que no sea conductor de electricidad) A.B.C.
de 6 Kgs. Igual se hara en locales de riesgo de incendio o explosion, dedicados a almacenes.

Préoximos a los cuadros eléctricos de obra se colocaran extintores de CO2 (cuadro general,
grua, etc.).

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la
fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en
todos los casos, seran avisados inmediatamente.

Instalacién Provisional Eléctrica.

Descripcion de los Trabajos

Previa peticidn de suministro a la Empresa correspondiente, indicando el punto de entrega
de suministro de energia segun plano, se procedera al montaje de la instalacion de la obra. Dicha
instalacion eléctrica provisional, es considerada en el proceso constructivo como medio auxiliar
de ejecucion directa de obra, y asi es tratada y valorada en el proyecto de ejecucion objeto de
este Estudio de Seguridad y Salud. No obstante, dada su conexiéon con la seguridad en el trabajo,
derivada del riesgo eléctrico y sus consecuencias, se estima debe ser tratada en sus aspectos
fundamentales, al objeto de eliminar el riesgo eléctrico y minimizar sus consecuencias.

La instalacion constara de las siguientes partes:
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Acometida General

Simultaneamente con la peticidon de suministro, se solicitara en aquellos casos necesarios, el desvio
de las lineas aéreas o subterraneas que afecten a la edificacion. La acometida, realizada por la
Empresa Suministradora, sera subterranea o aérea, disponiendo de un armario de proteccioén y
medida directa, realizado en material aislante, con proteccion intemperie y entrada y salida de
cables por la parte inferior; la puerta dispondra de cerradura de resbalén con llave de triangulo y
con posibilidad de poner un candado; la profundidad minima del armario sera de 25 cm.

Cuadro General
Se situard en la zona mas idonea de la parcela, en sitio de facil acceso y protegido de la
intemperie y posibles golpes. Estara constituido por un armario metalico con puerta y cerradura,
en cuyo interior se instalara un desconectador con c/c de alta capacidad de rotura, calibrados a
la intensidad de régimen. Dispondra de toma de puesta a tierra. En este armario existiran tantas
salidas como numeros de cuadros fijos de obras se instalen, con sus correspondientes bornas
rotuladas para evitar equivocos, asi como indicativos de tension de servicio.

Proximo al cuadro se colocara un extintor de CO2 debidamente retimbrado y revisado, y
en perfecto estado de uso.

Lineas Generales

Enlazaran el cuadro general con cada uno de los cuadros fijos de obra, con los conductores
necesarios instalados bajo tubo de PVC enterrado y sefializado mediante cinta de plastica
indicadora. Estos conductores no tendran empalmes, haciendo su entrada al cuadro fijo de obra
correspondiente, mediante tubo de proteccién de hierro galvanizado, adosado al soporte del
cuadro mediante sujeciones normalizadas.

Cuadro Fijo de Obra

Formado por armario tipo intemperie en cuyo interior se dispondra desconectador equipado con
c/c calibrados a la intensidad de régimen, interruptores diferenciales de alta sensibilidad, asi como
interruptores automaticos magnetotérmicos, de forma que cada salida esté protegida contra
sobrecargas, cortocircuitos y contactos directos o indirectos. Todos estos mecanismos estaran
rotulados para evitar equivocacionesy se indicara la tension de servicio. Tendran todas sus partes
metalicas conectadas a tierra.

Lineas de Distribuciéon

Son aquellas que saliendo del cuadro fijjo de obra, alimentan a maquinas fijjas o a cuadros
auxiliares. Estaran constituidas por conductores de fases, neutro y proteccion, para una tension de
servicio de 220 o 380V. Los conductores seran de cobre flexible, aislados para 750V, instalado
preferentemente bajo tubo de PVC enterrados.

Cuadro Auxiliar

Son los que, distribuidos por las distintas zonas o plantas de la obra, suministran energia eléctrica
para herramientas portatiles, maquinaria no fija y alumbrado auxiliar de obra. En su composicion
es valido lo indicado para los anteriores cuadros eléctricos.

Proteccién Puesta Tierra

Estaran previstas puestas de tierra independientes por cuadro o maquina, las cuales cumpliran
con las prescripciones recogidas en el REBT, en particular a lo que se refiere a la Instruccion MIE BT-
039. Por la importancia que ofrece desde el punto de vista de la seguridad, se comprobara
asiduamente por personal cualificado.

INSTALACIONES HIGIENICO - SANITARIAS.

La Empresa debera dotar al Centro de Trabajo de instalaciones higiénico - sanitarias, de
acuerdo con el R.D. 1627/97 y conforme al Convenio General del sector de la Construccion, en
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funcion al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos. Es decir:

Modulo 1: Aseos.
Los aseos estaran dotados como minimo de:

- Lavabos: 1Ud / 10 trabajadores o fraccion.

- Inodoros: 1ud /25 “ “

- Duchas: iud /10 “ “

- Espejos: 1ud/ 25 “ “

- Accesorios suficientes (jabdn, papel higiénico, toallas, etc...).

Estaran provistos de ventilacion directa, con paredes y suelo faciles de limpiar. Deberan
poseer las instalaciones de agua corriente, caliente y fria, electricidad (fuerza y alumbrado) y
desagle.

Las duchas se instalaran cuando la actividad o la salubridad en la obra lo requieran.

Modulo 2: Vestuarios.

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su
disposicion vestuarios adecuados.

Deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de
trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo debera poder guardarse separada
de la ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios , cada trabajador debera poder disponer de un
espacio para colocar su ropa y sus objetos personales baja llave.

Moédulo 3: Comedor.
La instalacion de comedor contara con los siguientes elementos:

- Mesas y asientos suficientes.
- Agua potable para limpieza de utensilios y vaijillas.
- Horno calienta comidas y calefaccion..

Los pisos, paredes y techos seran lisos y susceptibles de facil limpieza, tendra una
iluminacion, ventilacion y temperatura adecuadas.

La no instalacion de comedor en obra podria estar justificada siempre y cuando asi lo
decidieran todos y cada uno de los trabajadores de la misma, debiéndose dejar muy claro que
gueda terminantemente prohibido comer dentro del recinto de la obra si no es en un lugar
adecuado y acondicionado para tal fin. La utilizacion de locales de restauraciéon proximos a la
obra podria ser justificado mediante la conformidad expresa de todos los trabajadores.

Los locales provisionales se mantendran en buen estado de uso y limpieza, empleando
para ello productos antisépticos y desinfectantes.

Modulo 4: Primeros auxilios.

Cuando el numero de trabajadores en la obra supere los 50 trabajadores, se dispondra de
local de primeros auxilios para posibles atenciones sanitarias. En este caso debera disponer de:
botiquin, camilla, agua potable y demas materiales necesarios en funcion de los riesgos existentes
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en la obra.
En las obras de extension lineal, estara dotada de botiquines portatiles.

PROCESO CONSTRUCTIVO BASICO Y PLANIFICACION DE TRABAJOS.

Autorizadas por la Direccion Facultativa la iniciacion de las obras, mediante Acta de Inicio
correspondiente, se procederan a ejecutar las distintas fases y unidades de obra en el orden
previsto en su Planificacion General, teniéndose en cuenta conjuntamente, los aspectos referidos
a la propia ejecucion y a seguridad y salud en el trabajo, integrando ambos aspectos desde el
principio de la obra, hasta el dltimo detalle de acabado.

Previo al inicio directo de las obras, se comprobaran los servicios publicos y servidumbres
que pudiera haber, al objeto de detectar los posibles riesgos que puedan afectar a la ejecucion
de la obra; se gestionaran, en su caso, los posibles desvios de servicios, cortes de suministro,
acondicionamiento o protecciones necesarias. Aquellos que supongan riesgo permanente y no
puedan ser eliminados o protegidos, deberan estar siempre sefializados, dictandose las Normas
oportunas para realizar trabajos en su cercania.

Se limpiara el solar, si fuese necesario, para proceder al replanteo de la obra, y de los
espacios, dentro de la parcela general, que van a ser utilizados para zonas de acopios, talleres de
oficios, locales para trabajadores y para los servicios generales de la obra.

Se tendran en cuenta los riesgos derivados del trafico rodado por las calles adyacentes, en
el caso de que lo hubiera.

Se sefializaran perfectamente los accesos y se controlaran siempre por personal ataviado
con ropa adecuada de sefializacidn que guien en todo momento las maniobras de entrada y
salida de los vehiculos a obra.

Se instalaran los locales provisionales para oficina de obra, vestuarios y aseos, con las
caracteristicas antes indicadas. Asi como seran tratados los aspectos generales de organizacion,
tales como viarios interiores y espacios de acopios.

Mediante el trazado adecuado, teniendo en cuenta las posibles interferencias, se instalara
el circuito eléctrico general de obra, con su cuadro de mando y proteccion principal, asi como los
circuitos auxiliares con cuadros y tomas de corriente. Cumpliran las prescripciones exigidas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, Instrucciones MIE-BT-028.4, Instalaciones Temporales
de Obras, y aquellas otras de caracter general que le sean de aplicacion, asi como las derivadas
de las exigencias de la Compaiiia Suministradora. Su instalacion sera realizada por Instalador
Autorizado por el Organismo competente de la Administracion.

Se situaran e instalaran las maquinas que han de ocupar zona fija, durante la mayor parte
de sus servicios a obra, teniendo en cuenta los radios de influencia de las mismas y sus posibles
interferencias.

Todas las protecciones colectivas y medios auxiliares tendran sistemas industrializados de
garantia suficiente, exigiendo la maxima atencidbn en las operaciones de montaje y
mantenimiento al personal encargado de ello.

En la obra existirAn equipos individuales de proteccion, tales como cascos de proteccion
de la cabeza, guantes de seguridad, calzado de seguridad, cinturones de sujecion y con arnés
anticaida, cables de guiado, etc.; todos homologadosy con marcado CE, disponibles para su uso
en la ejecucion de unidades de obra que lo requieran e indicadas en este documento. Estos
equipos de proteccion individual seran homologados, siempre que exista norma MT de aplicacion,
prestdndose la maxima atencion a la hora de su adquisicibn en cuanto a su viabilidad de uso,
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disposicion y condiciones de mantenimiento. Ante la deteccién de un riesgo inminentemente
grave, o la falta de algun medio de seguridad necesario, para la ejecucion de un trabajo, éste
sera suspendido hasta que pueda ser ejecutado de forma segura.

Las instalaciones seran ejecutadas por personal especializado, siguiendo el orden
programado, respetando los solapes entre ellas y procurando que éstos no sean motivo de riesgo
afadido a los determinados por cada una de ellas.

Las pinturas a utilizar de acuerdo con el Proyecto de Ejecucidon, comunmente no presentan
riesgos higiénicos debido a sus componentes. El Contratista Principal exigira de la subcontrata de
pintura la garantia de que los productos no son nocivos para la salud. En caso de que lo fueran,
exigira y se asegurara que los trabajadores utilicen los medios de proteccion adecuados al riesgo
que las pinturas o disolventes presenten, proporcionandole los epi’s necesarios.

Los transportes generales interiores de obra se haran con dumpers de pequefia capacidad
0 vehiculos similares. Los exteriores se haran sobre camiones volquetes. Para ambos sistemas se
cumpliran las normas de seguridad especificadas en este Estudio.

Para la ejecucion de las distintas unidades de obra, no referidas especificamente en este
Estudio, se emplearan los medios de ejecucion y de seguridad concordantes con los referidos
para unidades similares, aplicandose las normas de obligado cumplimiento.

- Certificado de las instalaciones eléctricas provisionales por instalador autorizado, asi como
revisiones periodicas.

- Instalacion de conductor de proteccion, pica de puesta a tierra e interruptores diferenciales para
posibles riegos eléctricos; asi como conexiones adecuadas a cuadros eléctricos.

- Comprobacion al comienzo de cada jornada y uso correcto de andamios y escaleras.

- Perfecta sefalizacion de la situacion de extintores portatiles.

- lluminacién adecuada de las zonas de transito y de trabajo.

Proteccion contra incendios
- Se emplearan extintores portatiles en todas aquellas zonas donde haya riesgo de incendio.
- Teléfono de los Servicios Publicos de extincion expuestos en lugares visibles.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS EN OBRA. EDIFICACION.

Trabajos Previos. Accesos y vias de circulacion

a) Descripcion de los Trabajos
Conjunto de trabajos de preparacion y limpieza del suelo para ubicar la obra y su
organizacion general.

Se incluyen los trabajos necesarios para la contratacion y ejecucion de las instalaciones
provisionales de alcantarillado, abastecimientos y electricidad. Igualmente se situaran las oficinas
de obrasy loslocales para los trabajadores, asi como se delimitaran las zonas de acopios, lugar de
ocupacion de la gria, areas de talleres, accesos y viales interiores y exteriores a la obra.

Se incluyen asi mismo la deteccién, anulacion y/o desviacion de posibles servidumbres del
solar.

b) Riesgos Profesionales
RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD | VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
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Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE

Caida de objetos por manipulacion. BAJA MEDIA LEVE

Golpes por objetos o herramientas. BAJA BAJA MUY LEVE

c) Condiciones de Seqguridad
- Ubicacioén de accesos separados para personal y vehiculos con carteles de sefializacion,
prohibicién, informacion, obligacion, etc.
- Personal auxiliar de sefalizacion para accesos de maquinas y vehiculos a la obra, asi
como para las maniobras.
- Ubicacién de maquinaria sin interferencia con terceros
- Sefales Gpticas y acusticas de maquinaria en movimiento.
- Evitar permanencia de personas en la zona de barrido de la maquinaria.
- Prohibicién de abandono por el conductor del vehiculo con el motor en marcha.
- Sefales de Prohibicién de Paso a personas ajenas a la obra.
- Sefales de advertencias de riesgos.
- Exigencias de proteccion de origen para las maquinas.
- Revisiones periddicas de las maquinas y examenes diarios de los drganos principales.

d) Protecciones Personales

- Uso obligatorio de casco homologado.

- Mono de trabajo, guantes y botas de puntera y suela reforzada, y en su caso traje y botas
de agua.

- Botas aislantes de la electricidad

- Guantes dieléctricos

- Arnés de seguridad (en casos necesarios)

e) Protecciones Colectivas
- Orden y limpieza en la ejecucion de los trabajos.
- Sefalizacion y ordenacion del trabajo de maquinaria de forma visible y sencilla.

Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Colocacion de carteles publicitarios.

a) Descripcion de los trabajos

En los lugares que se determinen, se procedera a la colocacion de perfiles metdlicos sobre
dados de hormigén (o pequefia zapata) u otros elementos resistentes y, sobre dichos perfiles, se
sustentaran las placas que llevan el logotipo a exhibir, las cuales iran ensambladas mediante tornillos
o soldadura.

b) Riesqos Profesionales.

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR

Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE

] . . MODERAD
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento. BAJA ALTA o
Calda_ de objetos por manipulaciéon (herramientas, MEDIA BAJA LEVE
materiales)
Golpes, cortes por objetos o herramientas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Proyeccién de fragmentos o particulas. BAJA BAJA MUY LEVE

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DE ZONA VERDE EN TORNO A LAS CALLES AYAMONTE Y LA CAMPANA

10




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA. MAYO 2009
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD . MEMORIA.

Sobreesfuerzos. BAJA MEDIA MODOERAD
Contactos térmicos. BAJA BAJA MUY LEVE
Contactos eléctricos. BAJA MEDIA LEVE
Inhalacién de humos. BAJA BAJA MUY LEVE
Exposicion a radiaciones. BAJA MEDIA LEVE
Explosiones. BAJA ALTA MODOERAD
Incendios. BAJA ALTA MODOERAD

c) Condiciones de seguridad

-Realizacioén del trabajo por personal cualificado.

-Nunca se realizaran trabajos por debajo en la misma vertical. Ademas, el paso bajo el
montaje de las placas debera sefializarse mediante malla naranja de sefializacion.

-La colocacion y uso de medios auxiliares empleados para la realizacion de los trabajos
deberan cumplir en todo momento las condiciones de seguridad especificas de cada
medio.

-Si se colocan plataformas de trabajo sobre la misma estructura de los soportes para
carteles rebasando los 2 m de altura, la anchura de la plataforma, debera ser siempre de
60 cm o superior. Se colocaran ademas barandillas de seguridad perimetrales (superior,
intermedia y rodapié) enrasadas en la vertical de las plataformas de trabajo y se fijaran a
un punto fijo de tal manera que la inmovilizacién sea la adecuada siempre y cuando esta
circunstancia sea posible. De lo contrario, se montara obligatoriamente andamio metalico
tubular con las normas de seguridad especificas para este tipo de medios auxiliares.

-No se realizaran los trabajos siempre y cuando la velocidad del viento sea elevada.

-Si es necesario realizar trabajos de apriete, ajuste, etc., sobre la estructura sin poder utilizar
los medios auxiliares o plataformas elevadoras, la suspensidon de los operarios se realizara
con arnés de seguridad anclado a punto fijo (ganchos) previamente pensados para ello.
-Si se realiza soldadura eléctrica, la toma de tierra del grupo nunca se colocara en puntos

de la estructura.

-Si se realiza soldadura oxiacetilénica, los operarios deberan tener una posicion estable y

segura.

d) Protecciones personales

-Casco de seguridad en todo momento.

-Guantes de cuero.

-Pantalla de soldadura de sustentacion independiente.
-Manguitos de cuero.

-Polainas de cuero.

-Mandil de cuero.

-Mono de trabajo.

-Arnés de seguridad anticaidas.

-Botas.

e) Protecciones colectivas

-En todo momento se mantendra la zona de trabajo limpia y ordenada.

-Se prevera que las grias o cualquier maquina elevadora o de giro tengan el radio de
accion separado suficientemente de la zona de colocacidon de carteles durante los
trabajos.

- Barandillas de proteccién en todos los trabajos igual o superior a 2 m de altura y que se
efectlen desde plataformas o andamios.

f) Valoracioén de la eficacia de las medidas preventivas.

Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
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lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos

existentes en dicha fase.

Trabajos Topograficos.

a) Descripcioén de los trabajos.

Conjunto de trabajos de mediciones, replanteo, calculo de movimientos de tierras

necesarios para la ejecucion de las obras.

b) Riesgos Profesionales.

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR

Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento. BAJA ALTA MODOERAD
Calda_ de objetos por manipulaciéon (herramientas, MEDIA BAJA LEVE
materiales)

Golpes, cortes por objetos o herramientas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Proyeccion de fragmentos o particulas. BAJA BAJA MUY LEVE
Sobreesfuerzos. BAJA MEDIA MODOERAD
Contactos térmicos. BAJA BAJA MUY LEVE
Contactos eléctricos. BAJA MEDIA LEVE
Inhalacién de humos. BAJA BAJA MUY LEVE
Exposicion a radiaciones. BAJA MEDIA LEVE
Explosiones. BAJA ALTA MODOERAD
Atropellos, golpes y choques con la maquinaria BAJA ALTA MODOERAD
Incendios. BAJA ALTA MODOERAD

c) Condiciones de Seqguridad.

- Dichos trabajos estaran realizados por personal cualificado.

- No se realizaran trabajos cuando se estén realizando trabajos en la vertical de su posicion.
- No se situaran en el radio de accion de la maquinaria.

- En todo momento, y dependiendo de la fase de obra en la que se vayan a realizar los
trabajos, los trabajadores deben adoptar las medidas de seguridad y los medios de
proteccion propios de dicha fase.

- No situarse cerca de desniveles de tierras, terraplenes o zanjas con riesgo de caidas en
altura igual o superior a 2m. sin que estén instaladas las correspondientes barandillas de
proteccion.

d) Protecciones personales.
- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Arnés de seguridad para todos aquellos trabajos donde técnicamente no sea posible la
instalacion de proteccion colectiva y exista riesgo de caidas en altura igual o superior a
2m.
- Chaleco reflectante de alta visibilidad

e) Protecciones colectivas.
- Ordeny limpieza
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- Barandillas de proteccion a 90 cm, listén intermedio y rodapié para todo riesgo de caidas

en altura igual o superior a 2m.

f) Valoracioén de la eficacia de las medidas preventivas.

Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos

existentes en dicha fase.
Demoliciones

a) Descripciodn de los trabajos.

Conjunto de trabajos de demolicidon especificados en el apartado de descripcion de las

obras.

b) Riesgos Profesionales

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR

Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de objetos desprendidos del terreno. BAJA MEDIA LEVE

. . MODERAD
Atrapamiento por desprendimiento del terreno. BAJA ALTA o
Atrapamiento por vuelco de la maquinaria. BAJA ALTA MODOERAD
Atropellos, golpes y choques con la maquinaria BAJA ALTA MODOERAD
AC(_:ldentes de trafico de camiones en la salida del BAJA MEDIA LEVE
recinto de la obra.
Inhalacién de polvo. MEDIA MEDIA MODOERAD
Explosiones e Incendios. BAJA ALTA MODOERAD

c) Condiciones de Seqguridad

- Actuaciones puntuales, segun el caso, bajo las indicaciones y ordenes de la Direccion
Facultativa y el Coordinador de Seguridad y Salud en ejecucion.

- Ubicacioén de accesos separados para personal y vehiculos con carteles de sefializacion,
prohibicién, informacion, obligacion, etc.

- Personal auxiliar de sefalizacion para accesos de maquinas y vehiculos a la obra, asi

como para las maniobras.

- Ubicacién de maquinaria sin interferencia con terceros

- Organizacion del trabajo.

- Sefales Gpticas y acusticas de maquinaria en movimiento.
- Evitar permanencia de personas en la zona de barrido de la maquinaria.
- Prohibiciéon de abandono por el conductor del vehiculo o maquinaria con el motor en

marcha.

- Sefales de Prohibicion de Paso a personas ajenas a la obra.

- Sefales de advertencias de riesgos.

- Exigencias de proteccion de origen para las maquinas.

- Exigencia de carnet de Empresa y Seguros Sociales cubiertos.

- Revisiones periddicas de las maquinas y examenes diarios de los drganos principales.

- Las maniobras de la maquinaria, estaran dirigidas por persona distinta al conductor.

- Toda maquinaria ira provista de espejos retrovisores.

- La zona de vehiculos y maquinaria se mantendra en el mejor estado posible, evitando

gue patinen.

- Mantenimiento correcto de los vehiculos y maquinaria.
-Se prohibe la permanencia del personal en el radio de acciéon de vehiculos y
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maquinaria.
- Correcta disposicion de la carga de tierras o productos sobrantes de la demolicién en el
camion, no cargandolo mas de lo admitido.
-Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un elemento en demolicion antes de haber
procedido a su consolidacion o apuntalado.
-Se prohibira los trabajos a cotas inferiores a la de los trabajos de demolicion.
-Se procurara que los trabajos se efectien a sotavento en prevencidn de exposiciones
innecesarias a ambientes pulvigenos.

d) Protecciones Personales
- Uso obligatorio de casco homologado.
- Mono de trabajo, guantes y botas de puntera y suela reforzada, y en su caso traje y botas
de agua.
- Arneses de seguridad (en casos necesarios)
- Gafas de proteccion.
- Mascarrillas antipolvo.
-Protectores auditivos.
-Cinturén y mufiequera antivibratorios.
-Polainas de cuero.
-Chaleco Reflectante de alta visibilidad.

d) Protecciones Colectivas

- Orden y limpieza en la ejecucion de los trabajos.

- Sefalizacion y ordenacion del trabajo de maquinaria de forma visible y sencilla.

- Acordonamiento de la zona para evitar que los trabajos afecten a la via publica y
peatones ajenos a las obras.

- Marquesinas y viseras de proteccion.

- Protecciones colectivas inherentes a los trabajos.

- Barandillas rigidas a 90 cm., listén intermedio y rodapié en bordes de forjados, huecos de

fachada, lados abiertos y huecos de escaleras.

- Redes horizontales en huecos de patio, y otros huecos horizontales

f) Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Movimiento de tierras.

a) Descripcion de los Trabajos
Preparacion del terreno para su urbanizacién, cimentaciones, canalizaciones, etc

b) Riesgos Profesionales

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR

Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de objetos desprendidos del terreno. BAJA MEDIA LEVE

. - MODERAD
Atrapamiento por desprendimiento del terreno. BAJA ALTA o
Atrapamiento por vuelco de la maquinaria. BAJA ALTA MODOERAD
Atropellos, golpes y choques con la maquinaria BAJA ALTA MODOERAD
AC(_:ldentes de trafico de camiones en la salida del BAJA MEDIA LEVE
recinto de la obra.
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Inhalacién de polvo. MEDIA mepia | MORERAD
Explosiones e Incendios. BAJA ALTA MODOERAD

c) Condiciones de Seqguridad

- Las maniobras de la maquinaria, estaran dirigidas por persona distinta al conductor.

- Toda maquinaria ira provista de espejos retrovisores.

- No se permitira la circulaciéon de vehiculos a menos de 2m de los bordes de excavacion.

- La zona de vehiculos y maquinaria se mantendra en el mejor estado posible, evitando
gue patinen.

- Mantenimiento correcto de los vehiculos y maquinaria.

-Se prohibe la permanencia del personal en el radio de accion de vehiculos y maquinaria.

- Correcta disposicion de la carga de tierras o productos sobrantes de la excavacion en el

camion, no cargandolo mas de lo admitido.

- Las paredes de la excavacion, se controlaran cuidadosamente después de grandes

lluvias, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo mas de un dia por cualquier

circunstancia.

- Los bordes de excavaciones estaran libres de objetos que puedan caer a ésta.

- Se entibaran los taludes, para evitar desprendimientos.

- Se procurara mantener las areas limpias y libres de obstaculos.

- Sefales Gpticas y acusticas de maquinas en movimiento.

- La salida a calle de vehiculos y maquinaria, sera avisada por persona distinta del

conductor, para prevenir a los usuarios de la via publica.

- Han de utilizarse testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno, que suponga la

existencia de un peligro.

- Se colocaran topes para vehiculos al borde de la excavaciéon y en la rampa de acceso

(caso de existir), sefializando los lados abiertos de la misma. Tendra una pendiente y

anchura adecuadas.

d) Protecciones Personales

- Uso obligatorio de casco homologado.

- Mono de trabajo, guantes y botas de puntera reforzada, y en su caso traje y botas de
agua.

- Se exigira que las ropas de trabajo tengan un grado aceptable de limpieza, sobre todo
de grasas.

- Gafas y mascatrilla antipolvo.

-Chaleco Reflectante de alta visibilidad.

e) Protecciones Colectivas

- No apilar materiales en zonas de transito, retirando los objetos que impidan el paso.

- Sefalizacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma visible y sencilla.

- Recipientes que contengan productos toxicos o inflamables, herméticamente cerrados.

- Se protegeran con barandilla y liston intermedio, barandilla de 0,90 mts de altura, el borde

de toda excavacion superior a 1,5 mts de profundidad.

- En este caso, se protegeran los taludes con redes o entubandolos, con el fin de evitar
desprendimientos.

- Para que los trabajadores entre y salgan de las excavaciones deberan preverse
andamios con escaleras.

- Se prohibe fumar en las operaciones de trasvase de combustible y mantenimiento de
maquinarias.

- Se exigira que las cajas de los camiones volquetes, una vez realizada la descarga,

vuelvan a su posicion inicial horizontal.

- Se exigird la maxima atencién a los sistemas hidraulicos de elevacién y movimiento.
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f) Valoracioén de la eficacia de las medidas preventivas.

Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos

existentes en dicha fase.

Excavacion en zanjas y tendido de tuberias y canalizaciones

a) Descripcion de los Trabajos

Los riesgos mas comunes para la realizacion de estas actividades, son las inherentes a las
de excavacion en zanjas, compactacion y hormigonado, asi como la carga, transporte y

colocacioén de tubos.

b) Riesqos Profesionales.

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de objetos desprendidos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Pisadas sobre objetos. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes con objetos moéviles de maquinas. BAJA ALTA MODOERAD
Golpes por objetos o herramientas. BAJA BAJA MUY LEVE
Atrapamiento por desprendimientos del terreno. MEDIA ALTA GRAVE
Contactos eléctricos. BAJA ALTA MODOERAD
Inhalacién de polvo u otras sustancias nocivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Atropellos con la maquinaria. BAJA ALTA MODOERAD
Sobreesfuerzos BAJA MEDIA LEVE

c) Condiciones de Seqguridad
- El personal que realice los trabajos deberéa ser necesariamente personal cualificado.
- El personal que debe trabajar en zanjas conocera los riesgos a los que puede estar
sometido.
- El acceso y salida de una zanja se efectuara mediante una escalera sélida, anclada en el
borde superior e inferior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie solida de
reparto de cargas. La escalera sobrepasara 1 m el borde de la zanja.
- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior alos2 m
(como norma general) del borde de una zanja.
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegeran los
bordes de coronaciéon mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, liston
intermedio y rodapié) situada a una distancia minima de 2 m. del borde.
- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. se protegeran los bordes de
coronacion mediante cintas de sefalizacion situada a una distancia minima de 2 m del
borde.
- Si los trabajos requieren iluminacion se efectuara mediante torretas aisladas con toma de
tierra, en las que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a través de un
cuadro eléctrico general de obra.
- Si los trabajos requieren iluminacion portétil, la alimentaciéon de las lamparas se efectuara
a 24 V. Los portatiles estaran provistos de rejilla protectora y de carcasa - mango
eléctricamente.
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- Se tendra sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado
firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud hincados en
el terreno (proteccion adecuada para el mantenimiento de taludes que deban quedar
estables durante largo tiempo. La malla metalica puede sustituirse por una red de las
empleadas en edificacion, en todos los casos debera efectuarse el calculo necesario).

- Se tendera, en su caso, sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidacion
temporal de seguridad, para proteccion de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.
- Se inspeccionaran todas estas protecciones continuamente, en especial, tras alteraciones

climaticas.

nuevo.

- Se revisara el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los
que puedan recibir empujes exdgenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles,
etc.), transitadas por vehiculos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con
uso de martillos neumaticos, compactaciones por vibraciéon o paso de maquinaria para el
movimiento de tierras.

- Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de
las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

- Se revisaran las entibaciones tras la interrupcién de los trabajos antes de reanudarse de

- Todo el personal que maneje los camiones, dumpers, apisonadoras o compactadoras,
sera especialista en el manejo de estos vehiculos, estando en posesion de Ila
documentacion de capacitacion acreditativa.

- Se instalara en el borde de los terraplenes de vertido, sélidos topes de limitacion de
recorrido para el vertido en retroceso.

- Todas las maniobras de vertido de retroceso seran dirigidas por el encargado.

- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m (como norma
general) en torno a la maquinaria en funcionamiento.

- Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactacion seran dotados de bocina automatica de marcha atras.

- Los vehiculos de compactacion y apisonado iran provistos de cabina de seguridad de
proteccién en caso de vuelco.

- Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

- Se solicitaran los planos de las conducciones subterraneas que pudieran existir en la zona
indicando profundidad y trazado, al objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias
de corte o desvié de suministros.

- Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible
sobre durmientes de madera, en un receptaculo delimitado por varios pies derechos que
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

- Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procedera a entibar segun célculos

expresos del proyecto.

- Se tendra a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar, en caso de

emergencia.

- Los trabajadores permaneceran unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturén
de seguridad, tal que permita bien la extraccidon del operario tirando, o en su defecto, su
localizacién en caso de rescate.

- Se vigilara la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados en uso. En
caso de deteccion se ordenara el desalojo de inmediato, en prevencion de estados de
intoxicacion o explosion.

- En caso de deteccion de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuara protegido
mediante equipo de respiracion autbnomo, o semiautomatico (calculando la autonomia
apropiada).

- Los productos de la excavacion se acopiaran de forma que el centro de gravedad de la
carga, esté a una distancia igual a la profundidad de la zanja mas un metro, quedando
prohibido a una distancia inferior de los 2 m. Del borde de la zanja...

- Deben existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo.

- Ademas deben existir escaleras de mano metalicas en namero suficiente para permitir
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salir de las mismas en caso de emergencia con suficiente rapidez, estando las vias de
salida libres de obstaculos.

- No se permitiran trabajos simultdneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se
trabajara sin casco de seguridad. Ademas se evitara situar cargas suspendidas por encima
de los operarios.

- Si es necesario que se acerquen vehiculos al borde de las zanjas y/o pozos, se instalaran
topes de seguridad a base de tablones de madera embutidos en el terreno.

- El personal no debera ponerse debajo de cargas suspendidas.

- Evitar que cables, cadenas y gazas de término que se emplean en el izado de cargas,
tengan lazos o estén deteriorados. Comprobar la resistencia adecuada.

- Durante el movimiento de tubos con gria solamente una persona puede dar
instrucciones de sefializacion al gruista.

- Comprobar siempre que las piezas a elevar estén perfectamente embragadas.

d) Protecciones Personales
- Casco certificado, que debe usarse en todo momento de la jornada laboral.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecanico.
- Gafas antipolvo
- Cinturén de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma.
- Ropa de trabajo.
- Traje para ambientes himedos o lluviosos.
- Botas impermeables de seguridad.
-Chaleco Reflectante de alta visibilidad.

e) Protecciones colectivas
- Herramientas manuales en buen estado conservacion.
- Herramientas eléctricas portatiles, protegidas contra contactos indirectos mediante doble
aislamiento o utilizacion de bajas tensiones.
- Las escaleras y plataformas que se vayan a emplear en los trabajos, estaran en perfectas
condiciones debiendo tener barandillas resistentes, liston intermedio y rodapiés de 20 cm.
- Las zonas de trabajo estaran limpias y ordenadas y las herramientas que no se utilicen en
el tajo deberan permanecer en cajas de herramientas.
- El acopio de tubos se realizara en lugar no utilizado como paso de personal o de
vehiculos. Los tubos se acoplaran apilandolos en capas separadas por listones de madera
de hierro, que dispondran de calzos al final o estaran curvados hacia arriba en el extremo.
- Se sefalizaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales de “peligro indefinido”,
“peligro salida de camiones” y STOP.
- Sefalizacion y ordenacion del trafico de maquinas de forma visible y sencilla.
- Carteles indicativos de riesgo en los distintos tajos.
- Cinta de balizamiento.
- Jalones de sefalizacion.
- Se colocaran vallas de contencidn de personas ancladas entre si, sefalizandose
convenientemente.

f) Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Rellenos de zanjas.

a) Descripcion de los Trabajos
Conjunto de trabajos de relleno de zanjas con material variable segun los casos.
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b) Riesgos profesionales

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de objetos desprendidos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Pisadas sobre objetos. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes con elementos moéviles de maquinas. BAJA ALTA MODOERAD
Golpes por objetos o herramientas. BAJA BAJA MUY LEVE
Atrapamientos por desprendimientos del terreno. MEDIA ALTA GRAVE
Atrapamientos por vuelco de maquinas. BAJA ALTA MODOERAD
Sobreesfuerzos BAJA MEDIA LEVE
Inhalacion de polvo. MEDIA MEDIA MODOERAD
Atropellos y golpes con maquinas. BAJA ALTA MODOERAD

c) Condiciones de seguridad
- Antes de iniciar los trabajos se resolveran las posibles interferencias con conducciones
aéreas o enterradas que puedan afectar a las areas de movimientos de tierras, vertido de
éstas o circulacion de vehiculos
- Los frentes de trabajo se sanearan siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables.
- Los vehiculos se cargaran adecuadamente tanto en peso a transportar como en
distribucion de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan
excesos que puedan provocar riesgos por caida incontrolada de material desde vehiculos
0 por circulacion de éstos con sobrecarga.
- Siempre que un vehiculo parado inicie un movimiento lo anunciarda con una sefial
acustica.
- Peri6dicamente el/los recursos preventivos pasaran revision a la maquina de excavacion,
compactacion y transporte con especial atencion al estado de mecanismos de frenado,
direccion, elevadores hidraulicos, sefiales acusticas e iluminacion.

d) Protecciones Personales

-Sera obligatorio el uso del casco.

-Chaleco reflectante de alta visibilidad.

-Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a
los trabajadores de los mismos.

e) Protecciones colectivas
-En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias,
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.
-Se regaran con la frecuencia precisa las areas en que los trabajos puedan producir
polvaredas.
-Se sefalizara oportunamente los accesos y recorrido de vehiculos.
-Cuando sea obligado el trafico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitaran
convenientemente, indicandose los distintos riesgos con las correspondientes sefiales de
trafico y de seguridad.

ordenadas vy

f) Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
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lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Poceria y Saneamiento.

b) Riesgos profesionales

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de objetos desprendidos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Pisadas sobre objetos. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes contra objetos inmoviles, BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes con elementos moéviles de maquinas. BAJA ALTA MODOERAD
Golpes por objetos o herramientas. BAJA BAJA MUY LEVE
Atrapamiento por deslizamiento del terreno. MEDIA ALTA GRAVE
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos eléctricos. BAJA ALTA MODOERAD
Inhalacién de polvo u otras sustancias nocivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contacto con sustancias causticas y/o corrosivas. BAJA MEDIA LEVE
Explosiones. BAJA ALTA MODOERAD
Atropellos y golpes con maquinaria. BAJA ALTA MODOERAD

c) Condiciones de seguridad
- Previamente a la iniciacion de los trabajos se estudiara la posible alteracion en la
estabilidad de areas proximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas
oportunas.
- Se resolveran las posibles interferencias con conducciones subterraneas de servicio.
-El saneamiento y su acometida a la red se ejecutara segun planos del proyecto.
-Los tubos para las conducciones se acoplaran en una superficie los mas horizontal posible
sobre durmientes de madera, en un rectangulo delimitado por varios pies derechos que
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.
-Siempre que exista el peligro de derrumbamiento, se procedera a entibar.
-Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerias.
-Se tendra a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de
emergencia.
-El ascenso o descenso a los pozos se realizara mediante escaleras normalizadas
firmemente ancladas a los extremos superior e inferior.
-En la ejecucion de los pozos de hormigdn se procedera a la entibacion de los mismos. Se
realizard desde la base hasta la coronacién, rematandolos con tapa en prevision de
caidas.
-Se dispondra a lo largo de la galeria una manguera de ventilacion (con impulsion forzada
0 no, segun los casos), en prevencion de estados de intoxicacion o asfixia.
-Se prohibe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos) para la deteccidn de gases.
-La deteccion de gases se efectuara mediante tubos calorimétricos, [ampara de minero,
explosimetros, etc.
-Los pozos y galerias tendran iluminacion suficiente para poder caminar por el interior. La

energia eléctrica se suministrara a 24 V. y todos los equipos seran blindados.
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-Se prohibe fumar en el interior de los pozos y galerias (caso de existir la posibilidad de
trabajos en presencia de gases o liquidos inflamables).

-Al primer sintoma de mareo en el interior de un pozo o galeria, se comunicara a los
compaferos y se saldra al exterior poniendo el hecho en conocimiento de la Direccion
Facultativa (o Jefatura de Obra).

-Se prohibe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso de construccion.
-Los maquinillos se ajustaran a lo indicado en el apartado de esta Memoria, con relacion a
Maquinaria de Elevacion.

d) Protecciones personales
-Casco homologado
-Guantes de cuero
-Guantes de goma (o de P.V.C))
-Botas de seguridad
-Mano de obra
-Cinturén de seguridad
-Gafas de seguridad antiproyecciones
-Chaleco reflectante de alta visibilidad.

e) Protecciones colectivas
-En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
-A nivel del suelo se acotaran las areas de trabajo siempre que se prevea circulacion de
personas o vehiculos en las inmediaciones.
-Se prepararan adecuadamente los accesos de vehiculos al area de trabajo, colocando
sefiales de trafico y/o seguridad, siempre que sean necesarias.
-En bordes de la excavacion, cuando el desnivel sea superior a 2 metros, se colocaran
barandillas de seguridad.

f) Valoracioén de la eficacia de las medidas preventivas.

Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Cimentacion. Riesgos y medidas preventivas.

a) Descripcidn de los Trabajos.
El tipo de cimentacion queda definida en apartados anteriores.

b) Riesgos Profesionales

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de objetos por manipulacion. BAJA BAJA MUY LEVE
Pisadas sobre objetos (clavos, tablas). BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes contra objetos inmoviles (armaduras). MEDIA BAJA LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA BAJA LEVE
Atrapamientos por vuelco de maquinas. BAJA ALTA MODOERAD
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Inhalacién de polvo y otras sustancias nocivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
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MODERAD

Atropellos y golpes con maquinaria. BAJA ALTA o

c) Condiciones de Seqguridad
- Realizacion del trabajo por personal cualificado.
- Las armaduras para su colocacion seran suspendidas verticalmente mediante eslingas,
por medio de la gria sobre camioén o grua fija y dirigida con cuerdas por la parte inferior.
- Durante el izado de las armaduras, estara prohibida la permanencia del personal en el
radio de accion de la maquina.
- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza, de la zona de trabajo, habilitando
para el personal caminos de acceso a cada tajo.
- Uso de tableros para circular por encima de las cuadriculas de mallazo.
- Empalmes aislados con grado suficiente y siempre situados fuera de masa de hormigén o
suelos mojados.
- Los empalmes entre mangueras se realizaran mediante conexiones normalizadas
estancas a la humedad.
- Se prohibe la conexion directa de conductor desnudo a base de toma.
- Al hormigonar con bomba se prestard& maxima atencidn para evitar proyecciones
bruscas, siendo manejado el extremo de la manguera por dos operarios, tomandose las
precauciones necesarias para evitar los atascos en las conducciones.
- Exigencia en el cumplimiento del Plan de Seguridad.
-Para el acceso al foso, se dispondra de zonas de acceso habiltadas para peatones y
seguras independientes de las de paso de maquinaria.
-Si el foso dispone de una altura superior a 2 mt, se habilitaran pasarelas o estructuras de
andamio con todas las protecciones colectivas (barandillas rigidas a 90cm, liston
intermedio, rodapié, plataforma de anchura minima de 60 cm...

d) Protecciones Personales

- Casco homologado, en todo momento.

- Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, ferralla, etc.

- Mono de trabajo, trajes de agua.

- Botas de goma o PVC durante el hormigonado.

- Uso de gafas de cazoleta en el personal de manejo de manguera de impulsion de
bombeo.

- Uso de gafas contra el impacto de particulas en el corte de maderas.

- No se usaran guantes en el manejo de maquinas de labrado de ferralla que sus érganos

moviles puedan producir atrapamientos.

e) Protecciones Colectivas

- Mientras se realiza el vertido se prestara atencion a los taludes.

- Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria.

- Organizacion del trafico y sefializacion.

- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.

- Uso de escaleras o medios auxiliares habilitados para salir de las excavaciones.

- Proteccion del disco de la sierra cortadora de mesa, con prohibicién de quitarlo o
inutilizarlo.

f)_Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Muros de contencion.

a) Descripcion de los trabajos
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La contencion del s6tano se realizara por medio de pantalla continua, pero se mantiene una

posible ejecucion de muros o muretes de contencidon en zonas de urbanizacion.

El encofrado de este muro se realizara con paneles metdlicos y el hormigonado desde

meénsulas en las que se instalaran plataformas adecuadas.

En los muros a dos caras, como prevencion de riesgos por desprendimientos del terreno, se
mantendra en todo momento el talud natural del mismo y siempre existra una distancia de

separacion minima entre la base del talud y los paneles de encofrado en el trasdds del muro.

b) Riesgos profesionales

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de objetos por desplome (paneles de BAJA MEDIA LEVE
encofrar).
Caidas de objetos por manipulacion. BAJA BAJA MUY LEVE
Caida de objetos desprendidos (terreno). MEDIA ALTA GRAVE
Pisadas sobre objetos. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes contra objetos inmoviles (armaduras). MEDIA BAJA LEVE
Atrapamientos por desprendimiento del terreno. MEDIA ALTA GRAVE
Atrapamientos por vuelco de maquinas. BAJA ALTA MODOERAD
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos eléctricos. BAJA ALTA MODOERAD
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Atropellos y golpes con maquinas. BAJA ALTA MODOERAD

c) Condiciones de seguridad

- Previamente a la iniciacion de los trabajos se estudiara la posible alteracion en la
estabilidad de areas proximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas
oportunas.

- Se resolveran las posibles interferencias con conducciones aéreas o subterraneas de

servicios.

- Se dara a las paredes de la excavacion el talud necesario para su estabilidad. Se dejara,
entre el pie del talud y la zona de trabajo sobre los muros de contencidn, una distancia de
separacion que nunca sera inferior a 100 cm.

- En el caso de que se tengan que realizar trabajos al pie del talud, se mantendra una
vigilancia permanente en los frentes de los taludes para, en su caso, sanear los bloques
sueltos por medio de una maquina retroexcavadora.

- Se prohibira la permanencia de personas en esta zona y se acotara a nivel del suelo esta
area, hasta que se haya eliminado la inestabilidad del terreno.

- Seran recubiertos con plasticos aquellas zonas de los taludes que sea recomendable

mantener su humedad.

-Cuando no se pueda dar a las paredes de la excavacion un talud estable, se entibara.
-En el caso de no adoptarse la solucién de entibacioén, se colocara algun refuerzo del
talud, tales como mallas de triple torsidn y plasticos retenedores de la humedad.

-Cuando la excavacion tenga una profundidad superior a 1,50 m. se dispondran escaleras
para acceso y salida de la excavacion.

-Los productos de excavacion o los materiales a incorporar se apilaran a una distancia del
borde de la excavacion suficiente para que no incidan por sobrecarga en la estabilidad
de la excavacion.
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-Como norma general se prohibira la realizacion de trabajos en la misma vertical. Cuando
resulte obligado trabajar simultaneamente en distintos niveles se adoptaran las
precauciones necesarias para la proteccion de los trabajadores ocupados en los niveles
inferiores.

-Los accesos a las zonas de trabajo se haran por medio de escaleras y/o pasarelas
debidamente acondicionadas.

-La extraccion de los paneles de encofrado se efectuara con barras y palancas, nunca
con grdas. Una vez despegadas se trasladaran con graa.

-En el desencofrado de muros se evitara la caida libre de tableros u otros elementos. Se
tomara la precaucidon complementaria de acotar las areas donde podrian caer
accidentalmente.

-Los materiales procedentes de desencofrados se apilaran a distancia suficiente de las
zonas de circulacion y trabajo. Se quitaran de la madera los clavos salientes.

-Cuando en la fase de ejecucion de muro sea preciso trabajar en altura sin proteccion de
barandillas, andamios u otros equipos equivalentes, sera obligatorio el uso del cinturén de
seguridad anclado a un punto fijo.

-Se utilizaran escaleras de mano para los trabajos de encofrado estando prohibido trepar
directamente por los paneles de encofrado.

-Los trabajadores no permaneceran bajo cargas suspendidas.

-Las esperas de la armadura en vertical se protegeran por medios de setas de proteccion.
-En caso de la ejecucion de muros a una cara, si se diera la situacion se realizaran estos
muros por medio de bataches, comprobando antes del inicio de la cimentacién y
encofrado de los muros que la pared de excavacion dispone de la suficiente estabilidad
para poder acometer los trabajos. En caso contrario se procedera a estabilizar el talud
vertical por medio de algin método de contencibn como entibaciéon, gunitado,
tablestacas, etc.

- El/los recursos preventivos vigilaran la estabilidad de las excavaciones con especial
atencion a situacion de taludes y estado de entibaciones y refuerzos.

d) Protecciones personales

-Sera obligatorio el uso del casco.

-El personal que trabaje en la puesta en obra de hormigén empleara gafas, guantes y
botas de goma.

-El personal que manipule hierro de armar se protegera con guantes.

-Chaleco reflectante de alta visibilidad.

-Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se dotara a

los trabajadores de los mismos.

e) Protecciones Colectivas
-Entibaciones de taludes verticales o algun otro tipo de sistema de proteccidon contra los
desprendimientos de terreno, como gunitado, tablestacas, etc.
-En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
-Se acotaran las areas de trabajo siempre que se prevea circulacion de personas o
vehiculos en las inmediaciones.
-Para trabajos nocturnos se dispondra de una iluminacién con focos fijos 0 moéviles que en
todo momento proporcione visibilidad suficiente en la totalidad de zonas de trabajo y
circulacion
-En los bordes de la excavacion cuando el desnivel sea superior a 2 m, se colocaran
barandillas.
-Se dispondra la sefializacion adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o
prohibiciones para evitar accidentes.
-Para el hormigonado de los muros, se dispondran ménsulas de trabajo adaptables a los
paneles de encofrar muro, dotandolas de una plataforma de trabajo de 60 cm de ancho,
barandillas de seguridad, a 90 cm de altura de las plataformas, barandilla intermedia y
rodapié.
-Setas de proteccion en las esperas de las armaduras.
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-Vallas de cerramiento delimitadoras de zonas de trabajos.

f) Valoracioén de la eficacia de las medidas preventivas.

Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos

existentes en dicha fase.

Impermeabilizacién de muros.

a) Descripcion de los trabajos

Previo al relleno del trasdds de los muros de contencion ejecutados a dos caras se procedera

a impermeabilizar las paredes que vayan a estar en contacto con el terreno.

b) Riesgos profesionales

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Caida de personas al mismo nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caidas de objetos por manipulacion. BAJA BAJA MUY LEVE
Caida de objetos desprendidos (terreno). MEDIA ALTA GRAVE
Pisadas sobre objetos. BAJA BAJA MUY LEVE
Atrapamientos por desprendimiento del terreno. MEDIA ALTA GRAVE
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Golpes o cortes por objetos o herramientas BAJA BAJA MUY LEVE
Contactos eléctricos BAJA ALTA MODOERAD
Incendios MEDIA MEDIA MODOERAD
Contacto con sustancias nocivas BAJA MEDIA LEVE
Exposicion a temperaturas extremas MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos térmicos MEDIA MEDIA MODOERAD
Inhalacién o ingestidon de sustancias nocivas MEDIA MEDIA MODOERAD

c) Condiciones de seguridad

-Previo al inicio de los trabajos se comprobara el estado de los taludes del terreno. Si no
existe seguridad acerca de la estabilidad del terreno, no se comenzaran los trabajos hasta
qgue no se hayan adoptado las medidas de seguridad necesarias (entibacién, gunitado,

colocacioén de mallazo, etc.).

-Se revisara frecuentemente el estado de las paredes de excavacion y especialmente al

inicio de la jornada y tras una pausa en el trabajo.

-No se realizaran trabajos en regimenes fuertes de lluvia en prevision de desprendimientos.
-Se dispondra de una superficie minima de 1 m entre la cara del muro a impermeabilizar y

la base del talud.

-La coronacion del talud y del muro dispondra de barandillas hincadas en el terreno o

forjados con rodapié que eviten la caida de material hacia la zona de trabajos.

-Antes de comenzar los trabajos se procedera a limpiar la superficie del terreno sobre la

gue se va a trabajar.

-Cuando sea necesaria la utilizacion de soplete con llama se dispondra de un extintor
contraincendios de polvo seco a una distancia maxima de 25 metros de la zona de
trabajos. No se utilizaran materiales facilmente inflamables si se esta trabajando con

sopletes con llama (p. ej. materiales de fibra como el de los chalecos reflectantes)
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-Se comprobara si existen mangueras de alimentacion enterradas o semienterradas en los
pies de los taludes. -En caso de ser asi se vigilara el estado de su proteccidon externa y se
elevaran en el caso de atravesar charcos o zonas hiimedas.

-Si es necesaria la utilizacion de medios auxiliares (escaleras de mano, andamios de
borriquetas, etc) se seguiran las medidas preventivas reflejadas en las partes
correspondientes a estos medios auxiliares en el Plan de Seguridad.

-Los materiales inflamables se almacenaran adecuadamente, con la suficiente ventilacion
y con la debida separacion entre elementos que puedan reaccionar entre si.

-Se analizaran las fichas de seguridad de los productos de impermeabilizacion para
comprobar si es necesaria adoptar alguna medida de prevencidon complementaria.

-No se acopiara material ni estara permitida la circulacién de maquinaria a menosde 2 m
de la coronacion del talud.

d) Protecciones personales
-Casco de seguridad.
-Calzado de seguridad o botas de goma con puntera y plantilla reforzada.
-Guantes de proteccion ( de cuero en manipulacion de cargas y vayprevinton o nitrilo
caucho para uso de disolventes)
-Fajas dorsolumbares.
-Ropa de trabajo.
-Mascatrillas

e) Protecciones Colectivas

-En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

-Extintores de incendio para trabajos con soplete de llama.

-Rodapiés para evitar la caida de objetos al fondo del talud tanto en forjados como en
coronacion de taludes.

-En los bordes de la excavacion cuando el desnivel sea superior a 2 m, se colocaran
barandillas.

-Protecciones de taludes.

f) Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Colocacion de protecciones colectivas

a) Descripcion de trabajos

Estos trabajos tienen especial peligrosidad por lo que se realizaran siguiendo fielmente lo aqui
descrito y cualquier cambio que se desee realizar debera contar con la aprobacioén previa del
Coordinador de seguridad y salud.

Antes de realizar ningun trabajo donde la altura sea superior a 2m. se deberan colocar las
protecciones colectivas, protegiendo todos los huecos o perimetros que exista el riesgo de caida
a distinto nivel.

Para ello se dispondra de personal o empresa cualificada para colocacion de protecciones

colectivas. Se empleara especial atencion a estos trabajos y sera obligatorio el uso de equipos de
proteccion antiacidas.

bz Riesgos Qrofesionales

RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. MEDIA ALTA GRAVE
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Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Caldfa de objetos por desplome (materiales desde BAJA MEDIA LEVE

la graa)

Calql_a de objetos por manipulacion (medios MEDIA MEDIA MODERAD
auxiliares). (o)
Caida de objetos desprendidos BAJA MEDIA LEVE
Pisadas sobre objetos. MEDIA BAJA LEVE
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA BAJA LEVE
Atrapamientos por objetos. BAJA MEDIA LEVE
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD

c) Condiciones de Seqguridad
-El recurso preventivo de la obra realizara un especial seguimiento a dicha tarea,
comprobando de forma continua el uso de las protecciones personales por parte de los
operarios como del procedimiento correcto de colocacioén de las protecciones colectivas.
- Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosquetén, para evitar su caida
a otros niveles.
- Para la descarga de protecciones colectivas, el operario hara uso de arnés de seguridad
anclado a punto fijo resistente o linea de vida.
- Todos los huecos horizontales y verticales de planta estaran protegidos con barandillas de
0,9 mts de altura, con liston intermedio y rodapié, para evitar caidas de operarios al vacio,
a partir de cualquier altura igual o superior a 2 metros.
- La colocacion de barandillas y redes (tipo horca, verticales u horizontales si la altura de
caida es superior a 2 mt, se realizara mediante uno o varios operarios haciendo uso de
arnés de seguridad anclado a punto fijo o linea de vida..
- Cuando se eleve la carga de protecciones colectivas, el personal no estara debajo de las
cargas suspendidas.
-Antes del izado de la carga se comprobara el estado de los medios auxiliares de sujecion,
eslingas, cadenas,...
-El empleo de escaleras manuales para el acceso a distintas plantas, cumpliran el requisito
de, ser homologadas, disponer de zapatas antideslizantes y estar sujetas en su parte
superior e inferior.
- Para el acceso a distintas plantas se evitara que se realice a través de losas de escaleras
sin el peldafieado correspondiente y sin los lados abiertos protegidos mediante barandillas
resistentes o redes.
- Se suspenderan los trabajos cuando las condiciones climatoldgicas sean adversas.

d) Protecciones Personales
- Uso obligatorio del casco homologado.
- Calzado con puntera y suela de seguridad.
- Guantes de cuero de resistencia mecanica.
- Arnés de seguridad

e) Protecciones Colectivas
-En todo momento se mantendra las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
-El montaje de cualquier proteccion colectiva no debe entrafar, por si mismo, un riesgo
afadido a los propios de cada actividad.
-El trabajador que realice dicho montaje debera utilizar un equipo de proteccion individual
adecuado, que proteja contra la posible caida de altura.
-Utilizar accesos acondicionados y habilitados por la obra. No pasar por encima de
acopios.
-Evitar pisar en zonas de dudosa consistencia (bovedillas, etc.). Se procurara andar por las
vigas de ferralla, viguetas de hormigén, etc.
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-Los operarios que realicen las operaciones de encofrado y desencofrado sera personal
especializado en esas labores y no padecera vértigos, mareos, epilepsia, etc.

-Se colocaran barandillas provisionales de 90cm de altura, con liston intermedio y 15cm de
rodapié tipo sargento o similar, en todos los bordes de forjados y huecos del mismo, o
alternativamente, se dispondran de redes u otras protecciones.

-Para colocacion de barandillas en el entablado de encofrado, se emplearan sargentos
de apriete a la madera de entablado.

-Los huecos verticales de ventanas, balcones... dispondran de redes verticales o
barandillas rigidas a 90 cm. y listdn intermedio, excepto en el caso de trabajos utilizando
medios auxiliares donde la altura de las barandillas serd de 90 cm., desde la base del
medio auxiliar.

-Los huecos horizontales dispondran de redes horizontales o barandillas rigidas a 90 cm.,
liston intermedio y rodapié a lo largo de todo el perimetro del hueco.

-Para el montaje de las redes se preveran a 10cm del borde del forjado, unos enganches
de acero, colocados a 1 metro entre si, para atado de las redes por borde inferior; asi
como unos huecos de 10x10cm, separados como maximo 4 metros, para pasar por ellos los
mastiles.

- Se colocaran redes por debajo de los encofrados que impidan la eventual caida de los
operarios.

-lgual tratamiento de barandillas recibiran los laterales abiertos al vacio de escaleras, que
serAn ademas peldafieadas con fabrica de ladrillo, con el menor desfase posible a la
terminacion del forjado de planta a la que acceden.

-Las redes de proteccion de malla rémbica seran del tipo horca o en bandeja, cubriendo
una o dos plantas, segun el tipo.

-Estara prohibido el uso de cintas de plastico o cuerdas con banderolas de sefializacion, a
manera de proteccién, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.

-En las zonas de acceso a la obra se colocaran viseras o elementos de proteccion
equivalentes, capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean puedan caer.
-Las barandillas se iran desmontando y acopiando en lugar seco y protegido, empleando
el operario arnés de seguridad anclado a punto fijo resistente o linea de vida.

f) Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Estructura. Riesgos y medidas preventivas

a) Descripcion de los trabajos

Estos trabajos tienen especial peligrosidad por lo que se realizaran siguiendo fielmente lo aqui
descrito y cualquier cambio que se desee realizar debera contar con la aprobacioén previa del
Coordinador de seguridad y salud.

El comienzo de trabajos de encofrado, cuando aun no es posible instalar protecciones
colectivas, no podra comenzar hasta que se hayan instalado redes horizontales por todo el mismo.
Ademas se colocaran, amarradas a la espera de los pilares, linea de vida de uno a otro, cerrando
todo el perimetro, y se proveera a los trabajadores de arnés de seguridad, indicandole que deben
hacer uso de él, para evitar los riesgos de caida al borde de forjado.

Inmediatamente que sea posible, es decir terminado los trabajos iniciales de encofrado, se
instalaran protecciones colectivas en todo el perimetro de forjado, con barandillas de 0,9 mts de
altura, rodapié y liston intermedio.

Las zonas de carga y descarga de material contaran igualmente con las protecciones
colectivas descritas en el punto anterior. No obstante cuado se estén realizando dichas
operaciones de carga y descarga el trabajador debera usar cinturén antiacida amarrado a lugar
firme. Tras estas operaciones se repondran las protecciones colectivas.
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bz Riesgos Qrofesionales

RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. MEDIA ALTA GRAVE
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Caida de objetos por desplome (paneles de BAJA MEDIA LEVE
encofrar, puntales).
Caida de objetos por manipulacion (herramientas). MEDIA MEDIA MODOERAD
Caida de objetos desprendidos (tablas de BAJA MEDIA LEVE
encofrar).
Pisadas sobre objetos (clavos, tablas). MEDIA BAJA LEVE
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
C_ontactos con elementos maviles de maquinas MEDIA ALTA GRAVE
(sierra de mesa).
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA BAJA LEVE
Atrapamientos por objetos. BAJA MEDIA LEVE
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos eléctricos (vibrador). BAJA ALTA MODOERAD
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Explosiones (botellas de soldadura). BAJA ALTA MODOERAD
Incendios. BAJA ALTA MODOERAD

c) Condiciones de Seqguridad

- Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosquetén, para evitar su caida
a otros niveles.

- Todos los huecos de planta estaran protegidos con barandillas de 0,9 mts de altura, con

liston intermedio y rodapié, para evitar caidas de operarios al vacio, a partir de cualquier

altura igual o superior a 2 metros.

- El hormigonado de pilares se realizard desde torretas metdlicas, correctamente
protegidas.

- Para el hormigonado de forjados se usaran pasarelas de 60 cm. de anchura, para que
pisen los operarios.

- Se cumpliran fielmente las normas de desencofrado.

- Para la colocacion de bovedillas de entrevigado y hormigonado de forjado se utilizaran

plataformas de apoyo, para no pisar directamente sobre las bovedillas. Estas plataformas

tendran una anchura minima de 60 cm.

- Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilaran correctamente y en orden. La

limpieza y el orden, tanto en la planta de trabajo como en la que se esta desencofrando,

es indispensable. Respecto a la madera con puntas, debe ser desprovista de las mismas o

en su defecto apiladas en zonas que no sean de paso obligado del personal.

- Cuando se eleve la ferralla, el personal no estara debajo de las cargas suspendidas.

- Cada marfiana, antes del comienzo de los trabajos, se revisaran las tomas de tierras de

grua, hormigonera y demas maquinaria.

- Para evitar el posible punzonamiento de algun puntal, éstos se apoyaran sobre tabloncillo

en lugar de hacerlo directamente sobre el forjado.

- Se prohibe pisar zonas hormigonadas hasta pasadas 24 horas de su ejecucion.

- Empalmes aislados con grado suficiente y siempre situados fuera de masa de hormigén o
suelos mojados.

- Los empalmes entre mangueras se realizaran mediante conexiones normalizadas
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estancas a la humedad.
- Se prohibe la conexion directa de conductor desnudo a base de toma.
- Al hormigonar con bomba se prestard& maxima atencidon para evitar proyecciones
bruscas, siendo manejado el extremo de la manguera por dos operarios, tomandose las
precauciones necesarias para evitar los atascos en las conducciones.
- Para el acceso a distintas plantas se evitara que se realice a través de losas de escaleras
sin el peldafieado correspondiente y sin los lados abiertos protegidos mediante barandillas
resistentes o redes.
- Se suspenderan los trabajos cuando las condiciones climatoldgicas sean adversas.

d) Protecciones Personales
- Uso obligatorio del casco homologado.
- Calzado con suelo reforzado anticlavo.
- Guantes y botas de goma, durante el vertido del hormigon.
- El personal que manipule acero de armar, se protegera con guantes y hombreras.
- Gafas contra impactos
- Mandil de soldador
- Pantallas protectoras
- Guantes de seguridad
- Arnés de seguridad

e) Protecciones Colectivas
-En todo momento se mantendra las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
-Se colocaran barandillas provisionales de 90cm de altura, con liston intermedio y 15cm de
rodapié tipo sargento o similar, en todos los bordes de forjados y huecos del mismo, o
alternativamente, se dispondran de redes u otras protecciones.
- Se colocaran redes por debajo de los encofrados que impidan la eventual caida de los
operarios que realiazan las funciones de encofrado.
-lgual tratamiento de barandillas recibiran los laterales abiertos al vacio de
escaleras, que seran ademas peldafieadas con fabrica de ladrillo, con el menor desfase
posible a la terminacion del forjado de planta a la que acceden.
-Las redes de proteccion de malla rémbica seran del tipo horca o en bandeja, cubriendo
una o dos plantas, segun el tipo, limpiandose periédicamente las maderas y otros
materiales que pudieran caer en la misma.
-Para el montaje de las redes se preveran a 10cm del borde del forjado, unos enganches
de acero, colocados a 1 metro entre si, para atado de las redes por borde inferior; asi
como unos huecos de 10x10cm, separados como maximo 4 metros, para pasar por ellos los
mastiles.
-A nivel del suelo se acotaran las areas de trabajo y se colocara la sefal “riesgo de caidas
de objetos”.
-Estara prohibido el uso de cintas de plastico o cuerdas con banderolas de sefializacion, a
manera de proteccién, aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.
-En las zonas de acceso a la obra se colocaran viseras o elementos de proteccion
equivalentes, capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean puedan caer.
-Las barandillas se iran desmontando y acopiando en lugar seco y protegido.
-Ventilacion de talleres auxiliares cerrados.

f) Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Trabajos de encofrado y desencofrado.
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RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR

Caida de personas a distinto nivel. MEDIA ALTA GRAVE
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Caida de objetos por desplome (paneles, puntales). BAJA MEDIA LEVE
Caida de objetos por manipulacion (herramientas). MEDIA MEDIA MODOERAD
Caida de objetos por desprendimiento (tablas). BAJA MEDIA LEVE
Pisadas sobre objetos (clavos, tablas). MEDIA BAJA LEVE
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
C(_)ntactos_con elementos moviles de maquinas MEDIA ALTA GRAVE
(disco de sierra de mesa).

Golpes por objetos o herramientas. MEDIA BAJA LEVE
Proyecciones de fragmentos o particulas (sierra de MEDIA MEDIA MODERAD
mesa). @)
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos eléctricos (sierra de mesa). BAJA ALTA MODOERAD

c) Condiciones de seguridad

De forjados tradicionales, en madera:

Uso de redes horizontales bajo forjado para evitar caidas a distinto nivel.

Uso de redes para evitar caidas al vacio.

Uso de entablado continuo para evitar caidas por el interior del encofrado.

Cuando no sea posible colocar las redes tipo horca, como por ejemplo en la ejecucion del
forjado de planta primera, se colocaran barandillas perimetrales de seguridad claveteadas
en el tablero de encofrado.

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante la
operacion de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla. Igualmente se procedera
durante la elevacion de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara mediante escaleras de
mano reglamentarias.

Como medida provisional, se instalaran listones sobre los fondos de madera de las losas de
escalera, para evitar deslizamientos. Deberé realizarse el hormigonado del peldafieado de
las escaleras lo mas rapidamente posible, para permitir desplazamientos seguros.

Se instalaran protectores plasticos (setas) sobre las esperas de ferralla existentes.

Se esmerara el orden y limpieza durante la ejecucion de los trabajos.

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarAn amontonandolos para su posterior retirada.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara, eliminando todo el material sobrante,
el cual se apilara en un lugar definido para su posterior retirada.

El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas, realizandose desde el
lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.

Los recipientes para productos de desencofrado se clasificaran rapidamente para su
utilizacién y eliminacion. En el primer caso, apilados para su elevacion a la planta superior,
y en el segundo, para su vertido por las bajantes de escombros o bateas emplintadas. Una
vez concluida estas labores, se barrera el resto de pequefios escombros la planta.

Se prohibe hacer fuego directamente sobre los encofrados.

Los operarios que realicen las operaciones de encofrado y desencofrado sera personal
especializado en esas labores y no padecera vértigos, mareos, epilepsia, etc.
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Seguir el procedimiento de desencofrado avisando al resto de operarios que no accedan
a la parte superior donde se estan retirando las tablas, para evitar desprendimiento de las
mismas y la consecuente caida del operario al nivel inferior,

Antes del hormigonado, se comprobara la buena estabilidad del conjunto.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caida en altura, mediante
la instalacién o rectificacion de la situacion de las redes.

Se prohibe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderan tableros que actiuen de
“caminos seguros”. Se circulara sujetos a cables de circulaciéon con el cinturén de
seguridad.

De forjados unidireccionales- reticulares o sobre tableros cuajados:

Ademas de las descritas en el apartado anterior, son de aplicacion las siguientes:

El izado de los tableros se efectuara mediante bateas emplintadas, en cuyo interior se
dispondran los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas sujetas con nudos de
marinero o redes o lonas.

La instalacion de los tableros sobre las sopandas se realizara subido el personal sobre un
castillete de hormigonado de altura adecuada o sobre un andamio metalico tubular que
podra ser movil. Hay que tener presente que este tipo de tableros, aunque suelen venir
recercados en chapa, quedan alabeados tras la 12 6 22 puesta, por lo que su encaje no es
perfecto hasta que resultan cargados por las bovedillas. Por todo ello, se advertira del
riesgo de caida a distinto nivel al personal que deba caminar sobre el entablado.

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberan
desecharse de inmediato antes de su puesta.

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros, es decir, sobre las juntas.

El desprendimiento de los tableros se ejecutard mediante ufia metdlica, realizando la
operacion desde una zona ya desencofrada.

Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente, para su transporte
sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero o redes o
lonas.

Terminado el desencofrado, se procedera a un barrido de la planta para retirar los
escombros y proceder a su vertido mediante bajantes de escombros o bateas
emplintadas. Se limpiaran periédicamente las redes del material que haya podido caer a
las mismas.

Se prolongara el encofrado cuajado de los forjados en la planta primera y segunda en las
zonas donde se ejecuten vigas aisladas.

f)_Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Trabajos con ferralla.

b) Riesgos profesionales

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. MEDIA ALTA GRAVE
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Caida de objetos por manipulacién (herramientas). BAJA MEDIA LEVE
Caida de objetos desprendidos (redondos). BAJA ALTA MODOERAD
Pisadas sobre objetos. MEDIA BAJA LEVE
Golpes contra objetos inmoviles. MEDIA BAJA LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA BAJA LEVE
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Atrapamientos por objetos (paquetes de ferralla) o

entre objetos (dobladora-cortadora mecanica de MEDIA ALTA GRAVE

ferralla).

Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD

Contfac_tos eléctricos (dobladora-cortadora BAJA ALTA MODERAD

mecanica de ferralla). O

c) Condiciones de sequridad

-Se habilitara en obra un espacio destinado al acopio clasificado de los redondos de
ferralla, proximo al lugar de montaje de armaduras.

-Los paquetes de redondos se almacenaran en posicion horizontal sobre durmientes de
madera, capa a capa, evitando las alturas de las pilas superiores a 1,50 m.

-El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara suspendiendo
la carga de dos puntos separados mediante eslingas. El angulo superior, en el anillo de
cuelgue que formen las hondillas de la eslinga entre si, sera igual o inferior a 90°.

-La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares destinados a tal
efecto, separado del lugar de montaje.

-Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogeran acopiandose para su posterior
carga y transporte al vertedero.

-Se efectuara un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco
de trabajo.

-La ferralla montada se transportara al punto de ubicacién suspendida del gancho de la
gria mediante eslingas, que la sujetaran de dos puntos distantes para evitar
deformaciones y desplazamientos no deseados.

-Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicion vertical. Se
transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar proximos al lugar
de ubicacion, depositandose en el suelo. S6lo se permitira el transporte vertical para la
ubicacioén exacta “in situ”.

-Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.

-Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las
redes de proteccion.

-Se evitara, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas o vigas.
-Se instalaran “caminos de circulaciéon” (60 cm minimo de ancho) que permitirdn la
circulacion sobre forjados en fase de armado de negativos o tendido de mallazos de
reparto.

-Las maniobras de ubicacion “in situ” de ferralla montada se guiaran mediante un equipo
de tres hombres, dos de ellos guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar,
siguiendo las instrucciones del tercero que procedera manualmente a efectuar las
correcciones de aplomado.

-Todas la maquinas empleadas dispondran de puesta a tierra mediante cable y pica
enterrada.

f) Valoracioén de la eficacia de las medidas preventivas.

Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se

lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Trabajos con Hormigon: Riesgos y medidas preventivas.

a) Descripcion de los Trabajos

Se empleara hormigén transportado en camiones con bombonas, usandose para su

puesta en obra bomba neumatica o la propia gria-torre. Para estos trabajos se prevera que un
trabajador sujete la manguera para evitar los movimientos de la misma.
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b) Riesgos Profesionales

RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. MEDIA ALTA GRAVE
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Caida de objetos por manipulacion (herramientas). MEDIA MEDIA MODOERAD
Caida de, objetos desprendidos (hundimiento, rotura BAJA ALTA MODERAD
o reventén de encofrados) )
Pisadas sobre objetos (clavos, tablas). MEDIA BAJA LEVE
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
Golp_es ,por objetos o herramientas (cubo de MEDIA MEDIA MODERAD
hormigdn). )
Proyecciones de fragmentos o particulas (hormigon). MEDIA MEDIA MODOERAD
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos eléctricos (vibrador). BAJA ALTA MODOERAD
Contgctf)s con sustancias causticas y/o corrosivas ALTA MEDIA GRAVE
(hormigdn).
Vibraciones (vibrador) MEDIA MEDIA MODOERAD

c) Condiciones de Seqguridad

En vertidos directos mediante canaleta:

Se instalaran fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar
vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de
la excavacion.

Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigoneras durante el retroceso.
Se instalaran barandillas sélidas en el frente de la excavacion, protegiendo el tajo de guia
de la canaleta.

Se instalara un cable de seguridad amarrado a un punto sélido, en el que enganchar el
mosqueton del cinturdn de seguridad en los tajos con riesgo de caida desde altura.

La maniobra de vertido sera dirigida por un Capataz, que vigilara que no se realicen

maniobras inseguras.

En vertido mediante cubo o cangilén:

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria que lo
sustenta.

La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la palanca
para ello con las manos protegidas con guantes impermeables.

La maniobra de aproximacion se dirigira mediante sefiales preestablecidas, faciimente
inteligibles por el gruista 0 mediante aparatos electronicos de comunicacion.

Se procurara no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

Del cubo o cubilote penderan cabos de guia para ayuda a su correcta posicion de
vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente con las manos, en prevenciéon de
caidas por movimiento pendular del cubo.

En vertido de hormigén mediante bombeo:
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El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigdn estard especializado en este
trabajo.

La tuberia de la bomba de hormigonado se apoyara sobre caballetes, arriostrandose las
partes susceptibles del movimiento.

La manguera terminal de vertido sera gobernada por un minimo de dos operarios a la vez,
para evitar las caidas por movimiento incontrolado de la misma.

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecera un
camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido
con la manguera.

El hormigonado de pilares y elementos verticales se ejecutara gobernando la manguera
desde castilletes de hormigonado.

El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de hormigonado sera dirigido
por un operario especialista, para evitar accidentes por “tapones” y “sobrepresiones”
internas.

Es imprescindible evitar “atoramientos” o “tapones” internos de hormigén. Procurar evitar
los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavard y limpiara el
interior de las tuberias de impulsion de hormigon.

Antes de iniciar el bombeo de hormigoén se debera preparar el conducto (engrasar las
tuberias), enviando masas de mortero de dosificacion, para evitar “atoramientos” o
“tapones”.

Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la “redecilla” de
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de
detencion de la bola, se paralizara la maquina. Se reducira la presibn a cero y se
desmontard a continuacion la tuberia.

Los operarios amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de
limpieza, a elementos solidos, apartandose del lugar de iniciarse el proceso.

Se revisaran periodicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento.

En hormigonado de cimientos (zapatas, zarpas y riostras):
Antes del inicio del vertido del hormigdn, el Capataz o Encargado, revisara el buen estado
de seguridad de las entibaciones.
Antes del inicio del hormigonado, el Capataz o Encargado, revisara el buen estado de
seguridad de los encofrados en prevencion de reventones y derrames.
Se mantendrd una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminaran, antes del vertido
del hormigonado, puntas, restos de madera, redondos o alambres.
Se instalaran pasarelas de circulacidon de personas sobre las zanjas a hormigonar, con una
anchura minima de 60 cm.
Se estableceran pasarelas maéviles, con un ancho minimo de 60 cm, para facilitar el paso y
los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido.
Se estableceran a una distancia minima de 2 m, fuertes topes de final de recorrido, para
los vehiculos que deban aproximarse al borde de zanjas o zapatas para verter hormigon
(dumper, camidon hormigonera).
Siempre que sea posible, el vibrado se efectuara estacionandose el operario en el exterior
de la zanja o zapata.
Para vibrar el hormigén desde posiciones sobre la cimentacion que se hormigona, se
estableceran plataformas de trabajo mdviles, con un ancho minimo de 60 cm, que se
dispondran perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

En hormigonado de muros:
Antes del inicio del vertido del hormigdn, el Capataz o Encargado, revisara el buen estado
de seguridad de las entibaciones de contencidén de tierras de los taludes del vaciado que
interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos
gue fueran necesarios.
El acceso al trasd6s del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud
del vaciado), se efectuara mediante escaleras de mano. Se prohibe el acceso escalando
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el encofrado.

Antes del inicio del hormigonado y como remate de |os trabajos de encofrado, se habra
construido la plataforma de trabajo de coronacién del muro desde la que se realizaran las
labores de vertido y vibrado.

La plataforma de coronacién de encofrado para vertido y vibrado, que se establecera a
todo lo largo del muro, tendra las siguientes dimensiones:

Longitud: la del muro.

Anchura: 60 cm minimo.

Sustentacion: Jabalcones entre el encofrado.

Proteccion: Barandilla de 90 cm de altura formada por pasamanos, liston intermedio y
rodapié de 15 cm.

Acceso: Mediante escaleras de mano reglamentarias.

Se estableceran a una distancia minima de 2 m, fuertes topes de final de recorrido, para
los vehiculos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el
hormigon.

El vertido del hormigdn en el interior del encofrado se hara repartiéndolo uniformemente a
lo largo del mismo, por tongadas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que puedan
deformar o reventar el encofrado.

El desencofrado del trasdds del muro se efectuard, lo mas rapidamente posible, para no
alterar la entibacion, si la hubiere, o la estabilidad del talud natural.

En hormigonado de pilares y jacenas:
Antes del inicio del hormigonado, el Capataz o Encargado, revisara el buen estado de
seguridad de los encofrados en prevencion de reventones y derrames.
Antes del inicio del hormigonado se revisara la correcta disposicion y estado de las redes
de proteccion de los trabajos de estructura.
Se prohibe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares 0 permanecer en
equilibrio sobre los mismos.
Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigon,
paralizandolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudara el vertido hasta
restablecer la estabilidad mermada.
El hormigonado y vibrado del hormigén de pilares se realizard desde castilletes de
hormigonado.
El hormigonado y vibrado del hormigén de jacenas o vigas se realizara desde andamios
metalicos tubulares o andamios sobre borriquetas reglamentarias construidas al efecto.
La cadena de cierre del acceso de la torreta o castillete de hormigonado permanecera
amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algin operario.
Se revisara el buen estado de las viseras de proteccion contra la caida de objetos,
solucionandose los defectos diariamente.
Se revisard el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas que falten y
clavando las sueltas, diariamente.
Se dispondran accesos faciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.
Se esmerara el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos y restos de
madera y de serrin sera diario.

En conformacién y hormigonado de forjados:
El izado de viguetas prefabricadas se ejecutara sin romper los paquetes en los que se
suministran de fabrica, transportandolas sobre una batea emplintada.
El izado de las bovedillas se efectuara sin romper los paquetes en los que se suministran de
fabrica, transportandolas sobre una batea emplintada.
El izado de bovedillas sueltas se efectuara sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se
cargaran ordenadamente y se amarraran para evitar su caida durante la elevacion y
transporte.
El montaje de las bovedillas sueltas se efectuara desde plataformas de madera dispuestas
sobre las viguetas, que se iran cambiando de posicion conforme sea necesario. Es practica
habitual colocar las bovedillas apoyandose en dos viguetas en sentido de marcha hacia
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atras.

Los huecos del forjado se cubrirAn con madera clavada sobre las tabicas perimetrales,
antes de proceder al armado.

Los huecos del forjado permaneceran siempre tapados para evitar caidas a distinto nivel.
El acceso entre forjados se realizara a través de la rampa de escalera que sera la primera
en hormigonarse. Inmediatamente que el hormigdn lo permita, se peldefieara.

La losa de escalera se peldefeara directamente cuando se hormigone, replanteando los
peldafos lo mas aproximadamente posible.

La comunicacion entre forjados se realizara mediante escaleras de mano. Dichas escaleras
sobrepasaran en 1 m la altura a salvar.

Los grandes huecos (patios) se protegeran tendiendo redes horizontales en la planta
inmediatamente inferior.

El mallazo de soporte se dejara pasante por encima de los huecos, a modo de proteccion.
Debera completarse esta medida con sefializacion, ya que por si sola puede dar origen a
lesiones. Una solucion puede ser establecer una cuerda con banderolas o cinta de
balizamiento o malla plastica Stopper sobre pies derechos, en torno al hueco cubierto con
el mallazo.

En el momento en el que el forjado lo permita se izara, en torno a los huecos, el peto
definitivo de fabrica, en prevencion de caidas al vacio.

Antes del inicio del vertido del hormigdn, el Capataz o Encargado, revisara el buen estado
de seguridad de los encofrados, en especial de la verticalidad, nivelacién y sujecion de los
puntales, para evitar hundimientos.

Se prohibe concentrar cargas de hormigoén.

Se estableceran plataformas de trabajo moéviles, de un minimo de 60 cm de ancho, desde
las que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigoén.

Se establecerdn caminos de circulacidon sobre las superficies a homigonar, con una
anchura minima de 60 cm.

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (ceramicas o de hormigén),
en prevencion de caidas a distinto nivel.

Se prohibe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de transcurrido el
periodo minimo de endurecimiento, en prevencion de flechas y hundimientos.

d) Protecciones Personales
-Mono de trabajo.
-Casco de seguridad homologado.
-Botas de goma para el agua.
-Guantes de goma.

e) Protecciones Colectivas
-El motor de la hormigonera y sus 6rganos de transmision estaran correctamente cubiertos.
-Los elementos eléctricos estaran protegidos.
-Los camiones bombona de servicio del hormigdn efectuaran las operaciones de vertido
con extrema precaucion.

f)_Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Revestimientos continuos, yesos y morteros.

bz Riesgos Qrofesionales

RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
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Caida de personas a distinto nivel. BAJA ALTA MODOERAD
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Caida de objetos por desplome. BAJA ALTA MODOERAD
Calda_ de objetos por manipulaciéon (herramientas, MEDIA MEDIA MODERAD
materiales). ®)
Pisadas sobre objetos (materiales ceramicos). MEDIA BAJA LEVE
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA BAJA LEVE
Proyecciones de fragm_entos o particulas (pastas, MEDIA ALTA GRAVE
morteros, trozos de ladrillos).

Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos eléctricos BAJA ALTA MODOERAD
Inhalacién de polvo u otras sustancias nocivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. ALTA MEDIA GRAVE

c) Condiciones de sequridad.
-En trabajos en paramentos verticales se dispondran de andamios de forma que el
operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros.
-Se evitarad que las andamiadas se apoyen en tabiques o pilastras recién hechas, ni en
cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete sélidamente
construidos.
-En trabajos en techos se dispondra de una plataforma de trabajo a la altura conveniente
protegiendo los huecos de fachada con cierres, siempre que hubiera riesgo de caida por
esos huecos.
-En las operaciones de izado y descenso de éstos andamios se descargara de todo
material acopiado en él y solo permaneceran sobre el mismo las personas que hayan de
accionar los aparejos. Se pondra especial cuidado para que en todo momento se
conserve su horizontalidad.
-Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura, se sujetara debidamente a la
fachada del edificio.
-Hasta tres metros de altura podran emplearse andamios de borriquetas fijas, sin
arriostramiento.
-Entre tres y seis metros, maxima altura permitida en éste tipo de andamio, se emplearan
borriquetas armadas de bastidores maoviles arriostrados.
-Los tablones o chapas que forman el piso del andamio tendran una anchura de 60
centimetros como minimo, se dispondran de modo que no puedan moverse sin dar lugar al
basculamiento, deslizamientos o cualquier otro movimiento peligroso.
-Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligro de caia a partir de 2 metros de
altura, sera protegido por sélidas y rigidas barandillas de 0,90 metros de altura sobre el nivel
del piso y el hueco existente entre el rodapié de 0,20 metros de altura y la barandilla estara
protegido por una barra horizontal intermedia.
-Los elementos que componen los andamios metalicos deberan estar bien ensamblados,
estando convenientemente arriostrado, entre si y anclados a la fachada o elementos
resistentes.
-Los arriostramientos o anclajes, nunca se efectuaran a ladrilo movedizos, tuberias de
desagles, tubos de gas, remates de chimeneas u otros materiales inadecuados para el
anclaje de los andamios.
-Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas modviles se emplearan dispositivos de
seguridad que eviten su desplazamiento o caida.
-Los materiales se repartiran en planta para no sobrecargar el forjado.
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-Durante la utilizacion de los medios auxiliares se adoptaran las medidas preventivas que
se indican en el apartado correspondiente del medio auxiliar en el plan de seguridad.

-Se mantendra ordenado y limpia la zona de trabajo. Cuando se finalicen los trabajos se
realizara una limpieza, con especial incidencia en escaleras y vias de circulacion.

-Si se utilizan plataformas de carga — descarga se dispondra de cinturén de seguridad que
se amarrard a un punto estructural fuerte durante la utilizaciéon de la plataforma.

-No se retiraran los medios de proteccion colectiva. Si es necesaria la retirada de algin
medio de proteccidn colectivo, se adoptaran las correspondientes medidas de proteccion
y al termino de los trabajos se volvera a reponer el medio de proteccion o uno similar.

-Las mangueras eléctricas se mantendran en buen estado de conservacion libres de
empalmes. Para conectar mangueras a cuadros eléctricos se utilizaran siempre las
correspondientes clavijas normalizadas.

-No se retirara ningun elemento de proteccion de la maquinaria que deje accesible partes
moviles o que alcancen elevadas temperaturas.

-La maquinaria dispondra de marcado CE.

-Se protegeran las aberturas verticales de fachada ( tendederos, ventanas, miradores, etc.)
mediante redes verticales, barandillas sobre puntales o barreras de ventana cuando tenga
gue trabajarse junto a ellos sobre el nivel del suelo.

-Para trabajos en escaleras se colocaran redes en el ojo de la escalera o proteccién similar.
-La iluminacion se realizara con portatiles que dispondran de portalamparas estancos,
mango aislante de la electricidad y rejilla de proteccion de la lampara.

-Los trabajos realizados en el interior de huecos como los de los ascensores, se ejecutaran
colocando una superficie estable en todo el hueco y colocando lineas de vida a las que
los trabajadores anclaran el cinturén de seguridad anticaidas.

d) Protecciones Personales
-Casco de seguridad.
-Calzado de seguridad.
-Ropa de trabajo.
-Guantes de proteccion.
-Gafas de seguridad (proyectados de mortero o yeso)
-Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccioén, se dotara a
los trabajadores de los mismos.

e) Protecciones colectivas
-Tapas o barandillas para proteger huecos.
-En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
-Siempre que durante la ejecucion de ésta unidad deban desarrollarse trabajos en distintos
niveles superpuestos, se protegera adecuadamente a los trabajadores de los niveles
inferiores.
-Seflalizacion de riesgos.
-Redes verticales, barandillas sobre puntales o barreras de ventana en aberturas verticales
de fachadas.

f) Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Acabados e Instalaciones.

a) Descripcioén de los trabajos.

Tantos los acabados como las instalaciones han quedado perfectamente descritos en sus
respectivos apartados de la Memoria Informativa.
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b) Riesgos mas frecuentes
En Acabados:
Pinturas y Barnices.
RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Calda_ de objetos por manipulacion (herramientas, MEDIA MEDIA MODERAD
materiales). ®)
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Proyecciones de fragmentos o particulas. ALTA MEDIA GRAVE
Inhalacién de vapores u otras sustancias nocivas. ALTA MEDIA GRAVE
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. ALTA MEDIA GRAVE
Explosiones. BAJA ALTA MODOERAD
Incendios. BAJA ALTA MODOERAD
En Instalaciones:
Instalaciones de Fontaneria.
RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Calda_ de objetos por manipulacion (herramientas, MEDIA MEDIA MODERAD
materiales). ®)
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos térmicos. MEDIA ALTA GRAVE
Inhalacién de humos u otras sustancias nocivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Explosiones. BAJA ALTA MODOERAD
Incendios. BAJA ALTA MODOERAD
Instalaciones de Saneamiento.
RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
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Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Calda_ de objetos por manipulacion (herramientas, MEDIA MEDIA MODERAD
materiales). @)
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos térmicos. MEDIA ALTA GRAVE
Inhalacién de humos u otras sustancias nocivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Explosiones. BAJA ALTA MODOERAD
Incendios. BAJA ALTA MODOERAD
Instalaciones de Electricidad.

RIESGO PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Calda_ de objetos por manipulacion (herramientas, MEDIA MEDIA MODERAD
materiales). ®)
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos eléctricos. MEDIA ALTA GRAVE
Incendios. BAJA ALTA MODOERAD
En Revestimientos:
Solados:

RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR

Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Calda_ de objetos por manipulacion (herramientas, MEDIA MEDIA MODERAD
materiales). ®)
Caida de objetos por desprendimiento. BAJA MEDIA LEVE
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA BAJA LEVE
Proyecciones de fragmentos o particulas. MEDIA ALTA GRAVE
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
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Inhalacién de polvo u otras sustancias nocivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. ALTA MEDIA GRAVE
Alicatados:
RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Calda_ de objetos por manipulacion (herramientas, MEDIA MEDIA MODERAD
materiales). ®)
Caida de objetos por desprendimiento. BAJA MEDIA LEVE
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA BAJA LEVE
Proyecciones de fragmentos o particulas. MEDIA ALTA GRAVE
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Inhalacién de polvo u otras sustancias nocivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. ALTA MEDIA GRAVE
Enfoscados:
RIESGO | PROBABILIDAD | SEVERIDAD VALOR
Caida de personas a distinto nivel. BAJA MEDIA LEVE
Caida de personas al mismo nivel. MEDIA MEDIA MODOERAD
Calda_ de objetos por manipulacion (herramientas, MEDIA MEDIA MODERAD
materiales). ®)
Caida de objetos por desprendimiento. BAJA MEDIA LEVE
Golpes contra objetos inmoviles. BAJA BAJA MUY LEVE
Golpes por objetos o herramientas. MEDIA BAJA LEVE
Proyecciones de fragmentos o particulas. MEDIA ALTA GRAVE
Sobreesfuerzos. MEDIA MEDIA MODOERAD
Inhalacién de polvo u otras sustancias nocivas. MEDIA MEDIA MODOERAD
Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas. ALTA MEDIA GRAVE

c) Condiciones de Seqguridad

En Acabados:

Pinturas y Barnices.

-Las pinturas, disolventes y barnices se almacenaran en lugares bien ventilados para evitar

incendios o intoxicaciones.

-Se instalara un extintor de polvo seco en la puerta de acceso al almacén de estos

productos.

-No se almacenaran pinturas susceptibles de emanar vapores con los recipientes mal o

incompletamente cerrados.

-Se evitara la formacién de atmoésferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el local

gue se esta pintando.
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-Las operaciones de lijado, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutaran siempre
bajo ventilaciéon por corriente de aire, para evitar el riesgo respirar polvo en suspension.

-El vertido de pigmentos en el soporte (acuoso o disolvente) se realizara desde la menor
altura posible, para evitar salpicaduras y formacion de atmaosferas pulvigenas.

-Se prohibe fumar o comer en las estancias en que pinte con pi9nturas que contengan
disolventes organicos o pigmentos toxicos.

En Instalaciones.

Instalaciones de Fontaneria.

-Las maquinas portatiles que se usen tendran doble aislamiento.

-Nunca se usara como toma de tierra o neutro la canalizacion de la calefaccion.

-Se revisaran las valvulas, mangueras y sopletes para evitar la fuga de gases.

-Se retiraran las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor
protegiéndolas del sol.

-Se comprobara el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y
cortes.

Instalaciones de Saneamiento.

-Los tubos para las conducciones se acopiaran en una superficie lo mas horizontal posible
sobre durmientes de madera, delimitado por varios pies derechos que impidan que los
conductos se deslicen o rueden.

- Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procedera a adoptar las medidas
necesarias para evitarlo.

- La excavacion del pozo se ejecutara con el método adecuado para evitar
derrumbamientos sobre las personas.

- La excavacion en mina se ejecutara protegida mediante un escudo sélido de béveda.

- Se prohibe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerias.

- Se tendera a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar en casos de
emergencia.

- El ascenso o descenso a los pozos se realizara mediante escaleras frmemente ancladas a
los extremos superior e inferior.

- Los trabajadores permaneceran unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturén
de seguridad, tal que permita bien la extraccidon del operario tirando, o en su defecto, su
localizacidn en caso de rescate.

- La deteccion de gases se efectuara mediante equipos adecuados.

- En caso de deteccion de gases se ordenara el desalojo de inmediato, en prevencion de
estados de intoxicacion (o explosion).

- En caso de deteccion de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuara protegido
mediante equipo de respiracion autébnomo.

- Los pozos y galerias tendran iluminacion suficiente para poder caminar por el interior. La
energia eléctrica se suministrara a 24 V. y todos los equipos seran blindados.

- Se prohibe fumar en el interior de los pozos y galerias.

- Al primer sintoma de mareo en el interior de un pozo o galeria, se comunicara a los
compaferos y se saldra al exterior, poniendo el hecho en conocimiento.

- Se prohibe el acceso al interior del pozo a toda persona ajena al proceso constructivo.

- Los ganchos de cuelgue del torno estaran provistos de pestillos de seguridad, en
prevencion de accidentes por caida de carga.

- Alrededor de la boca del pozo y del torno, se instalara una superficie firme de seguridad a
base de un entablado efectuado con tablén trabado entre si.

- El torno estara provisto de cremallera de sujeccidon contra el desenroscado involuntario de
la soga de recogida, en prevencion de accidentes.

- Se prohibe almacenar o acopiar materiales sobre la traza exterior de una galeria en fase
de excavacion, para evitar hundimientos por sobrecarga.
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- Se prohibe acopiar material en torno a un pozo a una distancia inferior a los 2 m. (como
norma general).

Instalaciones de Electricidad.
-Las conexiones se realizaran siempre sin tension.
-Las pruebas que se tengan que realizar con tension, se haran después de comprobar el
acabado de instalacion eléctrica.

-La herramienta manual se revisara con periodicidad para evitar cortes y golpes en el uso.

En Revestimientos:

Enfoscados, Solados, Alicatados, etc.

-Se tendr& especial cuidado en el manejo del material para evitar golpesy aplastamientos.
-Se vigilara el estado del andamiaje.

-Los locales de trabajo deberan estar iluminados adecuadamente.

-Se prohibe utilizar portatiles inadecuados, debiéndose utilizar de seguridad, alimentados a
una tension de 24 voltios.

-El corte de piezas ceramicas se hara siempre por via hiUmeda. Cuando no es posible, se
dotara al operario de gafas antipolvo y mascarilla buconasal.

d y e) Protecciones Personales y Colectivas.

En Acabados:
Pinturas y Barnices.

Protecciones personales:
-Casco de seguridad.
-Calzado antideslizante.
-Gafas de seguridad ( antiparticulas y gotas ).
-Guantes de goma o PVC.
-Cuando la aplicacion se haga pulverizando, sera obligatorio ademas el uso de mascarilla
buco-nasal y gafas.
-En los trabajos de altura siempre que no se disponga de barandilla de proteccion o
dispositivo equivalente, se usara el cinturén de seguridad.
-Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccioén, se dotara a
los trabajadores de los mismos.

Protecciones colectivas:
-En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
-Por encima de 2 m. los andamios auxiliares estaran provistos de barandillas, rodapié y
larguero intermedio.
-Siempre que sea preciso montar andamios inmediatos a huecos de fachada o forjado, se
dotara de barandillas.

En instalaciones:

Instalaciones de Fontaneria.

Protecciones personales:
-Mono de trabajo.
-Casco de seguridad homologado.
-Los soldadores emplearan mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas.
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Protecciones colectivas:
-Las maquinas eléctricas dispondran de puesta a tierra.
-Las escaleras, plataformas y andamios en su instalacion, estaran en perfectas condiciones,
teniendo barandillas resistentes y rodapiés.

Instalaciones de Saneamiento.

Protecciones personales:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma (o de P.V.C)).
- Botas de seguridad.
- Botas de goma (o de P.V.C.).
- Equipo de iluminacién auténoma.
- Equipo de respiracion autbnoma (o semiauténoma).
- Cinturén de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Protecciones colectivas:
- Se entibara siempre que exista peligro de derrumbamiento.
- En caso de accidente y para la evacuacion del personal se dispondra de elementos de
emergencia, tales como: cinturén con puntos de amarre para poder atar a ellos una
cuerda o soga de forma que en cualquier momento, tirando de ella, desde el exterior,
puedan sacar al trabajador del interior.

Instalaciones de Electricidad.

Protecciones personales.
-Mono de trabajo, calzado y guantes aislantes.
-Casco homologado.
-Herramientas aislantes.
-Comprobadores de tension.
-Alffombra aislante.
-Arnés de seguridad (en alturas).

Protecciones colectivas:
-La zona de trabajo estara debidamente sefializadas, ademas de limpias, ordenadas y
adecuadamente iluminadas.
-Las escaleras estaran provistas de tirantes, para asi delimitar su apertura cuando sean de
tijera; si son de mano, seran de madera con elementos antideslizante en su base.

En Revestimientos:

Enfoscados, Solados, Alicatados, etc.

Protecciones personales.
-Mono de trabajo.
-Casco de seguridad homologado.
-Guantes de neopreno o cuero.
-Botas con puntera reforzada.
-Mascarilla para los trabajos de corte.

Protecciones colectivas.
-La zona donde se trabaje estara limpia y ordenada, con suficiente luz, natural o artificial.
-Para los trabajos de colocacion de las piezas de los peldafios y rodapié, se acotaran los
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pisos inferiores en la zona donde se esté trabajando, para anular los efectos de caida de
materiales.

-En los trabajos de guarnecido y enlucido en techos, se dispondra una plataforma de
trabajo a la altura conveniente, de 10m2 de superficie minima o igual a la habitacién en
gue se trabaje.

f)_Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.
Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS EN OBRA. URBANIZACION.

Jardineria y Mobiliario urbano.

b) Riesgos profesionales
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caida de objetos por manipulacion (herramientas, materiales).
- Caida de objetos desprendidos.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes contra objetos inmoviles.
- Proyecciones de fragmentos o particulas.
- Atropamientos por o entre objetos.
- Atropamientos por vuelco de maquinas.
- Sobreesfuerzos.
- Inhalacién o ingestion de sustancias nocivas.
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.
- Contactos eléctricos (maquinas herramientas)
- Agentes quimicos (abonos, fertilizantes, etc.)

c) Condiciones de Seqguridad
-Antes de utilizar un producto quimico se comprobaran los componentes de la etiqueta,
por si hubiera que adoptar medidas de prevencidon complementarias en funcion de sus
componentes.
-Los trabajadores que tengan que manipular especies con espinas, dispondran de guantes,
gafas protectoras y en caso de ser necesario capirotes protectores en la cabeza.
-En los trabajos de plantacion de arboles, no se situard ningun operario en el interior del
agujero en el momento de ubicar el arbol en el hueco ni permanecera bajo el arbol en
ningin momento.
-Los trabajos de siega o poda se realizaran protegiendo la cabeza con gafas protectorasy
protectores auditivos.
-Los trabajadores dispondran y utilizaran los equipos de proteccion individual necesarias
para cada actividad.
-Si es necesario realizar trabajos a mas de 2 m de altura se dispondra de algun medio
auxiliar para realizar estos trabajos. El medio auxiliar dispondra de barandilla perimetral en
la superficie de trabajo con pasamanos, barra intermedia y rodapié.
-Para almacenar plaguicidas y fertilizantes se dispondra de un lugar separado y cerrado.
Este lugar tendran una ventilacion natural continua, para evitar la acumulacion de gases
nocivos por la putrefaccion de los estiércoles, o los posibles gases peligrosos de los
plaguicidas.
-De acuerdo con las normas de almacenamiento de sus etiquetas, se separaran en los
almacenes las sustancias incompatibles, para evitar que se produzcan reacciones
peligrosas entre ellas.
-Los recipientes de los plaguicidas se almacenaran en cubetas de retencion para evitar
derrames de los mismos.
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-Cuando se tenga que manipular plaguicidas se seguiran las siguientes normas :

-Antes de la aplicacion se leeran en las etiquetas de los envases su composicion, modo de
empleo (dosis y equipo a emplear), y la gestion de sus residuos, asi como el modo de actuar
en el caso de fugas o derrames.

-Se preparara la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar en lugares bien ventilados, con el
viento de espalda. Se vigilara que no haya personas a quienes pueda perjudicar la direccion
del viento.

-Se evitaran las salpicaduras a los 0jos o contacto con la piel, utilizando un protector facial,
guantes y ropa adecuados.

-Los recipientes utilizados no pueden volverse a utilizar, enviandolos a un almacén de
productos téxicos para su posterior retirada por el gestor autorizado.

-Los equipos de aplicacidn se conservaran adecuadamente para prevenir imprevistos.
-Cuando se tenga que manipular fertilizantes se seguiran las siguientes normas :

-Los abonos naturales no se almacenaran en recintos cerrados.

-Antes de su aplicacion se leeran en la etiqueta de los envases su composicion, modo de
empleo (dosis y equipos a utilizar), y la actuacién en caso de emergencia o contacto con
mucosas (nariz, 0jos).

-Las mezclas de estas sustancias se realizaran al aire libre o en lugares ventilados.

-Se evitara el contacto con la piel, para ello se hara uso de ropa de trabajo y guantes
adecuados.

d)_Protecciones personales
-Sera obligatorio el uso del casco, guantes y mono de trabajo.
-Gafas de proteccion y mascatrillas.

e) Protecciones Colectivas
-En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
-Por encima de 2 m. los medios auxiliares estaran provistos de barandillas, barra intermedia
y rodapié

f)_Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.

Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los
riesgos existentes en dicha fase.

Pavimentos.

b) Riesgos profesionales.
- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de personas al mismo nivel.
- Caida de objetos por desplome.
- Caida de objetos por manipulacion (herramientas, materiales).
- Pisadas sobre objetos (materiales).
- Golpes contra objetos inmoviles.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Proyecciones de fragmentos o particulas (pastas, morteros, trozos de materiales).
- Sobreesfuerzos.
- Inhalacién de polvo u otras sustancias nocivas.
- Contactos con sustancias causticas y/o corrosivas.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.

c) Condiciones de seguridad
-En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas vy
suficientemente iluminadas.
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-El izado de piezas de solado se hara en jaulas, bandejas o dispositivos similares dotados de
laterales fijos o abatibles que impidan la caida durante su elevacion.

d) Protecciones personales
-Es obligatorio el uso de casco y es aconsejable el utilizar guantes de goma para todo el
personal de esta unidad de obra.
-El operario que maneje pulidora "in situ" usard botas antihumedad y antideslizantes.
-El corte de las piezas de solado debe realizarse por via hiUmeda, cuando ésto no sea
posible se dotara al operario de mascarilla y gafas antipolvo.
-En el caso de que la pulidora o la maquina de acuchillar produzcan ruidos que
sobrepasen los umbrales admisibles, se dotara al operario de tapones amortiguadores.

e) Protecciones Colectivas

-Sefalizaciones normalizadas para regulacion de trafico de vehiculos.

-Sefalizacion con corddn de balizamiento o vallas metdalicas de accesos y recorridos de los
vehiculos.

-Sefalizaciones de riesgo.

f) Valoracion de la eficacia de las medidas preventivas.

Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

Instalacion eléctrica
Riesgos detectables mas comunes.

- Heridas punzantes en manos.
- Caidas al mismo nivel.
- Electrocucioén; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

Trabajos con tension.

Intentar trabajar sin tension pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o
gue no puede conectarse inopinadamente.

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.

Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccidn contra contactos
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

Normas o medidas preventivas tipo.
A)Sistema de proteccion contra contactos indirectos.

Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales).

B)Normas de prevencion tipo para los cables.

El calibre o seccidn del cableado sera de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar
en funcién de la maquinaria e iluminacion prevista.

*Todos los conductores utilizados seran aislados de tension nominal de 1000 voltios como
minimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitiran tramos
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defectuosos en este sentido.

*a distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (si los hubiera), se
efectuara mediante canalizaciones enterradas.

*En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizara a una altura minima
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del
pavimento.

*El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuara enterrado. Se sefalizara el -paso del cable- mediante una cubricibn permanente de
tablones que tendran por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y sefialar la existencia
del -paso eléctrico- a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, sera entre 40 y 50 cm.; el
cable ira ademas protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de
plastico rigido curvable en caliente.

*Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendra en cuenta:

a) Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutardn mediante conexiones normalizadas
estancos antihumedad.

c) Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de
seguridad.

*La interconexion de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuara mediante
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso seran colgadas a una
altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresion a las mangueras
por uso a ras del suelo.

*El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de suministro
provisional de agua a las plantas.

*Las mangueras de -alargadera-:

a) Si son para cortos periodos de tiempo, podran llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a
los pardmetros verticales.

b) Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes
termorrectractiles, con proteccion minima contra chorros de agua (proteccidon recomendable IP.
447).

C)Normas de prevencion tipo para los interruptores.

*Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

*os interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

*Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefial normalizada de -
peligro, electricidad-.

*Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies
derechos- estables.

D)Normas de prevencion tipo para los cuadros eléctricos.

*Seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave),
segln norma UNE-20324.

*Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras
eficaces como proteccioén adicional.

*Los cuadros eléctricos metdlicos tendran la carcasa conectada a tierra.

*Poseeran adherida sobre la puerta una sefial normalizada de -peligro, electricidad-.

*Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los parametros verticales o bien, a -
pies derechos- firmes.

*Poseerdn tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
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numero determinado segun el calculo realizado. (Grado de proteccion recomendable IP. 447).
*Los cuadros eléctricos de esta obra, estaran dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

E)Normas de prevencion tipo para las tomas de energia.

*Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas
sin tension cuando no hayan de ser utilizadas.

*Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucion, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible,
con enclavamiento.

*Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato, maquina o
maquina-herramienta.

*La tensidn siempre estara en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los
contactos eléctricos directos.

*Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de Utiles especiales o estaran
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.

F)Normas de prevencion tipo para la proteccion de los circuitos.

*La instalacion poseera todos los interruptores automaticos definidos en los planos como
necesarios: Su calculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actien dentro del
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga
maxima admisible.

*Los interruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de corriente de
los cuadros de distribucion, asi como en las de alimentacién a las maquinas, aparatos y maquinas-
herramientas de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.

*Los circuitos generales estaran igualmente protegidos con interruptores automaticos o
magnetotérmicos.

*Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante disyuntores diferenciales.

*Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA.- (segun R.E.B.T.) - Aimentacion a la maquinaria.
30 mA.- (segun R.E.B.T.) - Alimentacién a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil.

* El alumbrado portatil se alimentara a 24 v. mediante transformadores de seguridad,
preferentemente con separacion de circuitos.

G)Normas de prevencion tipo para las tomas de tierra.

* a red general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instruccion
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, asi como todos aquellos
aspectos especificados en la Instruccion MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la
instalacion.

*Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, sera dotado de una toma de
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compaifiia eléctrica
suministradora en la zona.

*| as partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

*E|l neutro de la instalacion estara puesto a tierra.

*La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar
junto al cuadro general, desde el que se distribuira a la totalidad de los receptores de la
instalacion. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, sera ésta la
que se utilice para la proteccion de la instalacion eléctrica provisional de obra.

*E| hilo de toma de tierra, siempre estara protegido con macarréon en colores amarillo y verde.
Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podra utilizarse conductor o cable
de cobre desnudo de 95 mm?2 de seccidn como minimo en los tramos enterrados horizontalmente
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y que seran considerados como electrodo artificial de la instalacion.
* a red general de tierra sera Unica para la totalidad de la instalacion.

* os receptores eléctricos dotados de sistema de proteccion por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separacion de circuitos, careceran de conductor de
proteccion, a fin de evitar su referenciacion a tierra. El resto de carcasas de motores o maquinas
se conectaran debidamente a la red general de tierra.

*Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalacion.

*La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica
(placa o conductor) agua de forma periédica.

*El punto de conexidn de la pica (placa o conductor), estara protegido en el interior de una
arqueta practicable.

H)Normas de prevencion tipo para la instalacion de alumbrado.

*Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectaran a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de proteccidon. Los aparatos de alumbrado portatiles,
excepto los utilizados con pequefias tensiones, seran de tipo protegido contra los chorros de agua
(Grado de proteccion recomendable 1P.447).

*El alumbrado de la obra, cumplira las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de
Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

*La iluminacion de los tajos sera mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.

*La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la iluminacion de
tajos encharcados, (0 humedos), se servira a través de un transformador de corriente con
separacion de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

*La iluminacion de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

*La iluminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el fin de
disminuir sombras.

*Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas evitando rincones
OSCUros.

)Normas de seguridad tipo, de aplicacion durante el mantenimiento y reparaciones de la
instalacion eléctrica provisional de obra.

*E| personal de mantenimiento de la instalacion sera electricista, y preferentemente en posesion
de carnet profesional correspondiente.

*Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente, y en especial, en el momento en el
qgue se detecte un fallo, momento en el que se la declarara -fuera de servicio- mediante
desconexion eléctrica y el cuelgue del rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

*La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada tipo de maquina.

*Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacion se
desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexidn un letrero visible,
en el que se lea: - NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED-.

*La ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y asimilables s6lo la efectuaran los
electricistas.

Normas o medidas de proteccion tipo.

*| 0os cuadros eléctricos de distribucidn, se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

* os cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la
excavacion (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

* os cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional se cubriran con viseras contra
la lluvia.

*Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad
de triangulo, (o de llave) en servicio.
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*No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que
utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, segln se especifica en planos.

b) Riesgos Profesionales

- Caidas en altura.

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
- Caidas al mismo nivel.

- Incendios.

- Cortes y golpes por herramientas.

- Pinchazos.

- Caida de objetos.

c) Condiciones de Seguridad

- Cualquier parte de la instalacion se considerara bajo tension mientras no se compruebe lo
contrario con aparatos destinados al efecto.

- El tramo aéreo entre el cuadro general de proteccion y los cuadros para maquinas, sera
tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tension
mecanica prevista, se emplearan cables fiables con una resistencia de rotura 800 Kg., fijando a
estos el conductor con abrazadera.

- Los conductores, si van por el suelo, no seran pisados ni se colocaran materiales sobre
ellos; y al atravesar las zonas de paso estaran protegidos adecuadamente.

- En la instalacion de alumbrado estaran separados los circuitos de valla, acceso a zonas
de trabajo, escaleras, almacenes, etc.

- Los aparatos portatiles que sea necesario emplear, seran estancos al agua y
convenientemente aislados.

- Las derivaciones de conexion a maquina se realizaran con terminales de presion. Estas
derivaciones, al ser portatiles, no estaran sometidas a traccibn mecéanica que originen su rotura.

- Las lamparas para alumbrado general y sus accesorios se situaran a una distancia minima
de 2.50m. del piso o suelo; las que se pueden alcanzar con facilidad estaran protegidas con una
cubierta resistente.

- Existira una sefializacion sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no
autorizadas a los locales donde esta instalado el equipo eléctrico, asi como el manejo de
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.

- lgualmente se daran instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o
accidente de origen eléctrico.

- Se sustituiran inmediatamente las mangueras que presenten algin deterioro en la capa
aislante de proteccion.

d) Protecciones Personales

- Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso.

- Guantes aislantes.

- Comprobador de tension.

- Herramientas manuales, con aislamiento.

- Botas aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas.
- Tarimas, alfombirillas, pértigas aislante.

e) Protecciones Colectivas

- Mantenimiento periddico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes,
cuadros distribuidores, etc.

LAS 5 REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR EN INSTALACIONES ELECTRICAS
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1.- Abrir con corte visible todas las fuentes de tension mediante interruptores o seccionadores que
aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

2.- Enclavar o bloquear los aparatos de corte
3.- Reconocimiento de la ausencia de tension
4.- Poner a tierra y en corto circuito todas las posibles fuentes de tension

5.- Delimitar la zona de trabajo mediante sefalizacion o pantallas aislantes

Cumplir obligatoriamente las siguientes medidas frente a contactos eléctricos indirectos:

Impedir la aparicion de defectos mediante aislamientos complementarios.

Hacer que el contacto resulte inocuo, usando tensiones no peligrosas o limitando la intensidad de
fuga.

Limitar la duracion del efecto mediante dispositivos automaticos de corte.

- Se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

- La iluminacién no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

- La iluminacion mediante portatiles se efectuara utlizando portalamparas estancos con
mango aislante, y rejilla de proteccion de la bombilla.

- Se prohibe el conexionado de cables, sin la utilizacidn de las clavijas macho-hembra.

- Las escaleras de mano a utilizar, seran del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.

- Se prohibe la formacion de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas,
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

- Se prohibe en general en esta obra, la utilizacién de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material
aislante normalizado contra los contractos con la energia eléctrica.

- Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el
personal antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

- Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica se hara una revision en profundidad
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

f) Valoracioén de la eficacia de las medidas preventivas.

Las anteriores medidas de prevencion y proteccion establecidas, siempre y cuando se
lleven a cabo y se mantengan convenientemente, supondran un eficaz control de los riesgos
existentes en dicha fase.

IDENTIFICACION DE RIESGOS ESPECIALES INCLUIDO EN EL ANEXO Il DEL R.D. 1627/97.

-CAIDAS EN ALTURA:
-Medidas de proteccion:

— Huecos Verticales

Los lados abiertos de paredes (fachadas,...) estaran protegidos mediante cualquiera de
estos sistemas:
-Barandillas de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapiés de 15 cm., de altura. Se
cubrira el hueco intermedio por otra barra o liston intermedio.
-Tabicados provisionales de 90 cm. de altura minima.
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-En trabajos de interior y cuando se utilicen andamios, escaleras, etc. cerca de huecos
verticales, se debera proteger éstos con redes verticales o barandillas telescopicas ajustadas a la
altura de trabajo del operario.
-La resistencia de estos dispositivos debera ser suficiente para resistir una carga de 150
Kg./ml.

—-Huecos Horizontales

En aquellas zonas en que existan huecos de forjados y circulacidon de personas deberan
adoptarse cualquiera de las siguientes soluciones alternativas:

-Entablados colocados de manera que no se puedan deslizar y cubran la totalidad del
hueco.

-Barandillas constituidas por pasamanos a 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapiés de
15 cm. de altura. Estas barandillas, que se fijaran mediante puntales o soportes sujetos al
forjado, deberan ser capaces de resistir cargas equivalentes a 150 Kg.

-Mallazos con las barras sujetas al forjado desde el momento del hormigonado.

-En trabajos en la proximidad de un hueco horizontal, se protegera dicho hueco con redes
horizontales.

- Fases donde existe dicho riesgo:
-Demolicion.
-Excavacion.
-Cimentacion.
-Estructura.
-Cerramiento.
-Trabajos en cubierta.
-Trabajos en fachada.
-Instalaciones.
-Acabados
-Trabajos montaje de ascensor.

-LINEAS DE ALTA TENSION:
-Medidas de proteccion:

Se deberan respetar las siguientes distancias de seguridad:

-Desde la linea hasta los puntos accesibles a personas debera ser como minimo de 5
metros. En caso de no poder cumplirse esta distancia, de comidn acuerdo con la compaifiia
eléctrica, se colocaran pantallas rigidas y de material aislante (ajustandose a las normas de la
compafia en cuanto a procedimientos de descarga)

-Desde puntos no accesibles a personas, la distancia debera ser como minimo de 4 metros.

-Con maquinaria movil, la distancia minima sera de 5 metros, aplicables en el caso de
camiones grda en que la carga oscile.

-En el caso de lineas sobre carreteras, sera de 7metros como minimo. Esto también es
valido para los caminos de obra. En el caso de trafico de maquinaria de gran altura, se dispondra
de obstaculos que impidan el paso o que limiten la altura maxima de seguridad del paso.

-Fases donde existe dicho riesgo:
-Demolicion.
-Movimiento de Tierras.
-Excavacion.
-Cimentacion.
-Estructura.
-Trabajos en fachada.
-Trabajos en cubierta.
-Cerramiento.
-Urbanizacion.
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-SEPULTAMIENTO.
-Medidas de proteccion:
- Se tendra sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado
firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud hincados en
el terreno (proteccion adecuada para el mantenimiento de taludes que deban quedar
estables durante largo tiempo. La malla metalica puede sustituirse por una red de las
empleadas en edificacion, en todos los casos debera efectuarse el calculo necesario).
- Se tendera, en su caso, sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidacion
temporal de seguridad, para proteccion de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.
- Se inspeccionaran todas estas protecciones continuamente, en especial, tras alteraciones
climaticas.

-Fases donde existe dicho riesgo:
- Excavacion.

-MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS PESADOS.

-Medidas de proteccion:

En cimentacion:

- Las armaduras para su colocacion seran suspendidas verticalmente mediante eslingas,

por medio de la gria sobre camién o grua fija y dirigida con cuerdas por la parte inferior.

- Durante el izado de las armaduras, estara prohibida la permanencia del personal en el

radio de accion de la maquina.

-Previamente a la iniciacion de los trabajos se estudiara la posible alteracion en la

estabilidad de areas proximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas

oportunas.

-Se resolveran las posibles interferencias con conducciones aéreas o subterraneas de
servicios.

-Se dara a las paredes de la excavacion el talud necesario para su estabilidad. Se dejara,
entre el pie del talud y la zona de trabajo sobre los muros de contencion, una distancia de
separacion que nunca sera inferior a 100 cm.

-En el caso de que se tengan que realizar trabajos al pie del talud, se mantendra una
vigilancia permanente en los frentes de los taludes para, en su caso, sanear los bloques sueltos por
medio de una maquina retroexcavadora.

-Seran recubiertos con plasticos aquellas zonas de los taludes que sea recomendable
mantener su humedad.

Trabajos en equipos sin reglamentar:

En aquellos equipos eléctricos que estén sin reglamentar, se dispondra de interruptores de
seguridad que permitan interrumpir el paso de corriente eléctrica para su manipulacion.

Antes de procederse a la manipulacion, debera comprobarse el perfecto funcionamiento del
interruptor.

Medidas preventivas a adoptar para evitar dafios a terceros.

En todos los trabajos que se realicen en zonas de extrarradio o urbanas con especial riesgo a
peatones y vehiculos motores se tomaran las siguientes medidas durante la ejecucion de los
trabajos:

1.- Proteccion de peatones:

-Se creara un pasillo de seguridad para el paso de peatones cuando se ocupe la acera,
dicho pasillo estara formado por vallas peatonales unidas entre si.

-Cuando no se pueda crear un pasillo de seguridad siempre habra un sefalista con sefial
manual para regular el paso de peatones parando el trafico motorizado intermitentemente.
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-El radio de accién de maquina se sefializara para evitar golpes a peatones, cuando esté
trabajando.

-Ademas de proteger las zanjas se colocaran cintas de balizamiento o malla stopper para
sefializar su situacion.

-Cuando sea necesario por la longitud de la excavacion deberan existir pasarelas
adecuadas protegidas con barandillas que permitan atravesarlas sin riesgos.

2.- Vehiculos motorizados

-Se colocaran carteles informativos cuando se realicen cortes de calles, indicando los
posibles desvios proximos.

-Se colocaran balizas luminosas o cascadas luminosas, cuando la zanja permanezca
abierta de un dia para otro.

-Cuando el volumen de trafico lo requiera y la zona de afeccién sea muy grande se
tendran sefialistas.

-Se emplearan conos en todo el trazado de la calzada afectado por las obras, como
indicacion de la circulacion.

Trabajos en_proximidad de lineas eléctricas de alta tensidon

Instalaciones eléctricas aéreas de A.T.

Se deberan respetar las siguientes distancias de seguridad:

-Desde la linea hasta los puntos accesibles a personas debera ser como minimo de 5
metros. En caso de no poder cumplirse esta distancia, de comun acuerdo con la comparfiia
eléctrica, se colocaran pantallas rigidas y de material aislante (ajustandose a las normas de la
compafia en cuanto a procedimientos de descarga)

-Desde puntos no accesibles a personas, la distancia debera ser como minimo de 4 metros.

-Con maquinaria movil, la distancia minima sera de 5 metros, aplicables en el caso de
camiones grda en que la carga oscile.

-En el caso de lineas sobre carreteras, sera de 7metros como minimo. Esto también es
valido para los caminos de obra. En el caso de trafico de maquinaria de gran altura, se dispondra
de obstaculos que impidan el paso o que limiten la altura maxima de seguridad del paso.

Instalaciones Eléctricas Aéreas de B.T.

-Si los conductos estdn desnudos, las distancias pueden variar entre 1 y 3 metros, no
obstante, deben tenerse en cuenta los trabajos a efectuar en sus proximidades para evaluar no
solo la distancia, sino también las medidas preventivas.

-Con maquinaria maévil en su proximidad, la distancia minima aconsejable debe ser de 3
metros.

-En caso de lineas sobre carreteras sera de 6 metros como minimo. Esto es valido también
para caminos de obras. Con el trafico de maquinaria de gran altura, se dispondran obstaculos
que impidan el paso y/o que limiten la altura maxima de seguridad de paso.

Instalaciones Eléctricas Subterraneas

-Es condicion fundamental que por parte de la Compaifia Eléctrica, se indiquen
claramente su trazado y su profundidad. En caso de no existencia de linea, se debe tener la
completa garantia, ofrecida por la Compalfiia Eléctrica.

-Una vez localizada la linea, debe sefalizarse convenientemente y realizar los trabajos de
aproximacion a ella con la maxima precaucion, debiendo pararse el trabajo a una distancia
aproximada de 1,5 o 2 metros del supuesto trazado, hasta tanto exista la debida garantia por
escrito de la compafiia eléctrica propietaria de la linea, de la no existencia de tensiéon en ella.

Condiciones de sequridad
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-Se respetaran las distancias de seguridad

-Se realizaran los trabajos, tanto de aproximacion como de proteccion o recubrimiento de
conductores, segun normas de seguridad suministradas por la compafia eléctrica, previa
comprobacion de descargas y medidas de seguridad derivadas.

-En caso de contacto de una maquinaria con una linea aérea o subterranea, se
adoptaran las siguientes medias:

-El maquinista no abandonara el puesto de conduccion, ya que alli esta libre de riesgo de
electrocucion.

-Se acotara la zona para impedir el acceso a personas 0 maquinas

-Se intentara retirar la maquina fuera de la zona peligrosa.

-El maquinista no bajara hasta que la maquina esté fuera del radio de accién energizado.

-En caso de imposibilidad para desplazar la maquina, el conductor saltara lo mas lejos
posible (no debera tocar la maquina y el suelo a la vez, pues quedaria electrocutado).

Trabajos de fosa séptica.

Recursos Humanos:

Un encargado habra de coordinar todas las tareas a realizar y velara por el cumplimiento de
todas las normas de seguridad.

Dos operarios llevaran a cabo trabajos de limpieza de la fosa, mientras tanto otro desde el exterior,
con cuerda sujeta a los trabajadores que realizan los trabajos en el interior , velara por la
seguridad de estos.

Otro operario controlara las maniobras del equipo succionador.

El iempo méaximo de permanencia dentro de la fosa sera de 20 minutos, con iguales periodos de
descanso.

Todos los trabajadores intervinientes seran informados de sus riesgos y medidas preventivas.

Recursos Técnicos:

Se proveera de detector de gases para los trabajos en el interior de la fosa.

La iluminacion de la fosa séptica debera hacerse por medios que eviten los riesgos de explosion e
incendios.

Se prevera equipo autbnomo para rescate en caso de accidente.

Los trabajadores que desciendan a la fosa lo haran con equipo de respiracion forzada.

Los equipos individuales a utilizar seran: arnés de seguridad, mascara, casco y botas.

MAQUINARIA. Y HERRAMIENTAS
Camién Grua
Riesgos mas frecuentes

- Atropellos.

- Vuelco del camion.

- Atrapamientos.

- Caidas al subir o bajar.
- Desplome de la carga.
- Golpes de la carga

Normas basicas de seguridad

-Antes de iniciar los trabajos se hara una inspeccion debajo y alrededor de la maquina,
para comprobar que no hay ningun obstaculo.
-En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, nunca se situaran debajo de ella.
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-Para la elevacion se asentara bien la grua sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno
poco firme, se calzara los gatos con tablones.

-Nunca utilizara la grda por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en el
diagrama de cargas.

-Nunca se realizaran tiros sesgados.

-No se intentara elevar cargas que no estén totalmente sujetas.

-No se pasaran cargas por encima de personas,

-El gruista no abandonara su puesto mientras la carga esté suspendida.

-En todo momento, se respetaran las distancias de seguridad sefialadas anteriormente,
para trabajos en proximidades de lineas eléctricas aéreas.

- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalaran calzos, inmobilizadores en las cuatro
ruedas y los gatos estabilizadores.

- Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista.

- Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

- Se prohibe expresamente, sobrepasar la carga admisible.

- El gruista tendra siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras

estaran dirigidas por un sefalista.

- Las rampas para acceso del camiéon gria no superaran el 20%.

-Se prohibe arrastrar cargas.

- Las cargas se guiaran con cabos de gobierno.

- Se prohibe la permanencia de personas en torno al camion grda a distancias inferiores a 5
m. Y bajo cargas suspendidas.

Protecciones personales.

- Guantes de cuero.

- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo adecuada

- Calzado para conduccion.

- Botas de seguridad.

Pala Cargadora.

Riesgos mas frecuentes.

-Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atras y giro.
-Caida de material desde la cuchara.
-Vuelco de la maquina.

Normas basicas de sequridad.

-Comprobacioén conservacion periddica de los elementos de la maquina.

-Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.

-Se utilizaran palas de capacidad adecuada a las operaciones a realizar y coordinada
con la capacidad de los vehiculos de retirada de productos sobrantes a vertedero.

-Si se cargan piedras de tamafo considerable, se hara una cama de arena sobre
elemento carga, para evitar rebotes y roturas.

-Estara prohibido el transporte de personas en la maquina.

-La bateria quedara desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de
contacto no quedara puesta, siempre que la maquina finalice su trabajo por descanso u otra
causa.

-No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama el llenado del
depasito.

-Se consideraran las caracteristicas del terreno donde actiua la méquina para evitar
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumatico. El hundimiento del terreno puede
originar el vuelco de la maquina con grave riesgo para el personal.
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Protecciones personales.

El operador llevara en todo momento:

-Casco de seguridad homologado.

-Botas antideslizantes.

-Ropa de trabajo adecuada.

-Gafas de proteccién contra el polvo en tiempo seco.
-Asiento anatdmico.

Protecciones colectivas.

-Estara prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquina.

Camioén Basculante.

Riesgos mas frecuentes.

-Choques con elementos fijos de la obra.
-Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
-Vuelcos.

Normas basicas de sequridad.

-La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

-Al realizar las entradas o salidas del solar lo hara con precaucion, auxiliado por las sefiales
de un miembro de la obra.

-Respetara todas las normas del coédigo de circulacion.

-Respetara en todo momento la sefializacion de la obra.

-Las maniobras, dentro del recinto de obra se haran sin brusquedades, anunciando con
antelacion las mismas, auxiliAndose del personal de obra.

-La velocidad de circulacion estara en consonancia con la carga transportada, la
visibilidad y las condiciones del terreno.

-Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su
transporte exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caidos.

-Los materiales derramados en Vias urbanas seran recogidos. La Empresa hara
responsables a los conductores de los vehiculos que por desobediencia no cubran las cargas y
éstas caigan sobre las Vias publicas.

Protecciones personales.

El conductor del vehiculo cumplira las siguientes normas:

-Usar casco homologado, siempre que baje del camion.

-Durante la carga permanecera fuera del radio de accion de las maquinas y alejado del
camion.

-Antes de comenzar la descarga, tendra echado el freno de mano.

Protecciones colectivas.

-No permanecera nadie en las proximidades del camién, en el momento de realizar éste
maniobras.

-Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozos de cimentacion, se
aproximara a una distancia maxima de un metro, garantizando ésta mediante topes.
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Retroexcavadora.

Riesgos mas frecuentes.

-Vuelco por hundimiento del terreno.
-Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.

Normas basicas de sequridad.

-No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

-La cabina estara dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las maquinas.

-La intencion de moverse se indicara con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar
hacia delante y tres hacia atras).

-El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y la puesta de la marcha
contraria al sentido de la pendiente.

-El personal destinado a la actividad arqueoldgica estara fuera del radio de accion de la
maquina para evitar atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algun giro
imprevisto al bloquearse una oruga.

-Al circular, lo hara con la cuchara plegada.

-Al finalizar el trabajo de la maquina, la cuchara quedara apoyada en el suelo o plegado
sobre la maquina; si la parada es prolongada se desconectara la bateria y se retirara la llave de
contacto.

-Durante la excavacion del terreno, la maquina estara calzada al mismo mediante sus
zapatas hidraulicas.

Protecciones personales.

El operador llevara en todo momento:

-Casco de seguridad homologado.

-Ropa de trabajo adecuada.

-Botas antideslizantes.

-Limpiara el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.

Protecciones colectivas.

-No permanecera nadie en el radio de accion de la maquina.
-Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estara situado en la parte trasera de la
maquina.

Compactador.

Riesgos mas frecuentes

-Atropellos

-Vuelco

-Choques contra otros vehiculos
-Choques contra objetos fijos de la obra
-Golpes

-Exposicion al ruido

-Exposicion a vibraciones

-Polvo ambiental

- Sobreesfuerzos

-Maquina en marcha fuera de control
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-Explosién (combustibles)

-Los derivados de trabajos monétonos.

-Otros

Normas basicas

-No transportara pasajeros.

-No realizara revisiones o reparaciones con el motor en marcha.

-Efectuara todas las revisiones indicadas en la Norma de mantenimiento que le afecten.

-Mirar&a siempre en el sentido de la marcha.

-Cuando tenga circular por superficies inclinadas lo hara segun la linea de maxima
pendiente.

-Antes de subir a la maquina para iniciar la marcha comprobara que no hay nadie en las

inmediaciones, asi como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas de

fluidos.

-Pondra en conocimiento de su superior cualquier anomalia observada en la maquina.

-Al abandonar la maquina la dejara en horizontal, frenada y con el motor parado.

-Para abrir el tap6n del radiador eliminara previamente la presion interior y se protegera de

posibles quemaduras.

-Comprobara si el sistema acustico de marcha atras funciona adecuadamente, en caso

contrario, lo indicara a su mando inmediato superior.

Protecciones personales

-Gafas antipolvo en tiempo seco
-Mascatrillas

-Proteccioén auditiva

-Cinturén antivibraciones

-Casco de seguridad homologado
-Ropa de trabajo adecuada
-Calzado de seguridad

Protecciones colectivas

-No permanecera nadie en el radio de accion de la maquina

Bomba para hormigén autopropulsada.

Riesgos mas frecuentes

- Los derivados del trafico durante el transporte.

- Vuelco por proximidad a cortes y taludes.

- Deslizamientos por planos inclinados.

- Vuelco por fallo mecanico (Fallo de gatos hidraulicos o por su no instalacion).
- Proyecciones de objetos (reventon de la tuberia o salida de la pelota limpiadora,
- Golpes por objetos que vibran (Tolva, tubos oscilantes).

- Atrapamientos.

- Interferencia del brazo con lineas aéreas eléctricas.

- Rotura de la tuberia.

- Rotura de la manguera.

- Caida de personas desde la maquina.

- Atrapamiento de personas entre la tolva y el camién hormigonera.

Normas basicas.

- El personal encargado del manejo del equipo del bombeo sera especialista en el manejo,
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y mantenimiento de la bomba, en prevenciéon de accidentes por impericia.
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estaran siempre en perfectas
condiciones de funcionamiento. Se prohibe, expresamente su modificacion o
manipulacion.
- La bomba de hormigonado, solo podra utilizarse para bombeo de hormigén segun el
cono recomendado por el fabricante en funcién de la distancia de transporte.
- El brazo de elevacion de la manguera, Unicamente podra ser utilizado para la mision a la
gue ha sido disefiado.
- Las bombas para hormigon a utilizar en esta obra, habran pasado una revision anual en
los talleres indicados por el fabricante, demostrandose el hecho ante la Direccion
Facultativa.
- El Vigilante de Seguridad, antes de inicair el bombeo del hormigén, comprobara que las
ruedas de la bomba estan blogueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en
posiciom con el enclavamiento mecanico e hidraulico.
- La zona de bombeo quedara totalmente aislada de los viandantes, en precaucion de
dafios a tercero.

Protecciones personales.

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Botas de seguridad impermeables
- Guantes impemeabilizados

- Botas de seguridad

Protecciones colectivas

- No permanecera nadie en el radio de accidn de la maquina.

Hormigonera eléctrica (Pastera).

Riesgos mas frecuentes

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.).
- Contactos con la energia eléctrica.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

- Golpes por elementos moviles.

- Sobreesfuerzos.

Normas basicas de seguridad

- Las hormigoneras pasteras no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros (como
norma general), del borde de (excavacion, zanja, vaciado y asimilables), para evitar los
riesgos de caida a otro nivel.

- Las hormigoneras pasteras no se ubicaran en el interior de zonas batidas por cargas
suspendidas del gancho de la grua, para prevenir los riesgos por derrames o caidas de la
carga.

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra tendran protegidos mediante una
carcasa metalica los drganos de transmisidn -correas, corona y engranajes-, para evitar los
riesgos de atrapamiento.

- Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estaran dotadas de freno de
basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos
descontrolados.

- La alimentacion eléctrica se realizara a través del cuadro auxiliar, en combinacién con la
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tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribucién), eléctrico, para prevenir los
riesgos de contacto con la energia eléctrica.

- Las carcasas y demas partes metalicas de las hormigoneras pasteras estaran conectadas

a tierra.

fin.

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo sera de accionamiento estanco,
en prevencion del riesgo eléctrico.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexion de la red
eléctrica de la hormigonera, para prevision del riesgo eléctrico.

- Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado para tal

- El cambio de ubicaciéon de la hormigonera pastera a gancho de gria, se efectuara
mediante la utilizacibn de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda
pendiente de cuatro puntos seguros.

Protecciones personal.

- Casco de polietileno.

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pasta).
- Ropa de trabajo.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Guantes impermeabilizados (manejo de cargas)

- Botas de seguridad de goma o P.V.C.

- Trajes impermeables.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla con filtro mecanico recambiable.

Camién hormigonera.

Riesgos mas frecuentes

- Atropellos de personas.

- Colisibn con otras maquinas

- Vuelco del camion.

- Caida en el interior de una zanja.

- Caida de personas desde el camion.

- Golpes por el manejo de las canaletas.

- Caidas de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza.
- Golpes por el cubilote del hormigon.

- Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

- Las derivadas del contacto con el hormigon.

Normas basicas

- El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra sera el indicado en el
Estudio de Seguridad y Salud.

- Las rampas de accesoa los tajos no superaran la pendiente del 20 %, en prevision de
atoramientos o v uelcos de los camiones hormigonera.

- La limpieza de la cuba y de las canaletas se efectuara fuera del recinto de la obra. En el
lugar indicado en la central de hormigonado

- La puesta en estacion y los movimientos del camiéon-hormigonera durante las operaciones
de vertido, seran dirigidos por un sefialista, en prevencion de los riesgos por maniobras
incorrectas.

Protecciones personales.
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- Casco de polietileno.

- Botas impermeables de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Guantes impermeabilizados

- Calzado para la conduccién de camiones.

Dumper_(Motovolguete autopropulsado).

Riesgos mas frecuentes.

- Vuelco de la maquina durante el vertido.

- Vuelco de la maquina en transito.

- Atropello de personas.

- Choque por falta de visibilidad.

- Caida de personas transportadas.

- Los derivados de la vibracion constante durante la conduccion.
- Polvo ambiental.

- Golpes con la manivela de puesta en marcha

- Vibraciones.

- Ruido

- Los derivados de respirar monoxido de carbono

- Caida del vehiculo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.

Normas basicas

- En esta obra, el personal encargado de la conduccién del dumper, sera especialista en el

manejo de este vehiculo.

- Se instalaran topes de vertido de los dumperes ante los taludes de vertido.

- Se prohiben expresamente los colmo del cubilote de los dimperes que impidan la
visibilidad frontal.

- En prevision de accidentes se prohibe el transporte de piezas( puntales, tablones y

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.

- Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dimperes a velocidades superiores a
20 km. por hora.

- Los Dumperes a utilizar en esta obra llevaran un letrero en el que se diga cual es la carga
maxima admisible.

- Los dumperes que se dedique en esta obra al transporte de masas, poseeran en el interior

del cubilote una sefial que indique el llenado maximo admisible, para evitar los accidentes

por sobrecarga de la maquina.

- Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre los dumperes de esta obra

Cortadora de Material Ceramico.

Riesgos mas frecuentes.

- Proyeccion de particulas y polvo.
- Descarga eléctrica.

- Rotura del disco.

- Cortes y amputaciones.

Normas basicas de sequridad.

- La maquina tendra en todo momento colocada, la proteccion del disco y de la
transmision.

- Antes de comenzar el trabajo se comprobara el estado del disco, si éste estuviera
desgastado o resquebrajado se procederia a su inmediata sustitucion.
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- La pieza a cortar no debera presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear
éste. Asimismo, la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral.

Protecciones personales.

- Casco homologado.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas.

Protecciones colectivas.

- La maquina estara colocada en zonas que no sean de paso y ademas bien ventiladas,
sino es del tipo de corte bajo chorro de agua.
- Conservacion adecuada de la alimentacion eléctrica.

Mesa de sierra circular.

Riesgos detectables mas comunes

- Cortes.

- Golpes por objetos.

- Abrasiones.

- Atrapamientos.

- Emision de particulas.

- Emision de polvo.

- Ruido ambiental.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Los derivados de los lugares de ubicacion (caidas, objetos desprendidos,etc.)

Normas basicas de seguridad

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros,
(como norma general) del borde de los forjados con la excepcion de los que estén efectivamente
protegidos.

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran en el interior de areas de batido de
cargas suspendidas del gancho de la graa, para evitar los riesgos por derrame de carga.

- Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estaran dotadas de los siguientes
elementos de proteccion:

- Carcasa de cubricion del disco.

- Cuchillo divisor del corte.

- Empujador de la pieza a cortar y guia.

- Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.

- Interruptor estanco.

- Toma de tierra.

- Se prohibe el cambio de ubicacion de las mesas de sierra circular de esta obra mediante
eslingado y cuelgue directo del gancho de la grua-torre. El transporte elevado, se realizara
subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se amarrara firmemente. La batea
mediante eslingas se suspendera del gancho de la grda, en prevencion del riesgo de caida de la
carga.

- Se prohibe expresamente dejar en suspension del gancho de la grda las mesas de sierra
durante los periodos de inactividad.

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, sera realizado por personal
especializado para tal menester, en prevencion de los riesgos por impericia.

- La alimentacion eléctrica de las sierra de disco a utilizar en esta obra, se realizara
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico
de distribucién, para evitar los riesgos eléctricos.
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- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizara a través del cuadro eléctrico general
(o de distribucioén) -en combinacion con los disyuntores diferenciales-.

- Se prohibe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de
caidasy los eléctricos.

- Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas de sierra
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas.

Protecciones personales

- Casco de polietileno

- Gafas de seguridad antiproyecciones

- Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad

- Para cortes en via himeda se utilizara:

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados)
- Traje impermeable.

- Polainas impermeables.

- Mandil impermeable.

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

Pistola Fija-clavos.

Riesgos mas frecuentes

- Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que la maneja y para el personal
de su entorno préximo.

- Disparo accidental sobre las personas o cosas.

- Disparos a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el disparo.

- Los derivados de la manipulacion de los cartuchos de impulsion.

- Particulas proyectadas.

Normas basicas de seqguridad

- El personal dedicado al uso de la pistola fija-clavos., sera conocedor del manejo correcto
de la herramienta, para evitar los accidentes por impericia.

- Normas de prevencioén para el operario que maneja la pistola fija-clavos.

- Se le entregara a cada trabajador que vaya a utilizar la pistola el siguiente conjunto de
medidas. El recibi sera presentado al Vigilante de seguridad.

- Elija siempre el cartucho impulsor y el clavo adecuado al material y el espesor en el que
hincarlo.

- No intente disparar sobre superficies irregulares. Puede perder el control de la pistola y
sufrir accidentes.

- No intente realizar disparos inclinados. Puede perder el control de la pistola y
accidentarse.

- Antes de dar un disparo, cerciorese de que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el
que se dispara, podria producirle lesiones.

- Cerciodrese de la posicion correcta del protector antes de disparar, evitara accidentes.

- No intente realizar disparos en lugares proximos a las aristas de un objeto. Pueden
desprenderse fragmentos de forma descontrolada y lesionarse.

- No dispare en lugares cerrados. Cerciorese de que el lugar esta bien ventilado.

- Instale el adaptador para disparos sobre superficies curvas, antes de dar el tiro. Evitara el
descontrol del clavo y de la pistola.

- No intente disparar sobre fabricas de ladrillo, tabiques, tabicones de hueco doble y en
general, sobre aquellas hechas con ladrillos huecos, lo mas probable es que traspase la fabrica
inatiimente.
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- No intente clavar sobre bloques de hormigon los taladrara inatiimente.
- Cerciorese del buen equilibrio de su persona antes de efectuar el disparo, tenga presente
gue de lo contrario puede caer.

Protecciones personales

- Casco de polietileno

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
- Casco de proteccion auditiva independiente

- Ropa de trabajo.

- Traje impermeable.

- Guantes de cuero.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

Taladro portatil.

Riesgos mas frecuentes.

- Contacto con energia eléctrica.

- Atrapamiento.

- Erosiones en las manos

- Cortes

- Golpes por fragmentos en el cuerpo

- Los derivados de la rotura de la broca.

- Los derivados del mal montaje de la broca.

Normas para la utilizacién del taladro portatil

- Se le entregara a cada trabajador que vaya a utilizar la pistola el siguiente conjunto de
medidas. El recibi sera presentado al Vigilante de seguridad.

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su

carcasa de proteccion. En caso afirmativo comuniquelo al vigilante de Seguridad para

gue sea reparada la anomalia y no la utilice.

- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexion; rechace el aparato si
aparece con repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitara los contactos con la energia eléctrica.

- Elija siempre la broca adecuada al material a taladrar.

- No intente realizar taladros inclinados “a pulso”, puede fracturarse la broca y producirle
lesiones.

- No intente agrandar el orifico oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y
producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor seccion.

- El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en movimiento,
directamente con la mano. Utilice la llave.

- No intente realizar un taladro con una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar
con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando, evitara
accidentes.

- No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.

- No presione el aparato excesivamente, por ello no terminara el agujero antes. La broca
puede romperse y causarle lesiones.

- Las piezas de tamafio reducido taladrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sin fin,
evitara accidentes.

- Las labores sobre banco, ejecutelas ubicando la maquina en el soporte adecuado para
ello. Taladrara con mayor precisién y evitara accidentes.

- Evite recalentar las brocas, giraran inatimente; y ademas pueden fracturarse y causarle
daros.

- Evite posicionar el taladro aun en movimiento en el suelo, es una posicién insegura.
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- Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el
cambio de broca

- La conexion o suministro eléctrico a los taladros portatiles, se realizara& mediante
manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra
estancas.

- Se prohibe expresamente dejar abandonado en el suelo y conectado a la red eléctrica,
el taladro portatil.

Protecciones personales

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo)
- Ropa de trabajo.

- Calzado con suela antideslizante

- Botas de seguridad

- Gafas de seguridad (antiproyecciones).

- Guantes de cuero.

Rozadora eléctrica.

Riesgos mas frecuentes

- Contacto con la energia eléctrica.

- Erosiones en las manos.

- Cortes.

- Los derivados de la rotura del disco.

- Los derivados de los trabajos con polvo ambiental.
- Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes).

- Los derivados del trabajo con produccion de ruido.

Normas basicas de seqguridad

- Las rozadoras estaran protegidas mediante doble aislamiento eléctrico.

- Las rozadoras seran reparadas por personal especializado.

- Se revisara diariamente los discos de corte, cerciorandose de que se cambian
inmediatamente los deteriorados.

- Se prohibe dejar en el suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica la
rozadora. Es una posicion insegura.

- El suministro eléctrico a la rozadora se efectuara mediante manguera antihumedad a
partir del cuadro general (o de distribucion), dotada con clavijas macho-hembra estancas.

- Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de proteccion. En caso afirmativo, entrégueselo al Vigilante de Seguridad para que sea
reparado y no lo utilice. Evitara el accidente.

- Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexion; rechace el aparato si
presenta repelones que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios
cubiertos con cinta aislante, evitara lesiones.

- Elija siempre el disco adecuado para el material a rozar. Considere que hay un disco
para cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeara sin obtener
buenos resultados y correra riesgos innecesarios.

- No intente "rozar" en zonas poco accesibles ni en posicion inclinada lateralmente; el disco
puede fracturarse y producirle lesiones.

- NO INTENTE REPARAR LAS ROZADORAS, NI LAS DESMONTE. DEBE REPARARLAS UN
ESPECIALISTA.

- No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir mas deprisa. El disco
puede romperse y causarle lesiones.

- Evite recalentar los discos, podria ser origen de accidentes.

- Sustituya inmediatamente los discos gastados o agrietados.
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- EVITE DEPOSITAR LA ROZADORA AUN EN MOVIMIENTO DIRECTAMENTE EN EL SUELO, ES UNA
POSICION INSEGURA.
- No desmonte nunca la proteccion normalizada de disco ni corte sin ella. Puede sufrir
accidentes serios.
- Desconéctelo de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco.
- Moje la zona a cortar previamente, disminuira la formacioén de polvo. Use siempre la
mascarilla con filtro mecéanico antipolvo, evitara lesiones pulmonares.

Protecciones personales.

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo)

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad

- Gafas de seguridad (antiproyecciones).

- Guantes de cuero.

- Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecanico recambiable.

Alisadoras eléctricas o con motor de explosion.

Riesgos mas frecuentes

- Caidas al mismo nivel

- Atrapamiento, golpes o cortes en los pies por las aspas.

- Contactos con la energia eléctrica.

- Modelos con motor de explosion:

- Contactos con combustibles liquidos

- Incendio

- Explosiéon

- Los derivados de respirar gases procedentes de la combustion.

Normas basicas de proteccidén

- El personal encargado del manejo de las alisadoras en esta obra, sera especialista en su
manejo, para evitar los riesgos por impericia.

- El alisado se efectuara durante la fase de estructura antes de la retirada de las redes de
proteccidén, para prevenir los riesgos de caida desde altura.

- Las alisadoras eléctricas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de doble aislamiento,
para evitar el riesgo eléctrico.

- Estaran conectadas a la red de tierras mediante hilo de toma de tierra, conectado a la
carcasa de los motores, en combinaciéon con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico
general (o de distribucion).

- Estaran dotadas de los siguientes elementos de proteccion:

- Aro o carcasa de proteccion de las aspas antichoque y antiatrapamientos de los pies.

- Lanza de gobierno dotada con mango aislante de la energia eléctrica.

- Interruptor eléctrico de facil accionamiento, ubicado junto al mango.

- En el caso de que se utilicen las alisadoras accionadas por combustible liquido se
deberan seguir las siguientes normas de prevencion:

- Los combustibles se verteran en el interior del depésito auxiiados mediante embudo,
para prevenir los riesgos por derrame innecesarios.

- Se prohibe expresamente fumar, durante las operaciones de carga de combustible para
prevenir el riesgo de explosion o de incendio.

- Los combustibles se acopiaran en el almacén de productos inflamables. Se prohibe
expresamente abandonar los recipientes de transporte de combustible en lugares de obra
distintos del almacén mencionado.

- Los recipientes de transporte de combustibles llevaran una etiqueta de “PELIGRO
PRODUCTO INFLAMABLE” bien visible, en prevencion de los riesgos de incendio o de explosion.
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- Junto a la puerta del almacén de productos inflamables se instalara un extintor de polvo
quimico seco.

- Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se adheriran las siguientes sefales:
”"PELIGRO DE INCENDIOS” y “PROHIBIDO FUMAR”

Protecciones personales

- Casco de polietileno

- Ropa de trabajo.

- Botas de goma o P.V.C.

- Guantes impermeabilizados

- Mandil y manguitos impermeables.
- Guantes de cuero.

Vibrador.

Riesgos mas frecuentes.

- Descargas eléctricas.

- Caidas en altura.

- Salpicaduras de lechada en ojos.
- Exposicion a vibraciones.

Normas basicas de sequridad.

- La operacion de vibrado se realizara siempre desde una posicidn estable.
- La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida, si discurre por
zonas de paso.

Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Botas de goma.

- Guantes dieléctricos.

- Gafas para proteccioén contra las salpicaduras.
- Fajas y guantes antivibratorios.

Protecciones colectivas.

- Las mismas que para la estructura de hormigon.
Sierra Circular.

Riesgos mas frecuentes.

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
- Descargas eléctricas.

- Rotura del disco.

- Proyeccion de particulas.

- Incendios.

Normas basicas de sequridad.

- EI disco estara dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los
atrapamientos de los érganos moviles.
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- Se controlara el estado de los dientes del disco, asi como la estructura de éste.
- La zona de trabajo estara limpia de serrin y virutas para evitar incendios.

- Se evitara la presencia de clavos al cortar.

Protecciones personales.

- Casco homologado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Gafas de proteccioén contra la proyeccion de particulas de madera.
- Calzado con plantilla anticlavo.

Protecciones colectivas.

- Zona acotada para la maquina, instalada en lugar libre de circulacion.
- Extintor manual junto al puesto de trabajo.

Compresor.

Riesgos mas frecuentes

- Ruido.
- Rotura de la manguera de presion.

Normas basicas de seguridad

- El compresor (0 compresores), se ubicara en los lugares sefialados para ello en
prevencion de los riesgos por imprevision o por creacion de atmaosferas ruidosas.

- El transporte en suspension, se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.

- El compresor a utilizar, quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicidn horizontal
(entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de
nivelacion, se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

- Los compresores a utilizar, seran de los llamados "silenciosos" en la intencion de disminuir
la contaminacidn acustica.

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estaran siempre instaladas en
posicién de cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos y ruido.

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado,
en prevencion de incendios o de explosion.

- Las mangueras a utilizar estaran siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin
grietas o desgastes para evitar un reventon.

- Los mecanismos de conexion o de empalme, estaran recibidos a las mangueras
mediante racores de presion segun calculo.

- Las mangueras de presion se mantendran elevadas en los cruces sobre los caminos de la
obra.

Martillo neumaético.

Riesgos mas frecuentes

- Vibraciones en miembros y en érganos internos del cuerpo.
- Polvo ambiental.

- Sobreesfuerzos.

- Rotura de manguera bajo presion.

- Proyeccion de objetos y/o particulas.
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- Los derivados de la ubicacion del puesto de trabajo:

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas de objetos sobre otros lugares.

Normas basicas de seqguridad

- Se acordonara (o cerrara, segun casos), la zona bajo los tajos de martillos, en prevencion

de dafos a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caida de objetos.

- Cada tajo con martillos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora,
en prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

- Se prohibe el uso de martillos neumaticos al personal no autorizado en prevision de los
riesgos por impericia.

- Se prohibe expresamente el uso del martillo neumatico en las excavaciones en presencia
de lineas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "sefializacion de aviso"
(unos 80 m. por encima de la linea).

- Se prohibe expresamente dejar los martillos neumaticos abandonados hincados en los
paramentos que rompen, en prevision de desplomes incontrolados.

- Se prohibe expresamente aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros
(como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjuncion del ruido
ambiental producido.

- Los operarios encargados de manejar los martillos neumaticos, se les hara entrega de la
siguiente normativa preventiva.

- El trabajo que va a realizar puede desprender particulas que dafien su cuerpo por sus
aristas cortantes y gran velocidad de proyeccion. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes
prendas de proteccion personal:

-Ropa de trabajo cerrada.

-Gafas antiproyecciones.

- lgualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de
posibles lesiones internas utilizando:

-Faja elastica de proteccion de cintura, frmemente ajustada.

-Mufiequeras bien ajustadas.

- La lesibn que de esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, ("dolor de
rifones" ) y las distensiones musculares de los antebrazos, (mufiecas abiertas), también,
sumamente molestas.

- Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad.

- Considere que el polvillo que se desprende, en especial el mas invisible, que sin duda lo
hay aunque no lo perciba, puede dafiar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una
mascarilla con filtro mecanico recambiable.

- No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después
extraerlo puede serle muy dificil.

- Antes de accionar el martillo, aseglrese de que esta perfectamente amarrado el
puntero.

- Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que lo cambien, evitara accidentes.

- No abandone nunca el martillo conectado el circuito de presion. Evitara accidentes.

- No deje su martillo a compaifieros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse
seriamente.

- Compruebe que las conexiones de la manguera estan en correcto estado.

- Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten
plataformas de ayuda, evitara las caidas.

Dobladora mecéanica de ferralla.

Riesgos mas frecuentes

- Atrapamiento.
- Sobreesfuerzos.
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- Cortes por el manejo y sustentacion de redondos.

- Golpes por los redondos, (rotura incontrolada).

- Contactos con la energia eléctrica.

Normas Basicas de seguridad.

- La dobladora mecanica de ferralla se ubicara en el lugar expresamente sefialado.

- Se efectuard un barrido periédico del entorno de la dobladora de ferralla en prevencion
de danos por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.

- Las dobladoras mecanicas de ferralla a instalar en seran revisadas semanalmente
observandose especialmente la buena respuesta de los mandos.

- Las dobladoras mecanicas tendran conectada a tierra todas sus partes metalicas, en
prevencion del riesgo eléctrico.

- La manguera de alimentacion eléctrica de la dobladora se llevara hasta esta de forma
enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.

- Ala dobladora mecanica de ferralla se adheriran las siguientes sefiales de seguridad:

"Peligro, energia eléctrica", (sefial normalizada).
"Peligro de atrapamiento’, (sefial normalizada).
Rotulo: No toque el "plato y tetones" de aprieto, pueden atraparle las manos.

- Se acotara mediante sefiales de peligro sobre pies derechos la superficie de barrido de
redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el
area sujeta al riesgo de golpes por las barras.

- La descarga por la dobladora y su ubicacioén "in situ", se realizara suspendiéndola de
cuatro puntos, (los 4 angulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad
durante el recorrido.

Protecciones personales

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad

- Guantes de cuero

- Trajes para tiempo lluvioso.

- Cinturones portaherramientas.

- Aimohadillas para carga de objetos al hombro.

Peguefias compactadoras (pisones mecanicos).

Riesgos mas frecuentes

- Ruido.

- Atrapamiento.

- Golpes.

- Explosidn,(combustibles).

- Maquina en marcha fuera de control.

- Proyeccion de objetos

- Vibraciones

- Caidas al mismo nivel

- Los derivados de los trabajos monotonos

- Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorolégicas duras.

Normas basicas de seguridad
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- El personal que deba manejar los pisones mecanicos, conocera perfectamente su
manejo y riesgos profesionales propios de esta maquina.

- Las zonas en fase de compactacion quedaran cerradas al paso y sefializadas, en
prevencion de accidentes.

- Normas de seguridad de los trabajadores que manejan los pisones mecanicos:

- Antes de poner en funcionamiento el pisdn asegurese de que estan montadas todas las
tapas y carcasas protectoras. Evitara accidentes.

- Guie el pis6n en avance frontal, evite los desplazamientos laterales. La maquina puede
descontrolarse y producirle lesiones.

- El pis6dn produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar,
0 use una mascarilla de filtro mecanico recambiable antipolvo.

- El pisbn produce ruido. Utilice siempre cascos o taponcillos antiruidos. Evitara perder
agudeza de oido o quedar sordo.

- El pis6bn puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada.

- No deje el pison a ningln operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los
demas.

- La posicidon de guia puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elastica y
evitara el “dolor de rifiones”, la lumbalgia.

Protecciones personales

-Casco de polietileno

- Protectores auditivos

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad

- Mascarrillas antipolvo con filtro recambiable
- Gafas de seguridad antiproyecciones

- Ropa de trabajo.

Herramientas Manuales.

Riesgos mas frecuentes.

- Cortes.

- Quemaduras.

- Golpes.

- Proyeccion de fragmentos.

- Caida de objetos.

- Contacto con la energia eléctrica.
- Vibraciones.

- Ruido.

Normas basicas de seguridad

- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar estaran protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.

- Los motores eléctricos de las maquinas-herramienta estaran protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con
la energia eléctrica.

- Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metdlica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacion de la
correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.

- Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por
transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizaran a motor parado,
para evitar accidentes.
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- El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizard mediante "montacorreas” (0
dispositivos similares), nunca con destornilladores, las manos, etcétera, para evitar el riesgo de
atrapamiento.

- Las transmisiones mediante engranajes accionados mecanicamente, estaran protegidos
mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metdlica, que permitiendo la
observacion del buen funcionamiento de la transmisién, impida el atrapamiento de personas u
objetos.

- La instalacion de letreros con leyendas de "maquina averiada', "maquina fuera de
servicio", etc., seran instalados y retirados por la misma persona.

- Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante
una carcasa antiproyecciones.

- Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendran sus carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc, conectadas a la red
de tierras en combinacidén con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la
obra.

- Las maquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o
explosivos (disolventes inflamables, explosivos, combustible y similares), estaran protegidas
mediante carcasas antideflagrantes.

- En ambientes hiumedos la alimentacidon para las maquinas-herramienta no protegidas con
doble aislamiento, se realizara mediante conexidon a transformadores a 24 V.

- En prevencidon de los riesgos por inhalacibn de polvo ambiental, las maquinas-
herramientas con produccion de polvo se utilizaran en via himeda, para eliminar la formacion de
atmaosferas nocivas.

- Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizaran a una distancia minima
del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acustico.

- Las herramientas a utilizar, accionadas mediante compresor estaran dotadas de camisas
insonorizadas, para disminuir el nivel acustico.

- Se prohibe la utilizacién de herramientas accionadas mediante combustibles liquidos en
lugares cerrados o con ventilacion insuficiente, para prevenir el riesgo por trabajar en el interior de
atmasferas toxicas.

- Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.

- Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en el
suelo, para evitar accidentes.

- Las conexiones eléctricas de todas las maquinas-herramienta a utilizar mediante clemas,
estaran siempre protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos.

- Siempre que sea posible, las mangueras de presion para accionamiento de maquinas-
herramientas, se instalaran de forma aérea. Se sefializaran mediante cuerda de banderolas, los
lugares de cruce aéreo de las vias de circulacion interna, para prevenir los riesgos de tropiezo (o
corte del circuito de presion).

Protecciones personales

- Casco de seguridad.

- Guantes de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Gafas de seguridad antipolvo.

- Gafas de seguridad antimpactos.

- Protectores auditivos.

- Mascatrrilla filtrante.

- Mascara antipolvo con filtro mecanico especifico recambiable.

Protecciones colectivas.

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
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- Las mangueras de alimentaciéon a herramientas estaran en buen uso.
- Lo huecos estaran protegidos con barandilla.

MEDIOS AUXILIARES

DE ELEVACION y CARGA.

Toda maquinaria de elevacion que sea montada, debera contar, antes de su uso, con
certificado de fabricacion e instalacion, emitido por técnico competente y visado por el colegio
profesional de este. Se deberan realizar las preceptivas revisiones, donde entre otras se cambiaran
los cables que presenten roturas superiores al 5%.

La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por si mismos no lo permitan,
seran empaquetados y colocados en recipientes adecuados.

La carga paletizada no rebasara el perimetro del palet (0.80 x 1.20 m) y su altura maxima
no debera exceder de 1 m. El peso bruto de palet y carga no debera exceder de 700 Kg.

La carga se sujetara convenientemente al palet mediante zunchado o empaquetado con
flejes de acero, que deberan cumplir las normas de aplicacion, o bien otro material de igual
resistencia.

No se reutilizaran los palets de tipo perdido, que deberan ser destruidos o marcados con
letrero alusivo a tal prohibiciéon de uso.

Cuando la sujecion de material a palet se lleve a cabo mediante el empaquetado de la
unidad de carga con polivinilo u otro material similar, se deber& tener en cuenta la posible rotura
del mismo por las aristas de los materiales transportados, asi como las agresiones que sufran en
obra. Por ello, es recomendable que lleve un zunchado adicional por flejes.

Para la elevacion o transporte de piezas sueltas, tales como ladrillos, baldosas, tejas,
inodoros, etc., se dispondra de una bandeja de carga cerrada mediante jaula.

Se prohibira la elevacion de carga paletizada cuya estabilidad no esté debidamente
garantizada. En caso de no disponer de elemento auxiliar de jaula se hara el trasvase de dicho
material a otro elemento estable.

Los materiales a granel envasados en sacos que se eleven o transporten sobre palet
deberan, igualmente ,sujetarse convenientemente al palet o adoptar la solucién de jaula.

Los materiales a granel sueltos se elevaran en contenedores que no permitan su derrame.

Las viguetas de forjado y otros elementos similares se elevaran con medios especiales de
pinzas.

Todos los medios auxiliares de elevacion se revisaran periodicamente.

Grua de pequefiio brazo (Winche).

Riesgos mas frecuentes.

-Caida de la propia maquina, por deficiente anclaje.

-Caidas en alturas de materiales en las operaciones de subida o bajada.
-Caidas en alturas del operador, por ausencia de elementos de proteccion.
-Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto.

-Rotura del cable de elevacion.

Normas basicas de sequridad.

-Antes de comenzar el trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad,
asi como el cable de suspension de carga y de las eslingas a utilizar.

-Estara prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.

-Los movimientos simultaneos de elevacion y descenso, estaran prohibidos.

-Estara prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer traccion oblicuas de las mismas, dejar
cargas suspendidas con la maquina parada.

-El anclaje del maquinillo se realizara mediante abrazaderas metalicas a puntos solidos del
forjado, a través de sus patas laterales y traseras. El arriostramiento nunca se hara con bidones
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llenos de arena u otro material.

-Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga
contra el extremo superior de la pluma.

-Sera visible claramente un cartel que indique el peso maximo a elevar.

Protecciones personales.

-Casco homologado de seguridad.

-Botas de agua.

-Gafas antipolvo, si es necesario.

-Guantes de cuero.

-Arnés de seguridad en todo momento, anclado a un punto sélido, pero en ningudn caso a
la propia maquina.

Protecciones colectivas.

-El gancho de suspension de carga, con cierre de seguridad, estara en buen estado.

-El cable de alimentaciéon, desde cuadro secundario, estara en perfecto estado de
conservacion.

-Ademas de la barandilla, con que cuenta la maquina, se instalaran barandillas que
cumpliran las mismas condiciones que en el resto de huecos.

-El motor y los 6rganos de transmision estaran correctamente protegidos.

-Al término de la jornada de trabajo se pondran los mandos a cero, no se dejaran cargas
suspendidas y se desconectara la corriente eléctrica en el cuadro secundario.

Grua autopropulsada.

Riesgos mas frecuentes.

- Vuelco de la gria autopropulsada.
- Atrapamientos.

- Caidas a distinto nivel.

- Atropello de personas.

- Golpes por la carga.

- Caidas al subir o bajar de la cabina.

Normas basicas de sequridad.

- La gria autopropulsada a utilizar en esta obra, tendra al dia el libro de mantenimiento,
en prevencion de los riesgos por fallo mecanico.

- El gancho (o el doble gancho), de la gria autopropulsada estara dotado de pestillo (o
pestillos), de seguridad, en prevencion del riesgo de desprendimiento de la carga.

- Se comprobara el correcto apoyo de |los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio
la grda autopropulsada.

- Se dispondra en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (0 placas de
palastro), para ser utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores
en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos.

- Las maniobras de carga (o de descarga), estaran siempre guiadas por un especialista, en
prevencion de los riesgos por maniobras incorrectas.

- Se prohibe expresamente, sobrepasar la carga maxima admitida por el fabricante de la
grua autopropulsada, en funcién de la longitud en servicio del brazo.

- El gruista tendra la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuere posible, las
maniobras estaran expresamente dirigidas por un sefialista.

- Se prohibe utilizar la gria autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra
insegura.

- Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), en
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torno a la gria autopropulsada en prevencion de accidentes.

- Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de accién de cargas

suspendidas, en prevencion de accidentes.

- Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Puede
volcar la maquina y sufrir lesiones.

- Evite pasar el brazo de la gria, con carga o sin ella sobre el personal, puede producir
accidentes.

- No dé marcha atras sin ayuda de un sefialista. Tras la maquina puede haber operarios y

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.

- Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello.

- No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un inminente riesgo
para su integridad fisica.

- Si entra en contacto con una linea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, podria
sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la gria autopropulsada, puede estar
cargada de electricidad.

- No haga por si mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un sefialista y
evitara accidentes.

- Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cercidrese de que tiene la resistencia
necesaria para soportar el peso de la maquina.

- Asegure la inmovilidad del brazo de la gria antes de iniciar ningin desplazamiento.
Péngalo en la posicidn de viaje y evitara accidentes por movimientos descontrolados.

- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue
del gancho. Es muy peligroso.

- Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina.

Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes.

- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grda puede volcar y, en el
mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dafar los sistemas hidraulicos del
brazo.

- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras.

- No intente sobrepasar la carga maxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos
pueden dafar la gria y sufrir accidentes.

- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar
problematica y dificil de gobernar.

- Asegurese de que la maquina esta estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posicion mas segura.

- No abandone la maquina con una carga suspendida, no es seguro.

- No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes.

- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extension
maxima del brazo. No sobrepase el limite marcado en la tabla.

- Respete siempre las tablas, rotulos y sefiales adheridas a la maquina y haga que las
respeten el resto del personal.

- Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.

- NO PERMITA QUE EL RESTO DEL PERSONAL ACCEDA A LA CABINA O MANEJE LOS MANDOS.
PUEDEN PROVOCAR ACCIDENTES.

- No consienta que se utilicen, aparejos, balancines, eslingas, o estribos defectuosos o
dafiados. No es seguro.

- Asegurese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos
posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitara accidentes.

- Utilice siempre las prendas de proteccion que se le indiquen en la obra.

Brazo Telescopico
PRINCIPALES RIESGOS

Caida de personas y/o materiales a distinto nivel desde la propia plataforma por falta de
protecciones perimetrales o realizacidon de movimientos bruscos con personas en su interior.
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Caida de objetos sobre la plataforma desde niveles superiores por desprendimiento
durante trabajo de reparacion o sustitucion, por hallarse la plataforma situada bajo la vertical de
zonas donde se efectlan otros trabajos o por encontrarse la techumbre en mal estado.

Choques contra obstaculos fijos 0 moviles en las operaciones de subida o bajada.

Vuelco de la maquina por estar situada sin estabilizadores o sobre una superficie irregular o
por sobrecarga.

Contactos eléctricos directos del aparato, plataforma o los operarios con lineas eléctricas
en tension.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El aparato de elevacioén y sus accesorios deben ser adecuados al tipo de trabajo a realizar.

La plataforma debe disponer de barandillas integrales en todo su perimetro a una altura
minima de 1,10 m.

Los operarios deberan utilizar cinturén de seguridad, del tipo “anticaida”, auxiliado por una
cuerda “salvavidas” vertical, independientemente de los elementos de cuelgue de la plataforma
elevadora y un dispositivo homologado.

En casos muy especiales y segun el tipo de trabajo deberan disponer de una proteccion
superior contra la caida de objetos.

El material de construccion exterior deberia ser aislante (material plastico, fibra de vidrio,
etc.) especialmente en trabajos en las proximidades de lineas eléctricas aéreas.

Las superficies deben tener una resistencia adecuada al peso que deban soportar y ser o
estar recubiertas de material antideslizante y aislante.

Debera disponer de una placa de instrucciones de seguridad perfectamente visible,
incluyendo de forma clara la carga nominal maxima que puede soportar.

Se debe respetar en todo caso la carga maxima admisible indicada por el fabricante.

Para facilitar el trabajo se debe disponer de accesorios instalados dentro de la propia
plataforma para poder depositar distintos tipos de herramientas y Utiles necesarios para realizar
cada uno de los trabajos.

El operario deba apoyar siempre sus dos pies sobre la superficie de la plataforma evitando
llegar a puntos donde no pueda mantener dicha posicion.

Debe estar totalmente prohibido trabajar subido a las barandillas o utilizar cajas, tablas,
borriquetas o escaleras instaladas sobre la plataforma para ganar altura.

Se debe situar el equipo de elevacion en un lugar seguro utilizando estabilizadores y, si la
superficie tiene poca resistencia, colocar tablones bajo la base de los estabilizadores.

El equipo de elevacion no se debe desplazar si se encuentran trabajadores sobre la
plataforma y no debe estar permitido que se realicen trabajos simultdneamente en las
proximidades de los equipos o plataformas.

Si el riesgo de caida no queda controlado convenientemente debe instalarse un cable
con coeficiente de seguridad reforzado, cuyo buen estado se comprobara diariamente y al que
se debera anclar el equipo de proteccion individual que obligatoriamente debera utilizar el
operario.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI’S)
Cinturén o arnés de seguridad.
PLATAFORMAS DE TRABAJO

- El ancho minimo del conjunto sera de 60 cm.

- Los elementos que las compongan se fijaran a la estructura portante, de modo que no
puedan darse basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos.

- Cuando se encuentren a dos o mas metros de altura, su perimetro se protegera mediante
barandillas resistentes de 90 cm.

-Esta medida debera complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura, para evitar
posibles caidas de materiales, asi como con otra barra o liston intermedio que cubra el hueco que
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guede entre ambas.

- Seran metalicas y deberan tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser
sometidas en cada momento.

- Se cargaran, unicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del
trabajo.

ANDAMIOS
CONDICIONES GENERALES

-Antes de su primera utilizacion, el jefe o encargado de las obras efectuara un riguroso
reconocimiento de cada uno de los elementos que componen el andamio y, posteriormente, una
prueba a plena carga.

-En el caso de andamios colgados y moviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga
se efectuara con la plataforma préxima al suelo.

-Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos debera realizar
una inspeccion ocular de los distintos elementos que pueden dar origen a accidentes, tales como
apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y, en general, todos los elementos sometidos a
esfuerzo.

-Se comprobara que en ningdn momento existan sobrecargas excesivas sobre los
andamiajes.

-Condiciones que debe reunir los andamios segun el R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre:
1. Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que
se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las
pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse, dimensionarse, protegerse y
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos.

Atal efecto, sus medidas se ajustaran al nimero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

2. Cuando no se disponga de la nota de calculo del andamio elegido, o cuando las
configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, debera efectuarse un
calculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado segin una
configuracion tipo generalmente reconocida.

3. En funcién de la complejidad del andamio elegido, debera elaborarse un plan de montaje, de
utilizaciéon y de desmontaje. Este plan y el calculo a que se refiere el apartado anterior deberan ser
realizados por una persona con una formacién universitaria que lo habilite para la realizacion de
estas actividades. Este plan podra adoptar la forma de un plan de aplicacion generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles especificos del andamio de que se
trate.

A los efectos de |lo dispuesto en el parrafo anterior, el plan de montaje, de utilizacion y de
desmontaje sera obligatorio en los siguientes tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas),
instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas especificas, y
plataformas elevadoras sobre makstil.

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural,
soleras de hormigon, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de
apoyo hasta la coronacion de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos
horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de mas de ocho metros. Se
exceptuan los andamios de caballetes o borriquetas.

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cupulas, tejados o estructuras superiores
cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de
altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo moviles en los que los trabajos se efectien a mas de seis
metros de altura desde el punto de operacion hasta el suelo.

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente
citados, dispongan del marcado “CE”, por serles de aplicaciéon una normativa especifica en
materia de comercializacion, el citado plan podra ser sustituido por las instrucciones especificas
del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilizaciéon y el desmontaje de los
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equipos, salvo que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no
previstas en dichas instrucciones.
4. Los elementos de apoyo de un andamio deberan estar protegidos contra el riesgo de
deslizamiento, ya sea mediante sujecidn en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo
antideslizante, o bien mediante cualquier otra solucion de eficacia equivalente, y la superficie
portante debera tener una capacidad suficiente.
Se debera garantizar la estabilidad del andamio.
Debera impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los
andamios moviles durante los trabajos en altura.
5. Las dimensiones, la forma y la disposicion de las plataformas de un andamio deberan ser
apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de
soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios
se montaran de tal forma que sus componentes no se desplacen en una utilizaciéon normal de
ellos. No debera existir ningun vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los
dispositivos verticales de proteccidn colectiva contra caidas.
6. Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilizacién, en particular durante
el montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberan contar con sefiales de
advertencia de peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
sefializacion de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente
mediante elementos fisicos que impidan el acceso a la zona de peligro.
7. Los andamios s6lo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
direccion de una persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello, y
por trabajadores que hayan recibido una formacion adecuada y especifica para las operaciones
previstas, que les permita enfrentarse a riesgos especificos de conformidad con las disposiciones
del articulo 5, destinada en particular a:

a) La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion del andamio de que se
trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion del andamio de que se
trate.

c) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorolégicas que
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrafien las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y
transformacion.
Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondran del plan de montaje
y desmontaje mencionado en el apartado 3, incluyendo cualquier instruccion que pudiera
contener.
Cuando, de conformidad con el apartado 3, no sea necesaria la elaboracién de un plan de
montaje, utilizacién y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podran también ser
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de mas de dos afios y cuente con la formacion preventiva correspondiente, como
minimo, a las funciones de nivel basico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.
8. Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacioén universitaria o
profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacion, periodicamente.

c) Tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie,
sacudidas sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a
su estabilidad.

Cuando, de conformidad con el apartado 3, no sea necesaria la elaboracién de un plan de
montaje, utilizacién y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podran también ser
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta
materia de mas de dos afios y cuente con la formacion preventiva correspondiente, como
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minimo, a las funciones de nivel basico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del articulo 35 del
Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
Condiciones generales

- Hasta 1, 5 m. de altura, podran emplearse sin arriostramientos.

- Los tablones deberan atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos.

- Si se utilizan junto a huecos de ventanas, estos deberan tener protecciones colectivas
firmes o estar cerrados.

Plataformas de trabajo

- Se realizaran con madera sana, sin nudos o grietas que puedan ser origen de roturas.

- El espesor minimo de los tablones sera de 5 cm.

- El ancho minimo del conjunto sera de 60 cm.

- Los tablones se colocaran y ataran de manera que no puedan darse basculamientos u
otros movimientos peligrosos.

- Se cargaran unicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del
trabajo.

- Podran utilizarse plataformas metalicas siempre que se garantice la estabilidad del
conjunto.

ANDAMIOS COLGADOS
Estabilidad

- Los pescantes seran, preferiblemente, vigas de hierro y si las vigas son de madera se
utilizaran tablones (de espesor minimo de 7,5 cm.), dispuestos de canto y pareados.

- La fijacion de cada pescante se efectuara anclandolo al forjado y, cuando éste sea
unidireccional, quedara fijado, al menos, sobre tres nervios. El elemento de anclaje estara
dispuesto de manera cruzada y perpendicular a los nervios del forjado.

- Si ello no fuera factible se utilizaran contrapesos de hormigén debidamente unidos entre si
para evitar vuelcos y, por consiguiente, pérdida de efectividad. En ningln caso se permitira el uso
de sacos ni bidones llenos de tierra, grava u otro material.

- Los cables y/o cuerdas portantes estaran en perfecto estado de conservacion.

- Se pondra especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos o cables en los movimientos
de ascenso y descenso, para evitar saltos bruscos de la plataforma de trabajo.

- El aparejo usado para subir o bajar el andamio debera revisarse, cuidando de las
correctas condiciones de uso del seguro y de la limpieza y engrase, para evitar el engarrotado.

- Estos andamios deberan poseer barandillas, liston intermedio y rodapié.

Plataformas de trabajo

- Se tendran en cuenta las instrucciones recogidas en el correspondiente apartado del
Pliego de Condiciones.

Acotado del area de trabajo

- En todo momento se mantendra acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos
y si eso no fuera suficiente, para evitar dafos a terceros, se mantendra una persona como
vigilante.
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Protecciones personales

- Los operarios deberan utilizar arnés de seguridad, del tipo "anticaida", auxiliado por una
cuerda "salvavidas" vertical, independientemente de elementos de cuelgue del andamio y un
dispositivo anticaida homologado.

ANDAMIOS TUBULARES
Estabilidad

- Los apoyos en el suelo se realizaran sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo
que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigdén, que repartan las cargas sobre
una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo.

- Dispondran de usillos y niveladores homologados en cada pata del andamio.

- Se dispondran estableceran a lo largo y ancho de los paramentos o estructuras verticales,
puntos fuertes de seguridad en los que arriostrar los andamios, para evitar vuelcos.

- Durante el montaje, se vigilara el grado de apriete de cada abrazadera, para que sea el
idéneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse como que sea excesivo y pueda
partirse.

- Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran
de inmediato para su reparacion o sustitucion.

Plataformas de trabajo

- Se tendran en cuenta las instrucciones recogidas en el correspondiente apartado del
Pliego de Condiciones.
- La distancia de trabajo hasta la pared no puede ser superior a 15 cm. en ningun caso.

Acotado del area de trabajo

- En todo momento se mantendra acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos
y si esto no fuera suficiente, para evitar dafios a terceros, se mantendra una persona como
vigilante.

Protecciones personales

-Para los trabajos de montaje, desmontaje, ascenso y descenso se utilizaran arnéses de
seguridad y dispositivos anticaida, caso que la altura del conjunto supere en mas de una planta
de la obra o que se disponga de escaleras laterales especiales, con suficiente proteccion contra
caidas desde altura.

PASARELAS

- Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar
desniveles, éstas deberan reunir las siguientes condiciones minimas:

-Su anchura minima sera de 60 cm.

-Los elementos que las componen estaran dispuestos de manera que ni se puedan separar
entre si ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes
en sus extremaos, que eviten estos deslizamientos.

-Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se colocaran en sus lados
abiertos barandillas resistentes de 90 cm. de altura, listbn intermedio, y rodapiés de 20 cm.,
también de altura.

-Siempre se ubicaran en lugares donde no exista peligro de caidas de objetos procedentes
de trabajos que se realicen a niveles superiores.
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ESCALERAS
FIJAS DE OBRA

Hasta tanto no se ejecuten los peldafios y barandillas definitivas de obra, las escaleras se
deberan proteger de la siguiente manera:

Peldafieado de ancho minimo de 55 cm. y de 15 x 25 cm. de tabica y huella respectiva-
mente.

Quedara expresamente prohibido el usar, a modo de peldarios, ladrillos sueltos fijados con
yeso.

En los lados abiertos se dispondran barandillas resistentes, de 90 cm. de altura, y rodapiés
de 15 cm., cubriéndose el hueco existente con otra barra o liston intermedio.

ESCALERAS DE MANO

- Se ubicaran en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores,
salvo que se coloquen viseras 0 marquesinas protectoras sobre ellas.

- Se arriostraran a elementos fijos de la edificacion para evitar su caida o deslizamiento.

- Dispondran de zapatas antideslizantes y superaran al menos en 1 m. la planta a la que
dan acceso.

- Se apoyaran en superficies planas y resistentes.

- En la base se dispondran elementos antideslizantes

- Si son de madera:

* Los largueros seran de una sola pieza.

* Los peldafios estaran ensamblados en los largueros y no solamente clava-
dos.

* No deberan pintarse, salvo con barniz transparente.

- Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos
especiales para ello).

- No deben salvar mas de 5 m. y dispondra de adecuadas fijaciones en cabeza y base.

-Se usara arnés de seguridad anclado a lugar firme, cuando desde las escaleras se

realicen trabajos a 2 o mas metros de altura.

-Las de tipo carro estaran provistas de barandillas.

-No se podra transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 15 Kg u objetos

voluminosos que pueda provocar inestabilidad y desequilibrio.

Informacion sobre Seguridad y Salud.

Se dispondra en la obra un tablén de anuncio exclusivo para temas de seguridad y salud
en el trabajo. Estara situado en zona de concurrencia habitual de los trabajadores en sus horas de
descanso. Entre otras cuestiones se anunciaran las siguientes:

- Aviso Previo a la autoridad laboral competente de la apertura del Centro de trabajo.

- Existencia y disponibilidad del Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

- Existencia y disponibilidad en la obra del Libro de Incidencias de Seguridad y Salud en el
Trabajo y cudles son las partes que tienen libre acceso a éste.

- Existencia de un Servicio de Prevencion Propio o Ajeno, con teléfono y direccion de
contacto.

- Nombramiento de la/s cuadrilla/s de seguridad.

- Instrucciones referidas a las actuaciones a seguir en caso de accidentes.

- Normas Generales de Comportamiento de las personas en materia de seguridad y salud
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de la obra.

PLAN GENERAL DE EMERGENCIA Y EVACUACION.
Medidas generales y planificacion.

- El empresario debera reflejar en el P.S.S. las posibles situaciones de emergencia y
establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de
los trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el E.S.S. y desighando para ello al personal
encargado de poner en practica estas medidas. Este personal debera poseer la formacion
conveniente, ser suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en
cuenta el tamafio y los riesgos especificos de la obra.

- El derecho de los trabajadores a la paralizacion de su actividad, reconocido por la
legislacion vigente, se aplicara a los que estén encargados de las medidas de emergencia.

- Debera asegurarse la adecuada administracion de los primeros auxilios y/o el adecuado
y rapido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los que
el dafio producido asi lo requiera.

- El empresario debera organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la
empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica de
urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuacion de personas.

- En el P.S.S. debera establecerse la planificacion de las medidas de emergencia
adoptadas para la obra, especificandose de forma detallada las previsiones consideradas en
relacion con los aspectos anteriormente resefiados.

- En lugar bien visible de la obra deberan figurar las indicaciones escritas sobre las medidas
que habran de ser tomadas por los trabajadores en casos de emergencia.

Vias de evacuacion y salidas de emergencia.

- En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder ser evacuados
rapidamente y en las condiciones de maxima seguridad para los trabajadores.

- El nmero, distribucién y dimensiones de las vias y salidas de emergencia que habran de
disponerse se determinaran en funcién de: uso, equipos, dimensiones, configuracion de las obras,
fase de ejecucion en que se encuentren las obras y nimero maximo de personas que puedan
estar presentes.

- Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y
desembocar lo mas directamente posible en una zona de seguridad. Deberan sefializarse
conforme a la normativa vigente. Dicha sefalizacion habra de ser duradera y fijarse en lugares
adecuados y perfectamente visibles.

- Las vias y salidas no deberan estar obstaculizadas, de modo que puedan ser utilizadas sin
trabas en cualquier momento.

- En caso de averia del sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vias y salidas
de emergencia que requieran iluminacion deberan estar equipadas con luces de seguridad de
suficiente
intensidad.

- Las puertas de emergencia, cuando procedan, deberan abrirse hacia el exterior y
dispondran de facil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas
en caso de emergencia pueda abrirlas facil e inmediatamente.

Prevencion y extincion de incendios.
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Disposiciones generales.

- Se observaran, ademas de las prescripciones que se establezcan en el Pliego de
Condiciones, las normas y disposiciones vigentes sobre la materia.

- En los trabajos con riesgo especifico de incendio se cumpliran, ademas, las prescripciones
impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, asi como las
preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.

- Se debera prever en obra un nimero suficiente de dispositivos apropiados de lucha
contra incendios y en funcién de las caracteristicas de la obra, dimensiones y usos de los locales y
equipos que contengan, caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias materiales que se
hallen presentes y nimero maximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de
trabajo.

Medidas de prevencion y extincion.

- Ademas de observar las disposiciones anteriores, se adoptaran las prevenciones que se
indican a continuaciéon, combinando su empleo, en su caso, con la proteccién general mas
préxima que puedan prestar los servicios publicos contra incendios.

Uso del agua

- Si existen conducciones de agua a presion se instalaran suficientes tomas o bocas de
agua a distancia conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del
personal, colocandose junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendran la
seccion y resistencia adecuadas.

- Cuando se carezca normalmente de agua a presion, o ésta sea insuficiente, se instalaran
depdsitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios.

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tension, se prohibira el empleo de
extintores con espuma quimica, soda acida o agua.

Extintores portatiles

- En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en
sitio visible y de facil acceso, se dispondran extintores portatiles o moviles sobre ruedas, de espuma
fisica o quimica, mezcla de ambas o polvos secos, anhidrido carbdénico o agua, segun
convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir.

- Cuando se empleen distintos tipos de extintores seran rotulados con carteles indicadores
del lugary clase de incendio en que deben emplearse.

- Los extintores seran revisados periodicamente y cargados, segun los fabricantes,
inmediatamente después de usarlos. Esta tarea sera realizada por empresas autorizadas.

Prohibiciones
- En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibira
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o utiles de ignicion. Esta prohibicion se

indicara con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias.

- Se prohibira igualmente al personal introducir o emplear uGtiles de trabajo no autorizados
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por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias
inflamables.

Otras actuaciones.

- El empresario debera prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de S.y S. en su caso y
siguiendo las normas de las compaifias suministradoras, las actuaciones a llevar a cabo para
posibles casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua, inundaciones, derrumbamien-
tos y hundimientos, estableciendo en el Plan de Seguridad y Salud las previsiones y normas a seguir
para tales casos de emergencia.

PLANING GENERAL DE EJECUCION DE LA OBRA.

- Serd requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido
previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
seguridad pertinentes, recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado.

En tal sentido deberan estar:

Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal cualificado.
Sefalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso.

Dotados los trabajadores de los equipos de proteccion individual necesarios y de la ropa de
trabajo adecuada.

Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que
supongan riesgos a los trabajadores.

Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores.

Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda indole que sean precisas.

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevencion
necesarias, habran de comprobarse peri6dicamente y deberan mantenerse y conservarse
adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra.

Durante la ejecucion de cualquier trabajo o unidad de obra:

Se seguiran en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto
y las érdenes e instrucciones de la Direccidon Facultativa, en cuanto se refiere al proceso de
ejecucion de la obra.

Se observaran, en relacion con la salud y seguridad de los trabajadores, las prescripciones del Plan
de Seguridad y Salud y las 6rdenes e instrucciones dictadas por el Coordinador de seguridad y
salud en ejecucion.

Habran de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas de
seguridad y salud adoptadas y deberan recogerse en el P.S.S., de forma detallada, las frecuencias
previstas para llevar a cabo tal cometido.

Se ordenara suspender los trabajos cuando existan condiciones climatoldgicas desfavorables
(fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.).

Después de realizada cualquier unidad de obra:

Se dispondran los equipos de proteccidn colectivos y medidas de seguridad necesarias para
evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo.

Se daran a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relacion con el uso,
conservacion y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, asi como de las protecciones
colectivas y medidas de seguridad dispuestas.

Una vez finalizados los trabajos, se retiraran del lugar o area de trabajo:

Los equipos y medios auxiliares.
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Las herramientas.

Los materiales sobrantes.

Los escombros.

Lugares de trabajo

Los lugares de trabajo moviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberan
ser s6lidos y estables, teniendo en cuenta:

El nimero de trabajadores que los ocupen.

Las cargas maximas que, en su caso, pueden tener que soportar, asi como su distribucion y
posibles empujes laterales.

Las influencias exteriores que pudieran afectarles.

A los efectos anteriores, deberan poseer las estructuras apropiadas a su tipo de utilizacion y se
indicaran mediante rétulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o suspender.

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran una
estabilidad intrinseca, se debera garantizar su estabilidad mediante elementos de fijacion
apropiadosy seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o involuntario del
conjunto o parte del mismo.

La estabilidad y solidez indicadas deberan verificarse periodicamente y, en particular, después de
cualquier modificacion de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo.

Los lugares de trabajo deberan ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico que
permita la subsanar de la forma mas rapida posible las deficiencias que puedan afectar a la
seguridad y salud de los trabajadores, asi como de la limpieza que garantice las condiciones de
higiene adecuadas.

Puestos de trabajo

El empresario debera adaptar el trabajo a las condiciones de la persona, en particular en lo que
respecta a la concepcion de los puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y los
métodos de trabajo y de produccion, con vistas a atenuar el trabajo monétono y el trabajo
repetitivo y a reducir sus efectos en la salud.

Los lugares y locales de trabajo deberan tener una superficie y una altura que permita que los
trabajadores lleven a cabo su cometido sin riesgos para su salud y seguridad.

Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo debera preverse de tal manera que el
personal disponga de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. Si no se pudiera
respetar este criterio por razones inherentes al puesto de trabajo, el trabajador debera poder
disponer de otro espacio libre suficiente en las proximidades de su puesto de trabajo.

En los supuestos en que, por las caracteristicas personales del trabajador, las condiciones de
trabajo de su puesto habitual pudieran acarrear dafios para su salud, aun habiéndose adoptado
las medidas preventivas necesarias, el trabajador debera ser cambiado a un puesto de trabajo
compatible con su estado de salud, siempre que el mismo existiera en la obra, conforme a las
reglas de movilidad funcional establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

La jornada laboral debera estar en funciéon del puesto de trabajo y habra de ser adecuada a las
caracteristicas del trabajador, a las condiciones fisico - ambientales y climatoldgicasy a los riesgos
gue entrafien las actividades a desarrollar.

Los puestos de trabajo deberan estar acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera
gue los trabajadores:

Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo.

Estén protegidos contra atrapamientos o caidas de objetos.

No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores exteriores nocivos, tales como:
gases, vapores, polvo, neblinas contaminantes, etc.

Puedan abandonar rapidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o puedan recibir auxilio
inmediatamente.
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No puedan resbalar o caerse.

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberan tener la capacitacion y cualificacion
adecuadas a su categoria profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de
modo que no se permitira la ejecucion de trabajos por operarios que no posean la preparaciony
formacion profesional suficientes, cuando ello pueda ser causa de riesgos para su salud o
seguridad o para la del resto de los trabajadores.

Para la asignacion de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se seleccionaran los
trabajadores segin su capacidad fisica y previa determinacion de los limites generales y
particulares.

Zonas de especial riesgo

Las zonas de la obra que entrafien riesgos especiales, tales como almacenes de combustible,
centros de transformacion, etc., deberan estar equipadas con dispositivos que eviten que los
trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas.

Se deberan tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a penetrar
en las zonas de peligro y podran acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y especifico sélo
aquellos trabajadores que hayan recibido informacion adecuada.

Las zonas de peligro deberan estar sefializadas de modo claramente visible e inteligible y deberan
delimitarse y sefializarse las areas de prohibicion expresa y condicionada.

Zonas de transito, comunicacion y vias de circulacion

Las zonas de transito y vias de circulacién de la obra, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los
muelles y rampas de carga, deberan estar calculados, situados, acondicionados y preparados
para su uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con toda seguridad y conforme al
uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de que los trabajadores empleados en las
proximidades de dichas zonas de transito o vias de circulacidén no corran riesgo.

Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacion de personas o de materiales y elementos
deberan estar previstas en funcién del nimero potencial de usuarios y del tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion, se deberan prever unas
distancias de seguridad suficientes o medios de proteccion adecuados para los peatones.
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente de su
construccién, por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa, ofrezcan
peligro deberan disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho minimo de 60
cms., u otros elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que
deba circular por ellos, a no ser que se acceda al area de que se trate con prohibicion de paso
por ella.

Las pasarelas situadas a mas de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendran una anchura
minima de 60 cms, deberan poseer un piso unido y dispondran de barandillas de 90 cms de altura,
liston intermedio y rodapiés de 20 cms, también de altura.

Las pasarelas deberan disponer de accesos faciles y seguros y se mantendran libres de obstaculos.
Se adoptaran las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.

Se tendra un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales,
aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento.

Se procurarda no cargar los pisos o plataformas de trabajo mas que en la medida de lo
indispensable para la ejecucion de los trabajos, procediendo a la elevacion de los materiales de
acuerdo con estas necesidades.

Los huecos y aberturas para la elevacion de materiales y, en general, todos los practicados en los
pisos de la obra y que por su especial situacion resulten peligrosos seran convenientemente
protegidos mediante barandillas sélidas, mallazos u otros elementos analogos, sélidos y estables,
de acuerdo con las necesidades del trabajo.

Las escaleras que pongan en comunicacion las distintas plantas o pisos de la obra deberan salvar,
cada una, solo la altura entre dos pisos inmediatos. Podran ser de fabrica, metalicas o de madera,
siempre que reunan las condiciones suficientes de resistencia, amplitud y seguridad y estaran
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debidamente protegidos los lados abiertos.

Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros seran de una sola pieza. No se
admitira, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldafios deberan ir bien ensamblados, sin
gue se permita que vayan solamente clavados.

Las vias de circulacion destinadas a vehiculos y maquinas deberan estar situadas a distancia
suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.

Las zonas de transito y vias de circulacién deberdn mantenerse en todo momento libres de objetos
u obstaculos que impidan su utilizacion adecuada y puedan ser causa de riesgo para los
trabajadores y habran de estar, asimismo, claramente marcadas y sefializadas y suficientemente
iluminadas.

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas permanecera cerrada
de manera que impida la salida durante los periodos de trabajo.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abriran directamente sobre sus peldafos, sino sobre
descanisillos o rellanos de igual anchura a la de aquéllos.

Todas aquellas zonas que se queden sin proteccion estaran condenadas para evitar
acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida sefializacion.

Trabajos con riesgos especiales

La manipulacion y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos, emanaciones,
olores, gases o nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en peligro la salud o
la vida de los trabajadores, se efectuara en locales o recintos aislados y por el menor nimero de
trabajadores posible, adoptando las debidas precauciones, salvo que los Reglamentos de
aplicaciéon no prescriban lo contrario.

La utilizacion de esas sustancias se realizara preferentemente en aparatos cerrados, que impidan
la salida al medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las emanaciones,
nieblas, vapores y gases que produzcan se captaran por medio de aspiraciéon en su lugar de
origen, para evitar su difusion.

Se instalara, ademas, un sistema de ventilacion general eficaz, natural o artificial, que renueve
constantemente el aire de estos locales.

En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de las instalaciones,
maquinas, envases o Utiles, se adoptaran las siguientes precauciones:

Los trabajadores evacuaran el local o recinto ordenadamente y con la maxima rapidez.
Se aislara el peligro para evitar su propagacion.
Se atacara el peligro por los medios mas eficaces.

En las dependencias, locales, recintos o lugares de la obra donde se manipulen, almacenen,
produzcan o empleen sustancias que originen riesgos especificos se indicara el peligro potencial
con caracteres llamativos y las instrucciones a seguir para evitar accidentes o atenuar sus efectos.
El personal empleado en trabajos con riesgos especiales sera previamente instruido por técnicos
competentes y debera demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba tedrico-practica.
Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, toxicas o infecciosas, irritantes o
radioactivas seran rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y las precauciones para su
empleo y manipulacion por los trabajadores que deban utilizarlos.

Se evitaran los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captaciony
expulsion mas eficacesyy, si fuera imposible, se emplearan obligatoriamente mascaras respiratorias.
En los recintos de la obra donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias pulvigenas
perniciosas para los trabajadores se eliminaran las mismas por el procedimiento mas eficaz y se
dotara a los trabajadores expuestos a tal riesgo de mascaras respiratorias y proteccion de la
caberza, ojos y partes desnudas de la piel.

Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, tdxicas e infecciosas o a radiaciones
peligrosas deberan estar provistos de ropas de trabajo y elementos de proteccion personal
adecuados y seran informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas de los riesgos
inherentes a su actividad y medios previstos para su defensa.
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Productos, materiales y sustancias peligrosas

Los productos, materiales y sustancias quimicas de utilizacion en el trabajo que impliquen algun
riesgo para la seguridad o la salud deberan recibirse en obra debidamente envasados y
etiquetados de forma que identifiquen claramente su contenido y los riesgos que su almacena-
miento, manipulacion o utilizacién conlleven.

Deberan proporcionarse a los trabajadores la informacién e instrucciones sobre su forma correcta
de utilizacioén, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos que conllevan
tanto su normal uso como su manipulaciéon o empleo inadecuados.

No se admitiran en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y que no
cumplan con las disposiciones vigentes sobre la materia. Estas consideraciones se haran extensivas
al etiguetado de los envases.

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro y que contengan sustancias liquidas muy
toxicas, tdxicas o corrosivas, deberan llevar una indicacion de peligro detectable.

lluminacion de los lugares de trabajo y de transito

Todos los lugares de trabajo o de transito tendran iluminaciéon natural, artificial o mixta apropiada
a las operaciones o trabajos que se efectien. Se empleara siempre que sea posible la iluminacion
natural.

Se debera intensificar la iluminacidn de maquinas, aparatos y dispositivos peligrosos, lugares de
trabajo y de transito con riesgo de caidas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia.

Se debera graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad luminosa.
Cuando exista iluminaciéon natural se evitaran, en lo posible, las sombras que dificulten los trabajos
a realizar.

Se procurara que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, evitando los
reflejos y deslumbramientos al trabajador.

En las zonas de trabajo y de transito que carezcan de iluminacion natural, cuando ésta sea
insuficiente o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos
para los trabajadores, o durante las horas nocturnas, se empleara la iluminacion artificial. Se
utilizaran, en su caso, puntos de luz portatiles provistos de protecciones antichoques, focos u otros
elementos que proporcionen la iluminacidn requerida para cada trabajo.

Cuando la indole del trabajo exija la iluminacién artificial intensa en un lugar determinado, se
combinaran la iluminacién general con otra complementaria, adaptada a la labor que se
efectle y dispuesta de tal modo que se eviten deslumbramientos.

Se evitaran los contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en sus tres
dimensiones, prohibiéndose el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la emision
del flujo luminoso.

La iluminacion artificial debera ofrecer garantias de seguridad, no viciar la atmdsfera del lugar de
trabajo ni presentar ningun peligro de incendio o explosion.

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosidn por el género de sus
actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminacion sera antideflagrante.
Se dispondra de iluminaciéon de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y nUmero
de trabajadores ocupados simultaneamente y capaz de mantener al menos durante una hora
una intensidad de cinco lux. Su fuente de energia sera independiente del sistema normal de
iluminacion.

Los locales, lugares de trabajo y zonas de transito en que los trabajadores estén particularmente
expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminacion artificial deberan disponer de una
iluminacion de seguridad de intensidad suficiente.

Ruidos y vibraciones

Los ruidos y vibraciones se evitaran y reduciran, en lo posible, en su foco de origen, tratando de
aminorar su propagacion a los lugares de trabajo.
El anclaje de maquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se realizara
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con las técnicas mas eficaces, a fin de lograr su 6ptimo equilibrio estatico y dinamico, tales como
bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la maquina que soportan, por
aislamiento de la estructura general o por otros recursos técnicos.

Las maquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislarAn adecuadamente.

Se extremara el cuidado y mantenimiento de las maquinas y aparatos que produzcan vibraciones
molestas o peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los érganos moviles y los
dispositivos de transmision de movimiento de las vibraciones que generen aquéllas.

El control de los ruidos agresivos en los lugares de trabajo no se limitara al aislamiento del foco que
los produce, sino que también deberan adoptarse las prevenciones técnicas necesarias para
evitar que los fendbmenos de reflexidon y resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los
trabajadores.

A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminucion del nivel sonoro por otros
procedimientos, se emplearan obligatoriamente dispositivos de proteccion personal, tales como
tapones auditivos, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se extremara tal proteccion para
evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves.

Las maquinas o herramientas que originen trepidaciones deberan estar provistas de horquillas u
otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveera de equipo de
proteccién antivibratorio.

Las maquinas operadoras automoviles que produzcan trepidaciones o vibraciones estaran
provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores se proveeran de equipo de
proteccién personal adecuado, como gafas, guantes, etc.

Ordeny limpieza de la obra

Las vias de circulacién interna, las zonas de transito y los locales y lugares de trabajo, asi como los
servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberan mantenerse siempre en buen estado
de salubridad e higiene, para lo que se realizaran las limpiezas necesarias.

Los suelos de las vias de circulacion interior y zonas de transito, asi como los de los locales y lugares
de trabajo, deberan estar siempre libres de obstaculos, protuberancias, agujeros, elementos
punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento que pueda
ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores.

En los locales y lugares de trabajo y las zonas de transito susceptibles de producir polvo, la limpieza
se efectuara por medios humedos cuando no sea peligroso, 0 mediante aspiracidon en seco
cuando el proceso productivo lo permita.

Todos los locales y lugares de trabajo deberan someterse a una limpieza periddica, con la
frecuencia necesaria.

Cuando el trabajo sea continuo se extremaran las precauciones para evitar efectos
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda
causar en el trabajo.

Las operaciones de limpieza se realizaran con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares
ocupados por maquinas, aparatos o dispositivos cuya utilizacidon ofrezca mayor peligro. El
pavimento no estara encharcado y se conservara limpio de aceite, grasas u otras materias
resbaladizas.

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de las
instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, seran provistos del equipo
protector adecuado.

Los aparatos, maquinas e instalaciones deberan mantenerse siempre en buen estado de limpieza
por los trabajadores encargados de su manejo.

Como liquidos de limpieza o desengrasado, se emplearan, preferentemente, detergentes. En los
casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petréleo,
estara prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertira convenientemente.

Evacuacion de materiales y residuos

Debera planificarse de forma adecuada la evacuacion y transporte de materiales, tierras,
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escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la
seguridad o la salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros factores
derivados de tales operaciones.

La evacuacion o eliminacion de residuos se realizara bien directamente, previa desinfeccion y
desratizacion en su caso, o por medio de tuberias o acumulandose en recipientes adecuados.
Igualmente habran de ser eliminadas o evacuadas las aguas residuales y las emanaciones
molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y seguridad de los
trabajadores.

Se dispondran lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar el derrame durante el transporte
de productos y materiales al vertedero.

Vertido y retirada de escombros

Las areas de descombrado deberdn acotarse de manera bien visible, para que nadie,
descuidadamente, pase bajo las mismas.

Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor para tal operacion, ello sera de manera exclusiva,
dejandose bien sefalizada la prohibicién del paso.

Los escombros, antes de sacarlos, deberan humedecerse ligeramente.

Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caida al
vacio de los operarios que realizan la operacion, debera disponerse elementos de proteccion,
tales como barandillas o apantallamientos. Otra solucion alternativa puede ser la de dejar
pequefios huecos en la parte inferior de los cerramientos.

Cuando la operacion se realice desde varias plantas de altura, sera preferible la utilizacion de
conductos o "trompas de elefante", las cuales:

Se fijaran debidamente a cada forjado.
Tendran su extremo inferior algo inclinado, con intento de reducir, en lo posible, la velocidad de
caida de los materiales.

Ventilacion, temperatura y humedad

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las presiones fisicas impuestas a los trabajadores,
debera disponerse, en todo momento, de aire sano en cantidad suficiente. En caso de utilizar una
instalacion de ventilacion, debera mantenerse en buen estado de funcionamiento.

En los lugares y locales de trabajo y sus anexos se mantendran, por medios naturales o artificiales,
condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire viciado, exceso de calor o frio, humedad o
sequia y los olores desagradables.

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas desprendidas en los locales o
lugares de trabajo o en sus inmediaciones seran extraidas, en lo posible, en su lugar de origen,
evitando su difusion por la atmosfera.

Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles nocivos de contaminacion fisica, quimica o
biolégica. A tal efecto deberan acondicionarse los puestos de trabajo.

En los lugares de trabajo cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador sera, al
menos, de 30 a 50 metros cubicos, salvo que se efectide una renovacion total del aire varias veces
por hora, no inferior a 6 veces para trabajos sedentarios ni a 10 veces para trabajos que exijan
esfuerzo fisico superior al normal.

La temperatura durante el tiempo de trabajo debera ser adecuada al organismo humano,
teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las condiciones del puesto de
trabajo.

En los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a altas y bajas temperaturas,
seran evitadas las variaciones bruscas por el medio mas eficaz.

Cuando los trabajadores ocupen puestos de trabajo al aire libre, esos puestos deberan estar
acondicionados, en la medida de lo posible, de tal manera que estén protegidos de las
inclemencias del tiempo.

Cuando las condiciones climaticas y meteorolégicas sean adversas y ello pueda ser causa de
riesgos adicionales para la salud y la seguridad de los trabajadores, habran de suspenderse, si es
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preciso, los trabajos afectados, hasta tanto se restablezcan las condiciones normales.

En los trabajos que hayan de realizarse en locales o lugares con extremado frio o calor, se limitara
la permanencia de los operarios estableciendo, en su caso, los turnos adecuados o se
interrumpiran las actividades si fuese necesario.

Izado de cargas
- Condiciones previas
Area de trabajo

Debera evitarse el paso de personas bajo cargas en suspension y, siempre que sea posible,
debera acotarse la zona de izado de las cargas.

lzado de materiales sueltos

Para el izado a las distintas plantas de la obra de materiales sueltos, tales como bovedillas, tejas,
ladrillos, etc., se usaran bateas cuyos laterales dispongan de una proteccion a base de mallazo o
de chapa, que evite que las cargas puedan salirse.

En ningun caso las cargas sobrepasaran los bordes de las bateas.

lzado de paquetes de ladrillos

Los paquetes de ladrillos con envoltura plastificada no podran izarse directamente, sin apoyarse
previamente sobre palets de madera o metalicos y deberan atarse, ademas, con flejes o
elementos similares, que eviten su vuelco.

Carga de materiales de desarrollo longitudinal

Para la elevacion de puntales, tablones, viguetas,... y materiales de similares caracteristicas, se
realizara un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse
piezas del conjunto de la carga.

Elevacion de hormigon

Para elevacion de pastas (morteros, hormigones,...) se usaran cubos con compuerta de descarga
y patas de apoyo. Su llenado no rebosara el borde.

- Condiciones durante los trabajos

En cada planta se dispondran viseras en voladizo para facilitar la recogida de cargas. Estas
viseras, en plantas sucesivas, se colocaran alternadas para evitar interferencias de unas con otras.
Los operarios que deban recoger las cargas en cada planta deberan usar arnés de seguridad,
salvo que existan barandillas de seguridad que protejan el hueco.

En cualquier caso, como medida complementaria, el operario podra usar alargaderas que le
faciliten el acercamiento de las cargas, si bien su longitud debera quedar limitada para evitar
caidas al vacio.

Se daran instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros operarios, ni sobre
zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehiculos u otras construcciones.

El gruista se colocara en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello no fuera posible utilizara el
auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de sefiales preestablecidos.

Se prohibira permanecer bajo las cargas suspendidas por las graas.

Se suspenderan los trabajos cuando haya fuertes vientos.

- Condiciones posteriores a los trabajos
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No se dejaran materiales sueltos en los bordes de los forjados salvo que se adopten medidas
concretas que eviten los vuelcos o caidas de los materiales al vacio.

Proteccién de huecos
— Verticales

Los lados abiertos de paredes (fachadas,...) estaran protegidos mediante cualquiera de estos
sistemas:

Barandillas de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapiés de 15 cm., de altura. Se cubrira el
hueco intermedio por otra barra o listdn intermedio.

Tabicados provisionales de 90 cm. de altura minima.

En trabajos de interior y cuando se utilicen andamios, escaleras, etc. cerca de huecos verticales,
se debera proteger éstos con redes verticales o barandillas telescopicas ajustadas a la altura de
trabajo del operario.

La resistencia de estos dispositivos deberd ser suficiente para resistir una carga de 150 Kg./ml.
— Horizontales

En aquellas zonas en que existan huecos de forjados y circulacion de personas deberan adoptarse
cualquiera de las siguientes soluciones alternativas:

Entablados colocados de manera que no se puedan deslizar y cubran la totalidad del hueco.
Barandillas constituidas por pasamanos a 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapiés de 15 cm.
de altura. Estas barandillas, que se fijaran mediante puntales o soportes sujetos al forjado, deberan
ser capaces de resistir cargas equivalentes a 150 Kg.

Mallazos con las barras sujetas al forjado desde el momento del hormigonado.

TRABAJOS DE REPARACION, CONSERVACION, ENTRETENIMIENTO Y MANTENIMIENTO POSTERIORES A
A LA OBRA EJECUTADA.

Para cumplimentar el R.D. 1627/1997, a continuacion se contemplan los riesgos y medidas
preventivas correspondientes a los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y
mantenimiento en la explotacion del edificio una vez construido.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES

Criterios de utilizacion de los medios de seguridad

Se contempla en este apartado la realizacion, en condiciones de seguridad y salud, de los
trabajos de entretenimiento, conservacion y mantenimiento, durante el proceso de explotacion y
de la vida util del edificio objeto de este Estudio, eliminando los posibles riesgos en los mismos.

La utilizacion de los medios de seguridad del edificio respondera a las necesidades de cada
momento surgidas durante la ejecucion de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de
manutencion que durante el proceso de explotacion del edificio se lleven a cabo.

La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento,
entretenimiento y conservacion del edificio, son muy similares a los que aparecen en el proceso
constructivo, por ello remitimos a cada uno de los epigrafes de los desarrollados en este Estudio de
Seguridad y Salud, en los que se describen los riesgos caracteristicos para cada fase de la Obra, y
que serviran para identificar y evaluar cada uno de los riesgos que puedan aparecer segin el tipo
de trabajo a realizar, asi como determinar las medidas preventivas a adoptar.

Las previstas en ese apartado y los siguientes son las idOneas para las actuales circunstancias del
edificio, y deberan adaptarse en el futuro a posibles modificaciones o alteraciones del inmuebley
a las nuevas tecnologias.

Por tanto el responsable, encargado de la Propiedad, de la programacioén periddica de estas
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actividades, en sus previsiones de actuacion ordenara para cada situacion, cuando lo estime
necesario, el empleo de estos medios, previa la comprobacion periddica de su funcionalidad.
Asi mismo prevera ciertas medidas basicas, como son:

Debera proveerse de un botiquin en lugar protegido y accesible y asi mismo un cartel con los
teléfonos de los bomberos, policia y servicios de ambulancia.

Todas las instalaciones seguiran las normativas de mantenimiento de las casas instaladoras,
realizandose las operaciones por personal cualificado y siguiendo las instrucciones de seguridad
redactadas en este Estudio para la fase de obra.

Para la realizacion de las obras encargara el correspondiente proyecto que las defina, y en el que
se indiguen los riesgos y medidas correctoras correspondientes.

Asi mismo, el mantenimiento del edificio, se realizara segun el plan, que preferiblemente haya sido
redactado por un técnico y obtendra las correspondientes licencias para llevar a cabo las obrasy
las operaciones que han de realizarse.

Trabajos en locales interiores.
Trabajos realizados en:

- Planta
- Escaleras
- Demas locales de interior

Ademas de las medidas propias de seguridad en funciéon de la actividad en el interior del local
realizada, se prevera con caracter general para cualquier caso:

- Ventilacion natural adecuada para los trabajos de mantenimiento.

- Se esmerara el orden y la limpieza, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

- La iluminacién no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

- La iluminacion mediante portatiles se efectuara utllizando portalamparas estancos con
mango aislante, y rejilla de proteccion de la bombilla.

- Se prohibe el conexionado de cables, sin la utilizacidn de las clavijas macho-hembra.

- Las escaleras de mano a utilizar, seran del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.

- Se prohibe la formacion de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas,
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

- Se prohibe en general en esta obra, la utilizacién de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

- Se prohibe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros fuera de la canalizaciones
habilitadas a tal fin.

- Al finalizar la jornada, se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, herramientas, grapadoras, y
demas maquinaria manual, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.

- Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

- Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

- Se controlara la direccion de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacion de
incendios.

- Los andamios utilizados durante las operaciones de mantenimiento y reparacion de locales
interiores, seguiran las prescripciones dictadas para los mismos en este Estudio de seguridad.

Trabajos en exteriores.

Trabajos de cerramientos y fachadas:

El tipo de andamio a utilizar son maviles.
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Las medidas de seguridad son las descritas anteriormente para este tipo de andamiajes.
Se dejaran previstas esperas en cubierta para el anclaje de los andamios moviles.

Las medidas preventivas a adoptar para reparaciones posteriores son:

- Los huecos en cerramientos, permaneceran constantemente protegidos.

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas.

- Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo) periodicamente, para
evitar las acumulaciones innecesarias.

- La introduccion de materiales en las plantas con la ayuda de la gria se realizara por medio
de plataformas voladas, distribuidas en obra segun plano.

- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion en las plantas, en prevencion
del riesgo de caida al vacio.

- El material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las
gue lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

- El ladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.

- La ceramica paletizada transportada con grua, se gobernara mediante cabos amarrados a
la base de la plataforma de elevacidon. Nunca directamente con las manos, en prevencion de
golpes, atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la carga.

- Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizara
proximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor
resistencia.

- Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido montadas
al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicandose aquellas segun plano.

- Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o huecos interiores.

- Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48
horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el
personal.

- Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha
procedido a instalar una proteccioén sdlida contra posibles caidas al vacio formada por pies
derechos y travesafios solidos horizontales, segun el detalle de los planos.

Trabajos en instalaciones y equipos.

Trabajos de instalaciones:

Se indicara en planos, el paso de instalaciones, la ubicacidn de contadores, la red de agua
potable, de saneamiento, para posibles trabajos de mantenimiento.

Las maquinas incorporadas al edificio, asi como los manuales de mantenimiento de las mismas
estaran sefializados en los planos.

Para instalaciones eléctricas se adoptaran las siguientes medidas preventivas:

LAS 5 REGLAS DE ORO PARA TRABAJAR EN INSTALACIONES ELECTRICAS

1.- Abrir con corte visible todas las fuentes de tension mediante interruptores o seccionadores que
aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.

2.- Enclavar o bloquear los aparatos de corte
3.- Reconocimiento de la ausencia de tension

4.- Poner a tierra y en corto circuito todas las posibles fuentes de tension
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5.- Delimitar la zona de trabajo mediante sefalizacion o pantallas aislantes

Cumplir obligatoriamente las siguientes medidas frente a contactos eléctricos indirectos:

Impedir la aparicion de defectos mediante aislamientos complementarios.

Hacer que el contacto resulte inocuo, usando tensiones no peligrosas o limitando la intensidad de
fuga.

Limitar la duracion del efecto mediante dispositivos automaticos de corte.

- Se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

- La iluminacién no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

- La iluminacion mediante portatiles se efectuara utlizando portalamparas estancos con
mango aislante, y rejilla de protecciéon de la bombilla.

- Se prohibe el conexionado de cables, sin la utilizacidn de las clavijas macho-hembra.

- Las escaleras de mano a utilizar, seran del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y
cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies
inseguras y estrechas.

- Se prohibe la formacion de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas,
para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.

- Se prohibe en general en esta obra, la utilizacién de escaleras de mano o de andamios sobre
borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde altura durante los trabajos de electricidad, si
antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estaran protegidas con material
aislante normalizado contra los contractos con la energia eléctrica.

- Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el
personal antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

- Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica se hara una revision en profundidad
de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos
directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Para instalaciones de fontaneria y aparatos sanitarios se adoptaran las siguientes medidas
preventivas :

- Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se
avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas
sobre objetos.

- La iluminacién de los tajos de fontaneria sera de un minimo de 100 lux medidos a una altura
sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.

- La iluminacion eléctrica mediante portatiles se efectuara mediante mecanismos estancos de
seguridad con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla.

- Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

- Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

- Se controlara la direccion de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacion de
incendios.

- Las botellas (o0 bombonas) de gases licuados, se transportaran y permaneceran en los carros
portabotellas.

- Se evitara soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados
expuestos al sol.

-Se controlara la direccion de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacion de
incendios.

LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO.

Durante el uso del edificio se evitaran aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones
iniciales para las que fue previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones substanciosas
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en su funcionalidad.

ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTROFICOS
El nico riesgo catastrofico previsto es el incendio.

Normalmente los restantes riesgos: Inundaciones, frio intenso, fuertes nevadas, movimientos
sismicos, Vendavales, etc. no pueden ser previstos.

Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo aseguramiento en la
medida de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de que la maquinaria de obra,
andamios y demas elementos estén debidamente anclados, sujetos y/o protegidos, garantizando
la imposibilidad de los mismos de provocar accidentes directos e indirectos sobre las personas y
bienes.

Riesgo de incendios.

No se espera la acumulacidn de materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado
posible se cubrira con las siguientes medidas:
Realizacidn de revisiones periddicas a la instalacion eléctrica.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, debe informarse de las
canalizaciones de agua, gas y electricidad que discurren bajo la acera a la fachada principal, o
cualquier otra instalacion que pueda afectar a la zona de trabajo.

Si se encuentran instalaciones proximas a la zona de actuacion, se sefializaran y se
adoptaran las precauciones necesarias para su proteccion.

Se establecera un programa claro y que facilite un movimiento ordenado en el lugar de
actuacion, tanto de personal como de medios auxiliares y materiales. Es aconsejable consensuar
con el responsable local de dichas instalaciones afectadas para la puesta en practica de las
medidas preventivas.

Se tendra en cuenta que los riesgos de explosion en un espacio subterraneo se
incrementan con la presencia de:

Canalizaciones de alimentacion de agua

Cloacas

Conducciones eléctricas para iluminacion y fuerza
Conducciones de lineas telefénicas
Conducciones para iluminacion de vias publicas
Sistemas para semaforos

Conducciones de gas

Para paliar los riesgos antes citados, se tomaran las siguientes medidas preventivas:

- Establecer una ventilacion forzada que obligue a la evacuacion de los posibles vapores
inflamables.

- No se pondran en marcha maquinas eléctricas, ni sistemas de iluminacion, antes de haber
comprobado fehacientemente, que ha desaparecido el peligro.

- En casos que se contemplen como muy peligrosos se realizaran mediciones de la concentracion
de los vapores en el aire.

INTOXICACIONES Y CONTAMINANTES

Estos riesgos, generalmente se presentan cuando se localizan en lugares subterrAneos
concentraciones de aguas residuales por rotura de canalizaciones que las transportan a los puntos
de evacuacion y son de tipo bioldgico.

Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en
deteccioén del agente contaminante y realizar una limpieza profunda antes de iniciar los trabajos
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de mantenimiento o reparacién que resulten necesarios.

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TODO LO PREVISTO EN ESTA MEMORIA TIENE CARACTER DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODOS
LOS INTERVINIENTES EN ESTA OBRA.

EL CONTRATISTA PRINCIPAL VIGILARA, POR MEDIO DE SUS RECURSOS PREVENTIVOS EN LA OBRA, EL
FIEL CUMPLIMIENTO DE LO AQUI PREVISTO; TANTO POR SUS TRABAJADORES COMO POR CUALQUER
OTRO PERTENECIENTE A EMPRESA SUBCONTRATADA POR EL. A ESTAS DEBERA DARLES A CONOCER EL
PLAN Y OBLIGARLES A SU CUMPLIMIENTO.

CUALQUIER MODIFICACION O VARIACION DE TRABAJO NO PREVISTA EN EL PLAN DE SEGURIDAD,
NO PODRA EJECUTARSE EN TANTO LA CONTRATISTA PRINCIPAL NO ELABORE UN ANEXO AL MISMO,
DONDE EXPLIQUE QUE TRABAJOS VA A EJECUTAR Y COMO DESEA REALIZARLOS, CON SUS
CORRESPONDIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD. UNA VEZ ELABORADO, SE LO PRESENTARA AL
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD PARA SU APROBACION. LOS TRABAJOS NO PODRAN
COMENZAR HASTA QUE LA MENCIONADA APROBACION SE HAYA REALIZADO DE FORMA
FEHACIENTE. EN ESTE CASO, EL ANEXO, QUEDARA COMO PARTE INTEGRANTE DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

En Carmona, Mayo de 2009

EL PROMOTOR EL ARQUITECTO

Excmo. Ayuntamiento De Carmona David Prada Baena
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De la PLANIFICACION Y ORGANIZACION de la S.S.T.
ORDENACION de la ACCION PREVENTIVA.

Criterios de Selecciéon de las Medidas Preventivas

- Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, estaran
constituidas por el conjunto coordinado de medidas, cuya seleccion debera dirigirse a:

Evitar los riesgos.

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes.
Combatir los riesgos en su origen.

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en o que respecta a la concepcion de
los puestos de trabajo, asi como a la seleccion de los métodos de trabajo y de
produccioén, con miras, en especial, a atenuar el trabajo mondétono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud.

Tener en cuenta la evolucion de la técnica.

Sustituir lo peligroso por lo que entrafia poco o ningun peligro.

Planificar la prevencion buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

- Enlaseleccion de las medidas preventivas se tendran en cuenta los riesgos adicionales que las
mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existen
alternativas razonables mas seguras.

Planificaciéon y Organizacién

- La planificaciéon y organizacidon de la accién preventiva debera formar parte de organizacion
del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien debera orientar esta
actuacion a la mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para
llevar a cabo la propia accion preventiva.

- La accion preventiva debera integrase en el conjunto de actividades que conllevan la
planificacion, organizacion y ejecucion de la obra y en todos los niveles jerarquicos del
personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las subcontratas.

- El empresario debera reflejar documentalmente la planificaciéon y organizacion de la accion
preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentacion, entre otros, al
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con caracter previo al
inicio de las obras, para su aprobacion.

- Elempresario, en base a la evaluacion inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones
establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud, planificara la accion preventiva.

- El empresario debera tomar en consideracion las capacidades profesionales, en materia de
seguridad e higiene, de los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que
impliquen riesgos graves.

- El empresario, para intervenir en el proceso de subcontratacibn, como contratista o
subcontratista debera contar con organizacion productiva propia, asumiendo los riesgos,
obligacionesy responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial, ejerciendo
directamente las facultades de organizacion y direccién sobre el trabajo desarrollado por sus
trabajadores en la obra.
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- Para poder ser contratada o subcontratada, ademas de los requisitos anteriores el empresario
debera acreditar que dispone de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con
formacion necesaria en PRL asi como una organizacion preventiva adecuada a la legislacion
vigente y estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas.

- Cada contratista que intervenga en la obra debera disponer de un Libro de Subcontratacion.

- Asimismo cada empresa debera disponer de la documentacion o titulo que acredite la
posesion de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentacion sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.

Régimen Juridico de la subcontratacion

- En cuanto ala regulaciéon del régimen juridico de la subcontratacion y de conformidad con lo
establecido en el articulo 5 de la Ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccidn, la subcontratacion como forma de
organizacion productiva en la obra, no podra ser limitada, salvo en las condiciones y en los
supuestos previstos en la referida ley.

- El promotor podra contratar directamente con cuantos contratistas estime oportunos y sean
personas fisicas o juridicas.

- El contratista podra contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores auténomos la
ejecucion de los trabajados que hubiera contratado con el promotor.

- El primer y segundo subcontratista podra subcontratar la ejecucion de los trabajos que,
respectivamente, tenga subcontratado salvo que su organizacion productiva puesta en uso
en la obra consista fundamentalmente en la aportacion de mano de obra.

- El tercer subcontratista y el trabajador auténomo no podra subcontratar los trabajos a él
encomendados ni a otras empresas subcontratistas ni a otros trabajadores autébnomos.

- Cuando en casos fortuitos debidamente justificados, por exigencias de especializacion
técnica de la produccion o circunstancias de fuerza mayor por la que pueda atravesar los
agentes que intervienen en la obra, fuera necesario, a juicio de la Direcciéon Facultativa, la
contratacion de alguna parte de la obra a terceros, excepcionalmente se podra extender la
subcontratacion establecida a un nivel adicional (el tercero) siempre que se haga constar por
la Direccion Facultativa su aprobacion previay la causa o causas motivadoras de la misma en
el Libro de Subcontratacion.

- Dicha excepcion no sera de aplicacion ni para los trabajadores autébnomos ni para los
subcontratistas cuya organizacion productiva puesta en uso en la obra consista
fundamentalmente en la aportacion de mano de obra, salvo que las circunstancias
motivadoras sea la de fuerza mayor.

- El contratista debera de poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ambito de
ejecucion de su contrato que figuren relacionada en el Libro de Subcontratacion, la
subcontratacion excepcional.

- Asimismo deber&a poner en conocimiento de la autoridad laboral competente la indicada
subcontratacion excepcional mediante la remision, en el plazo de los cinco dias habiles
siguientes a su aprobacion, de un informe en el que se indiquen las circunstancias de su
necesidad y de una copia de la anotacion efectuada en el Libro de Subcontratacion.

Coordinacién de Actividades Empresariales

- El empresario principal adoptara las medidas necesarias para que los trabajadores de las
demas empresas subcontratadas reciban la informacién adecuada sobre los riesgos existentes
en la obra y las correspondientes medidas de prevencion.

- Cuando en la obra desarrollen simultaneamente actividades dos o mas empresas, vinculadas
0 no entre si contractualmente, tendran el deber de colaborar en la aplicacion de las
prescripciones y criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin,
deberan establecerse entre estas empresas, y bajo la responsabilidad de la principal, los
mecanismos necesarios de coordinaciéon en cuanto a la seguridad en higiene se refiere.
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- El empresario debera comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos
contraten determinados trabajos rednen las caracteristicas y condiciones que les permitan
dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las
condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre
ellas, debera figurar referencia especifica a las actuaciones que tendran que llevarse a
cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicacion sobre seguridad e higiene en el
trabajo.

- Cuando concurran varios recursos preventivos designados por cada una de las empresas,
éstos deberan colaborar entre si y con la persona o el resto de las personas encargadas de la
coordinacion de las actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de
trabajo.

- La empresa principal debera vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa de
proteccion de la salud de los trabajadores en la ejecucion de los trabajos que desarrollen.

- ElLibro de Subcontratacion debera permanecer en todo momento en la obra, reflejando por
orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizada en la obra con empresas subcontratistas o trabajadores
auténomos, su nivel de subcontratacidn y empresa comitente, el objeto de su contrato, la
identificacion de la persona que ejerce facultades de organizacion y direccidon de cada
subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las
respectivas fechas de entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud que les afecte a
cada empresa subcontratista o trabajador autbnomo, asi como las instrucciones elaboradas
por el Coordinador de Seguridad y Salud para marcar la dinamica y desarrollo del
procedimiento de coordinacién establecido y las anotaciones realizadas por la Direccion
Facultativa sobre la aprobacion de cada subcontratacion excepcional prevista en el articulo
5.3 de la Ley 32/2006 de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Los Servicios de Prevencién

- El empresario, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes,
debera disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya
actividad participaran los trabajadores conforme a los procedimientos establecidos.

- El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio sera organizado
por el empresario directamente o mediante concierto.

- Los servicios de prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en funcion de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:

Disefiar y aplicar los planes y programas de actuacion preventiva.

Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad fisica de los
trabajadores.

Determinar las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas adecuadasy la
vigilancia de su eficacia.

La asistencia para la correcta informacion y formacion de los trabajadores.

Asegurar la prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo.

- Elservicio de prevencion tendra caracter interdisciplinar, debiendo sus medios ser apropiados
para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formacion,
especialidad, capacitacion, dedicacidn y nUmero, asi como los recursos técnicos, deberan ser
suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar en funcion del tamafio de
la empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los trabajadores y distribuciéon de
riesgos en la obra.
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Los Representantes de los Trabajadores

- Losrepresentantes del personal que en materia de prevencion de riesgos hayan de constituirse
segun las disposiciones vigentes, contaran con una especial formacion y conocimiento sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo.

- El empresario debera proporcionar a los representantes de los trabajadores la formacion
complementaria, en materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones,
por sus propios medios o por entidades especializadas en la materia. Dicha formacioén se
reiterara con la periodicidad necesaria.

Comité de S.S.T.

- Se constituira obligatoriamente un comité de Seguridad y Salud cuando la obra cuente con 50
0 mas trabajadores. Estara compuesto por los representantes de los trabajadores y por el
empresario o sus representantes, en igual ndmero. Su organizacion, funciones, competenciasy
facultades seran las determinadas legalmente.

- En las empresas no obligadas a constituir Comités de S.S. y que ocupen a 5 o mas
trabajadores, el empresario designara un trabajador, cuyo nombramiento deberarecaer enla
persona cualificada en materia de S.S.T.

Coordinador de Seguridad y Salud, Técnicos y Mandos Intermedios

- El Promotor debera nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al representante de
seguridad que coordinara la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud.

- La persona asignada para ello debera estar especializada en prevencion de riesgos
profesionales y acreditar tal capacitacion mediante la experiencia, diplomas o certificaciones
pertinentes.

Recurso Preventivo

- Cada contratista designara un recurso preventivo cuando los riegos en el desarrollo del
proceso o la actividad que estén realizando puedan verse agravados o modificados por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultdneamente y que
hagan preciso el control de la correcta aplicacion del método de trabajo y, en todo caso,
cuando desarrollen trabajos con riesgos especiales.

- La presencia del recurso preventivo se llevard a cabo mediante la designacion por el
empresario de uno o varios trabajadores de la empresa, o de uno o varios miembros del
servicio de prevencion propio de la empresa o, uno o varios miembros del o los servicios de
prevencién ajenos concertados por la empresa.

- Los recursos preventivos deberan tener la capacidad suficiente y reunir los conocimientos,
cualificacion y la experiencia necesaria en la actividad a desarrollar y contar con la formacion
preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones de nivel basico.

- Deberan permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situacion que determine su presencia y la ubicacidon en el mismo debera permitirle el
cumplimiento de sus funciones, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que no
suponga un factor adicional de riesgo, ni para ellos ni para los trabajadores de las empresas.

- Losrecursos preventivos tendran como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas
en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

-  Cuando como resultado de lo anterior observaren un deficiente cumplimento de las
actividades preventivas deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del
empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias
observadas.
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Coordinacién de los distintos Organos Especializados

- Los distintos 6érganos especializados que coincidan en la obra, deberan coordinar entre si sus
actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la
programacion de las diversas acciones, de modo que se consiga una actuacion coordinada
de los intervinientes en el proceso y se posibilite el desarrollo de sus funciones y competencias
en la seguridad y salud del conjunto de la obra.

- El empresario principal organizara la coordinacién y cooperacion en materia de seguridad y
salud que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un intercambio
constante de informacién sobre las acciones previstas 0 en ejecucion y cuantas reuniones
sean necesarias para contraste de pronunciamientos y puesta en comun de las actuaciones a
emprender.

NORMAS GENERALES de SEGUIMIENTO y CONTROL.

Evaluacién Continua de los Riesgos

- Por parte del empresario principal se llevara a cabo durante el curso de la obra una
evaluacion continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas
en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasion
de los dafios para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la
revision del Plan

- Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios
de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecucidon previstos, o
variaciones de los equipos de trabajo, el empresario debera efectuar una nueva evaluacion
de riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a
modificar, en los términos resefiados anteriormente.

- En todo caso, cuando el recurso preventivo designado por cada contratista, observe, como
resultado de la vigilancia, ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las medidas
preventivas, deberan poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que
procedera de manera inmediata a la adopciéon de las medidas necesarias para corregir las
deficiencias y a la modificacion del Plan de Seguridad y Salud.

De la FORMACION e INFORMACION.
ACCIONES FORMATIVAS.

Normas Generales

- El empresario esta obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formacion teérica y
practica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratacion, cualquiera que
se la modalidad o duracién de ésta, asi como cuando se produzcan cambios en las funciones
qgue desemperien o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de trabajo
susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formacion debera repetirse
periédicamente.

- El tiempo dedicado a la formacion que el empresario esta obligado a posibilitar, como
consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él,
sera considerado como tiempo de trabajo.

- La formacion inicial del trabajador habra de orientarse en funcion del trabajo que vaya a
desarrollar en la obra, proporcionandole el conocimiento completo de los riesgos que implica
cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las
protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las
medidas de prevencion de cualquier indole.
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- Con independencia de la formacion impartida directamente a cuenta del empresario o sus
representantes, en cumplimiento de los estipulado anteriormente, se emplearan ademas, y
como minimo, las horas que se consideran en el presupuesto para formacion de los
trabajadores en la misma obra y dentro de la jornada laboral o fuera de ésta, considerando el
tiempo empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones que a tal fin se establezcan
deberan asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas.

- Las empresas concurrentes en la obra velaran por que todos los trabajadores que presten
servicio en la obra tenga la formacién necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o funciéon
en materia de prevencion de riegos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las
medidas para prevenirlos.

Contenido de las Acciones de Formacioén

A) A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formacion estara
principalmente integrado, entre otros, por los siguientes temas:

* Plan de Seguridad y Salud de la obra.

* Causas, consecuencias e investigacion de los accidentes y forma de cumplimentar los
partes y estadillos de régimen interior.

* Normativa sobre Seguridad y Salud.

* Factores técnicos y humanos.

* Eleccion adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monétono y
repetitivo.

* Protecciones colectivas e individuales.

* Salud laboral.

* Socorrismo y primeros auxilios.

* Organizacion de la Seguridad y Salud de la obra.

* Responsabilidades.

* Obligaciones y derechos de los trabajadores.

B) Al nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formacion se seleccionara
fundamentalmente en funcién de los riesgos especificos de la obra y estara integrado
principalmente, entre otros, por los siguientes temas:

* Riesgos especificos de la obra y medidas de prevencion previstas en el Plan de S.S.T.

* Causas y consecuencias de los accidentes.

* Normas de Seguridad y Salud (sefializacion, circulaciéon, manipulacion de cargas, etc...).
* Sefializaciones y sectores de alto riesgo.

* Socorrismo y primeros auxilios.

* Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.

* Salud laboral.

* Obligaciones y derechos.

C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de S.S.T., el contenido de las
sesiones de formacion estara integrado, ademas de por los temas antes especificados
para su categoria profesional, por los siguientes:

* Investigacion de los accidentes y partes de accidentes.
* Estadistica de la siniestralidad.

* Inspecciones de seguridad.

* | egislacion sobre Seguridad y Salud.

* Responsabilidades.

* Coordinacién con otros érganos especializados.

Organizacién de la Accién Formativa
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- Las sesiones de formacion seran impartidas por personal suficientemente acreditado y
capacitado en la docencia de Seguridad y Salud contandose para ello con los servicios de
seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de
prevencion, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los
trabajadores y servicio médico, propio o mancomunado, que por su vinculaciéon vy
conocimientos de la obra en materia especifica de seguridad y salud sean los mas
aconsejables en cada caso.

- Se utilizaran los medios didacticos mas apropiados, tales como: transparencias, diapositivas,
videos, etc.

INSTRUCCIONES GENERALES y ESPECIFICAS.

- Independientemente de las acciones de formacidon que hayan de celebrarse antes de que el
trabajador comience a desempefiar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o se
cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente
previstos, habran de facilitarsele, por parte del empresario o sus representantes en la obra, las
instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate
de su ocupacion habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle
y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, asi como acerca del manejoy
uso de las protecciones individuales. Se prestara especial dedicacidn a las instrucciones
referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caida de altura,
atrapamientos o electrocucion.

- El empresario habra de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o
subcontratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el
sentido anteriormente indicado.

- Las instrucciones seran claras, concisas € inteligibles y se propocionaran de forma escrita y/o
de palabra, segun el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los interesados.

- Lasinstrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros analogos
se referiran, ademas de a los aspectos resefiados, a: restricciones de uso y empleo, manegjo,
manipulacion, verificacidon y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberan figurar también
de forma escrita en la maquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible.

- Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de
situaciones de emergencia habran de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados
cometidos relacionados con dichos aspectos y deberan figurar, ademas, por escrito en
lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra,
comedores y vestuarios.

- Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no
intervengan directamente en la ejecucion del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de
visitarla seran previamente advertidas por el empresario o sus representantes sobre los riesgos
que han de seguir y utilizacion de las protecciones individuales de uso obligatorio.

INFORMACION y DIVULGACION.
- El empresario o sus representantes en la obra deberan informar a los trabajadores de:

Los resultados de las valoraciones del medio ambiente laboral correspondientes a sus
puestos de trabajo, asi como los datos relativos a su estado de salud en relacidon con los
riesgos a los que puedan encontrarse expuestos.

Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrafiar, asi como las medidas técnicas
de prevencidon o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el
empresario, en su caso, especialmente aquéllas cuya ejecucion corresponde al propio
trabajador y, en particular las referidas a riesgo grave e inminente.

La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, asi como las
disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de proteccion,
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incluyendo las relativas a la evacuacion de su puesto de trabajo. Esta informacion,
cuando proceda, debera darse lo antes posible.

El derecho que tienen a paralizar sus actividad en el caso de que, a su juicio, existiese
un riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiese podido poner en contacto
de forma inmediata con su superior jerarquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no
se hubiesen adoptado las medidas correctivas necesarias.

- Lasinformaciones anteriormente mencionadas deberan ser proporcionadas personalmente al
trabajador, dentro del horario laboral o u fuera del mismo, considerandose en ambos casos
como tiempo de trabajo el empleado para tal comunicacion.

- Asimismo, habra de proporcionarse informacion a los trabajadores, por el empresario 0 sus
representantes en la obra, sobre:

Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores.

Funciones y facultades de los Servicios de Prevencion, Comités de Salud y Seguridad y
delegados de Prevencion.

Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicacion del nombre y ubicacién del
centro asistencial al que acudir en caso de accidente.

Organigrama funcional del personal de seguridad y salud de la empresa adscrita a la
obra y de los érganos de prevencidon que inciden en la misma.

Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas que
se llevan a cabo en la obra por la empresa.

Estudios, investigaciones y estadisticas sobre la salud de los trabajadores.

- Todalainformacion referida se le suministrara por escrito a los trabajadores o, en su defecto, se
expondrd en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra, vestuarios o
comedores, en cuyo caso habra de darse conocimiento de ello.

- El empresario debera disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de S.S.T.
aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra.

- Enla oficina de obra se contara, también, con un ejemplar del Plan y de las normas sefialadas,
para ponerlos a disposicion de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir,
reglamentariamente, en relaciéon con ellos.

- El empresario o sus representantes deberan proporcionar al responsable del seguimiento y
control del Plan de Seguridad y Salud toda la informaciéon documental relativa a la distintas
incidencias que puedan producirse en relacidn con dicho Plan y con las condiciones de
trabajo de la obra.

- El empresario debera colocar en lugares visibles de la obra rétulos o carteles anunciadores,
con mensajes preventivos de sensibilizacion y motivacion colectiva. Debera exponer,
asimismo, los que le sean proporcionados por los organismos e instituciones competentes en la
materia sobre campafias de divulgacion.

- El empresario debera publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y accesible a todos
los trabajadores, la constitucion del organigrama funcional de la seguridad y salud de la obra
y de los distintos érganos especializados en materia de prevencion de riesgos que incidan en
la misma, con expresion del nombre, razén juridica, categoria o cualificacion, localizaciéon y
funciones de cada componente de los mismos. De igual forma habra de publicar las
variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en el seno de dichos 6rganos.

NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO.

- Con base en el andlisis previo de las posibilidades situaciones de emergencia y accidentes
qgue puedan originarse por las circunstancias de toda indole que concurran en la obra, el
empresario debera asegurar el disefio y el establecimiento de las normas sobre primeros
auxilios y socorrismo que habran de observarse por quienes tengan asignado el cometido de
su puesta en practica.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.

PROYECTO DE ADECUACION Y MEJORA DE ZONA VERDE EN TORNO A LAS CALLES AYAMONTE Y LA CAMPANA

8



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA. MAYO 2009

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD . PLIEGO DE CONDICIONES.

- Las normas sobre primeros auxilios habran de estar encaminadas a realizar el rescate y/o
primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones
posteriores y a salvar la vida de los sujetos.

- Para dotar de la mayor eficacia posible a las hormas que se establezcan para primeros
auxilios, éstas habran de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos:
simplicidad y exactitud técnica, faciidad de comprension y aplicacion rapida y facil, sin
necesidad de medios complicados.

- Enlas normas a establecer sobre primero auxilios deberan recogerse los modos de actuaciony
las conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden
aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras,
electrocucion, contusiones, fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificara, para cada
caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones
convenientes, principios de reanimacion y métodos de respiracion artificial, primeras curas a
realizar, farmacos o bebidas que deben, o no, administrase, etc.

- Todos los trabajadores deberan ser adiestrados en técnicas elementales de reanimacioéon para
que, en caso de accidente en su area de trabajo, puedan actuar rapida y eficazmente.

- Asimismo, habra de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situacién de
ellos teléfonos de urgencia, del botiquin de obra, de las normas sobre primeros auxilio y de los
anuncios indicativos que hayan de exponerse en relacién con la localizacion de servicios
médicos, ambulancias y centros asistenciales.

- Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberan exponerse en lugares accesibles y
bien visibles de la obra.

PREVENCION y EXTINCION de INCENDIOS.

Disposiciones Generales

- Se observaran ademas de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las
normas y disposiciones vigentes sobre la materia.

- En los trabajos con riesgo especifico de incendio se cumpliran, ademas, las prescripciones
impuestas por los Reglamentos y normas técnicas generales o espaciales, asi como las
preceptuadas por las correspondientes ordenanzas municipales.

- Se debera prever en obra un namero suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra
incendios y en funcion de las caracteristicas de la obra, dimensiones y usos de los locales y
equipos que contengan, caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias materiales que se
hallen presentes y numero maximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de
trabajo.

Medidas de Prevencién y Extincién

- Ademas de observar las disposiciones anteriores, se adoptaran las prevenciones que se
indican a continuaciéon, combinando su empleo, en su caso, con la proteccién general mas
préxima que puedan prestar los servicios publicos contra incendios.

Uso del agua

- Si existen conducciones de agua a presion se instalaran suficientes tomas o bocas de agua a
distancia conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del
personal, colocandose junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendran la
seccion y resistencia adecuadas.

- Cuando se carezca normalmente de agua a presidn, o ésta sea insuficiente, se instalaran
depdsitos con agua suficiente para combatir los posibles incendios.

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tension, se prohibira el empleo de
extintores con espuma quimica, soda acida o agua.
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Extintores portatiles

- Enla proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio
visible y de facil acceso, se dispondran extintores portatiles o moéviles sobre ruedas, de espuma
fisica o quimica, mezcal de ambas o polvos secos, anhidrido carbdénico o agua, segun
convenga a la posible causa determinante del fuego a extinguir.

- Cuando se empleen distintos tipos de extintores seran rotulados con carteles indicadores del
lugar y clase de incendio en que deben emplearse.

- Los extintores seran revisados periodicamente y cargados, segun los fabricantes,
inmediatamente después de usarlos. Esta tarea sera realizada por empresas autorizadas.

Prohibiciones

- En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibira
terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o utiles de ignicidn. Esta prohibicién se
indicara con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o
dependencias.

- Se prohibira igualmente al personal introducir o emplear Utiles de trabajo no autorizados por la
empresay que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

VESTUARIOS y ASEOS.

- Los vestuarios seran de facil acceso y estaran provistos de asientos y de armarios o taquillas
individuales con llave, para guardar la ropa, el calzado y los objetos personales.

- Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad, suciedad,
etc, laropa de trabajo debera poderse guardar independientemente de laropa de calley de
los efectos personales.

- Los cuartos de vestuarios o lo locales de aseos dispondran de un lavabo de agua corriente,
provisto de jabdn, por cada 10 trabajadores o fraccidon de esa cifra, y de un espejo de
dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fraccion.

- Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberan estar
préximos y la comunicacién entre unas dependencias y otras debe ser facil.

- Se dotaran de toallas individuales o bien dispondran de secadores de aire caliente, toalleros
automaticos o toallas de papel y, en éste Ultimo caso, recipientes adecuados para depositar
las usadas.

- Se colocaran perchas suficientes para colgar la ropa.

- Allos trabajadores que desarrollen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias
toxicas se les facilitaran los medios especiales necesarios en cada caso.

- Se mantendran cuidadosamente limpios y seran barridos y regados diariamente con agua y
productos desinfectantes y antisépticos. Una vez por semana, preferiblemente el sabado, se
efectuard limpieza general.

DUCHAS.

- Seinstalara una ducha de agua, fria y caliente, por cada diez trabajadores o fraccidon de esta
cifra, con las dimensiones suficientes para que cada trabajador se asee sin obstaculos y en
adecuadas condiciones de higiene.

- Las duchas estaran aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas
de cierre interior.

- Estaran preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales proximos
a ellos.

- Cuando las duchas no comuniquen con cuartos vestuarios y de aseo individuales, se instalaran
perchas para la ropa mientras los trabajadores se duchan.
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- Enlos trabajos sucios o toxicos se facilitaran los medios de limpieza y aseo necesarios.

RETRETES.

- Existiran retretes con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico, en niumero de
uno por cada 25 trabajadores o fraccion.

- Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estaran completamente cerrados
y tendran ventilaciéon exterior, natural o forzada.

- Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilacion al exterior se podra
suprimir el techo de las cabinas. No tendran comunicacion directa con comedores, cocinas,
dormitorios o cuartos vestuarios.

- Las dimensiones minimas de las cabinas seran de 1,00 m. por 1,20 m. de superficie y 2,30 m. de
altura, y dispondran de una percha.

- Las puertas y ventanas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran provistas
de cierre interior.

- Los inodoros y urinarios se instalaran y conservaran en las debidas condiciones de
desinfeccion, desodorizacion y supresion de emanaciones.

- Se cuidarad que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de
consumo.

- Las aguas residuales se acometeran directamente a la red de alcantarilado existente en la
zona.

- Se limpiaran directamente con agua y desinfectante, antisépticos y desodorantes v,
semanalmente, con agua fuerte o similares.

MEDIDAS PREVIAS al INICIO de la OBRA.

Condiciones Generales

- No debera iniciarse ningln trabajo en la obra sin la aprobacion previa del Plan de S.S.T. y sin
que se haya verificado con antelacion, por el responsable del seguimiento y control del
mismo, que han sido dispuestas las protecciones colectivas e individuales necesariasy que han
sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en el presente pliego.

- Antes del inicio de la obra, habran de estar instalados los locales y servicios de higiene y
bienestar para los trabajadores.

- Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, sera requisito imprescindible que el
empresario tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean
pertinentes, tales como: colocacion de vallas o cerramientos, sefializaciones, desvios y cortes
de trafico peatonal y de vehiculos, accesos, acopios, almacenamiento (si hace al caso) de
determinadas sustancias, etc.

- Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberan realizarse las protecciones
pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se
lleven a cabo en el entorno proximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los
trabajadores.

Servicios Afectados: Identificacién, Localizacién y Sefializacién

- Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habran de quedar definidas qué redes de
servicios publicos o privados pueden interferir su realizacion y pueden ser causa de riesgo para
la salud de los trabajadores o para terceros.

- En el caso de lineas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén proximas a él e interfieran
la ejecucion de la obra, no se debera empezar a trabajar hasta que no hayan sido
modificadas por la compaifia suministradora. A tales efectos se solicitara de la propia
compafia que proceda a la descarga de la linea o a su desvio.

- De no ser viable lo anterior, se consideraran unas distancias minimas de seguridad, medidas
entre el punto mas proximo con tensién y la parte mas cercan del cuerpo o herramienta del
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obrero, o de la maquina, teniéndose en cuenta siempre la situacion mas desfavorable, dicha
medida sera de un minimo de 5 metros como distancia de seguridad para la realizacion de
cualquier trabajo.

- Habra de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias minimas de seguridad
referidas.

- En el supuesto de redes subterraneas de gas, agua o electricidad, que a la obra, antes de
iniciar cualquier trabajo debera asegurarse la posicion exacta de las mismas, para lo que se
recabara, en caso de duda, la informacidon necesaria de las comparfiias afectadas,
gestionandose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberan
llevarlas a cabo las citadas compafiias. De no ser factible, se procedera a su identificacion
sobre el terreno y, una vez localizada la red, se sefalizard marcando su direccion, trazado y
profundidad, indicandose, ademas, el area de seguridad y colocandose carteles visibles
advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes.

Accesos, Circulacién Interior y Delimitacién de la Obra.

- Antes del inicio de la obra deberan quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral,
los accesos a ella y las vias de circulaciéon y delimitaciones exteriores.

- Lassalidas y puertas exteriores de acceso a la obra seran visibles o debidamente sefializadas 'y
suficientes en nimero y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra
con rapidez y seguridad. No se permitirAn obstaculos que interfieran la salida normal de los
trabajadores.

- Los accesos a la obra seran adecuados y seguros, tanto para personas como para vehiculosy
maquinas. Deberan separarse, si es posible, los de estos Ultimos de los del personal. Dicha
separacion, si el acceso es unico, se hara por medio de una barandilla y sera sefializada
adecuadamente.

- Elancho minimo de las puertas exteriores sera de 1,20 metros.

- Las puertas que no sean de vaivén se abriran hacia el exterior.

- En todos los accesos a la obra se colocaran carteles de “Prohibido el paso a toda persona
ajena a la obra”, “Es obligatorio el uso del casco” y “Prohibido aparcar” y, en los accesos de
vehiculos, el cartel indicativo de “Entrada y salida de vehiculos”.

- Los vehiculos, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de terreno
consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separacion entre ejes o
de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondra de personal auxiliar de sefializacion para
efectuar las maniobras.

- Se procedera a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e impida
el paso de personas y vehiculos ajenos a la misma. Dicho cerramiento debera ser
suficientemente estable, tendra una altura minima de 2 metros y estara debidamente
sefializado.

- Lasrampas para el movimiento de camiones y/o maquinas tendrdn un ancho minimo de 4,5
metros, ensanchandose en las curvas. Sus pendientes no serdn mayores del 12 y 8 %,
respectivamente, segun se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habra de
tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos que se utilicen.

- Deberan acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y
las de accion de los vehiculos y maquinas dentro de la obra.

- Habran de quedar previamente definidos y debidamente sefializados los trazados y recorridos
de los itinerarios interiores de vehiculos, maquinas y personas, asi como las distancias de
seguridad y limitaciones de riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades.

MEDIDAS GENERALES DURANTE la EJECUCION de la OBRA.

GENERALIDADES.
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- Sera requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido
previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas
de seguridad pertinentes, recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado.

- En tal sentido deberan estar:

Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal
cualificado.

Sefalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso.

Dotados los trabajadores de los equipos de proteccion individual necesarios y de la
ropa de trabajo adecuada.

Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos
u otros que supongan riesgos a los trabajadores.

Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores.

Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda indole que sean precisas.

- Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevencion
necesarias, habran de comprobarse peri6dicamente y deberan mantenerse y conservarse
adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra.

- Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demas elementos necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos seran determinados por la Direccion Facultativa y no podra
comenzar la ejecucidon de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal requisito.

- Durante la ejecucion de cualquier trabajo o unidad de obra:

Se seguiran en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas
del proyecto y las 6rdenes e instrucciones de la Direccidn Facultativa, en cuanto se
refiere al proceso de ejecucion de la obra.

Se observaran, en relaciéon con la salud y seguridad de los trabajadores, las
prescripciones del presente pliego, las normas contenidas en el Plan de Seguridad y
Salud y las 6rdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y
control del mismo.

Habran de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas
de seguridad e higiene adoptadas.

Se ordenara suspender los trabajos cuando existan condiciones climatolégicas
desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.).

- Después de realizada cualquier unidad de obra:

Se dispondran los equipos de proteccidn colectivos y medidas de seguridad necesarias
para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo.

Se daran a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relacion con
el uso, conservacién y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, asi como de las
protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas.

- Una vez finalizados los trabajos, se retiraran del lugar o area de trabajo:

Los equipos y medios auxiliares.
Las herramientas.

Los materiales sobrantes.

Los escombros.

ZONAS de ESPECIAL RIESGO.

- Laszonas de la obra que entrafien riesgos especiales, tales como almacenes de combustible,
centros de transformacion, etc, deberan estar equipadas con dispositivos que eviten que los
trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas.
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- Se deberan tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados a
penetrar en las zonas de peligro y podran acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y
especifico s6lo aquellos trabajadores que hayan recibido informacion adecuada.

- Las zonas de peligro deberan estar sefalizadas de modo claramente visible e inteligible y
deberan delimitarse y sefializarse las areas de prohibicion expresay condicionada.

ZONAS de TRANSITO, COMUNICACION y VIAS de CIRCULACION.

- Las zonas de transito y vias de circulacion de la obra, incluidas las escaleras, las escalas fijas y
los muelles y rampas de carga, deberan estar calculados, situados, acondicionados y
preparados para su uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad, con toda
seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado. Hay que asegurarse de que los
trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de transito o vias de circulacion
no corran riesgo.

- Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacion de personas o de materiales y
elementos deberan estar previstas en funcién del nimero potencial de usuarios y del tipo de
actividad.

- Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion, se deberan prever unas
distancias de seguridad suficientes o medios de proteccion adecuados para los peatones.

- Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo reciente
de su construccion, por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa,
ofrezcan peligro deberan disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho
minimo de 60 cms. u otros elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad
del personal que deba circular por ellos, a no ser que se acceda al area de que se trate con
prohibicion de paso por ella.

- Las pasarelas situadas a mas de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendran una anchura
minima de 60 cms, deberan poseer un piso unido y dispondran de barandillas de 90 cms. de
altura y rodapiés de 20 cms., también de altura.

- Las pasarelas deberan disponer de accesos faciles y seguros y se mantendran libres de
obstaculos. Se adoptaran las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.

- Se tendra un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con
materiales, aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento.

- Se procurara no cargar los pisos o plataformas de trabajo mas que en la medida de lo
indispensable para la ejecucioén de los trabajos, procediendo a la elevaciéon de los materiales
de acuerdo con estas necesidades.

- Loshuecosy aberturas para la elevacion de materiales y, en general, todos los practicados en
los pisos de la obra y que por sus especial situacion resulten peligrosos seran
convenientemente protegidos mediante barandillas sélidas, mallazos u otros elementos
analogos, solidos y estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo.

- Las escaleras que pongan en comunicacion las distintas plantas o pisos de la obra deberan
salvar, cada una, s6lo la altura entre dos pisos inmediatos. Podran ser de fabrica metalicas o
de madera, siempre que retnan las condiciones suficiente de resistencia, amplitud y seguridad
y estaran debidamente protegidos los lados abiertos.

- Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros seran de una sola pieza. No se
admitira, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldafios deberan ir bien ensamblados,
sin que se permita que vayan solamente clavados.

- Las vias de circulacion destinadas a vehiculos y maquinas deberan estar situadas a distancia
suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.

- Las zonas de transito y vias de circulacion deberan mantenerse en todo momento libres de
objetos u obstaculos que impidan su utilizacion adecuada y puedan ser causa de riesgo para
los trabajadores y habran de estar, asimismo, claramente marcadas y sefalizadas y
suficientemente iluminadas.

- Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas permanecera
cerrada de manera que impida la salida durante los periodos de trabajo.
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- Las puertas de acceso a las escaleras no se abriran directamente sobre sus peldafios, sin sobre
descanisillos o rellanos de igual anchura ala de aquéllos.

- Todas aquellas zonas que se queden sin proteccion estaran condenadas para evitar
acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida sefializacion.

TRABAJOS con RIESGOS ESPECIALES.

- La manipulacion y almacenamiento de sustancias suceptibles de producir polvos,
emanaciones, olores, gases o nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en
peligro la salud o la vida de los trabajadores, se efectuara en locales o recinto aislados y por el
menor numero de trabajadores posible, adoptando las debidas precauciones, salvo que los
Reglamentos de aplicacion no prescriban lo contrario.

- La utilizacion de esas sustancias se realizara preferentemente en aparatos cerrados, que
impidan la salida al medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las
emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan se captaran por medio de aspiracion
en su lugar de origen, para evitar su difusion.

- Seinstalard, ademas, un sistema de ventilacion general eficaz, natural o artificial, que renueve
constantemente el aire de estos locales.

- En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de las
instalaciones, maquinas, envases o Utiles, se adoptaran las siguientes precauciones:

Los trabajadores evacuaran el local o recinto ordenadamente y con la maxima
rapidez.

Se aislara el peligro para evitar su propagacion.

Se atascara el peligro por los medios mas eficaces.

- Enlas dependencias, locales, recintos o lugares de la obra donde se manipulen, almacenen,
produzcan o empleen sustancias que originen riesgos especificos se indicara el peligro
potencial con caracteres llamativos y las instrucciones a seguir para evitar accidentes o
atenuar sus efectos.

- El personal empleado en trabajos con riesgos especiales sera previamente instruido por
técnicos competentes y debera demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba
tedrico-practica.

- Losrecipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, toxicas o infecciosas, irritantes
o radioactivas seran rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y las precauciones
para su empleo y manipulacion por los trabajadores que deban utilizarlos.

- Se evitaran los olores persistentes 0 especialmente molestos mediante los sistemas de
captacion y expulsion mas eficaces y, si fuera imposible, emplearan obligatoriamente
mascaras respiratoras.

- Enlos recintos de la obra donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias pulvigenas
perniciosas para los trabajadores se eliminaran las mismas por el procedimiento mas eficazy se
dotara a los trabajadores expuestos a tal riesgo de mascaras respiratorias y proteccion de ella
caberza, ojos y partes desnudas de la piel.

- Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, toxicas e infecciosas o a
radiaciones peligrosas deberan estar provistos de ropas de trabajo y elementos de proteccion
personal adecuados y seran informados verbalmente y por medio de e instrucciones escritas
de los medios previstos para su defensa.

PRODUCTOS, MATERIALES y SUSTANCIAS PELIGROSAS.
- Los productos, materiales y sustancias quimicas de utilizacion en el trabajo que impliquen
algun riesgo para la seguridad o la salud deber&n recibirse en obra debidamente envasadosy

etiquetados de forma que identifiquen claramente su contenido y los riesgos que su
almacenamiento, manipulacién o utilizacién conlleven.
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- Deberan proporcionarse a los trabajadores la informacion e instrucciones sobre su forma
correcta de utilizacion, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos
que conllevan tanto su normal uso como su manipulacion o empleo inadecuados.

- No se admitiran en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y que no
cumplan con las disposiciones vigentes sobre la materia. Estas consideraciones se haran
extensivas al etiquetado de los envases.

- Los envases de capacidad inferior o igual a un litro y contengan sustancias liquidas muy
toxicas, todxicas o corrosivas, deberan llevar un indicaciéon de peligro detectable.

ILUMINACION de los LUGARES de TRABAJO y de TRANSITO.

- Todos los lugares de trabajo o de transito tendran iluminacion natural, artificial o mixta
apropiada a las operaciones o trabajos que se efectien. Se empleara siempre que sea posible
la iluminacién natural.

- Se debera intensificar la iluminacidon de maquinas, aparatos y dispositivos peligrosos, lugares de
trabajo y de transito con riesgo de caidas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia.

- Se debera graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad luminosa.

- Cuando exista iluminacion natural se evitaran, en lo posible, las sombras que dificulten los
trabajos a realizar.

- Se procurara que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con evitacion
de los reflejos y deslumbramientos al trabajador.

- Enlas zonas de trabajo y de transito que carezcan de iluminacion natural, cuando ésta sea
insuficiente o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan riesgos
para los trabajadores, o durante las horas nocturnas, se empleara la iluminacion artificial. Se
utilizaran, en su caso, puntos de luz portatiles provistos de protecciones antichoques, focos u
otros elementos la iluminacién requerida para cada trabajo.

- Cuando la indole del trabajo exija la iluminacién artificial intensa en un lugar determinado, se
combinaran la iluminacién general con otra complementaria, adaptada a la labor que se
efectle y dispuesta de tal modo que se eviten deslumbramientos.

- Se evitaran los contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en sus tres
dimensiones, prohibiéndose el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la
emision del flujo luminoso.

- Lailuminacion artificial debera ofrecer garantias de seguridad, no viciar la atmdsfera del lugar
de trabajo ni presentar ningun peligro de incendio o explosion.

- Enloslocalesy lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosidn por el género de sus
actividades, sustancias almacenadas o0 ambientes peligrosos, la iluminaciéon sera
antideflagarante.

- Se dispondra de iluminacion de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y
numero de trabajadores ocupados simultaneamente y capaz de mantener al menos durante
una hora una intensidad de cinco lux. Su fuente de energia sera independiente del sistema
normal de iluminacion.

- Los locales, lugares de trabajo y zonas de transito en que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminacién artificial deberan
disponer de una iluminaciéon de seguridad de intensidad suficiente.

ORDEN y LIMPIEZA de la OBRA.

- Lasvias de circulacion interna, las zonas de transito y los locales y lugares de trabajo, asi como
los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberan mantenerse siempre en buen
estado de salubridad e higiene, para lo que se realizaran las limpiezas necesarias.

- Los suelos de las via de circulacion interior y zonas de transito, asi como los de los locales y
lugares de trabajo, deberan estar siempre libres de obstaculos, protuberancias, agujeros,
elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier elemento
gue pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores.
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- En los locales y lugares de trabajo y las zonas de transito susceptibles de producir polvo, la
limpieza se efectuara por medios himedos cuando no se a peligroso, 0 mediante aspiracion
en seco cuando el proceso productivo lo permita.

- Todos los locales y lugares de trabajo deberan someterse a una limpieza periédica, con la
frecuencia necesaria.

- Cuando el trabajo sea continuo se extremaran las precauciones para evitar efectos
desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza
pueda causar en el trabajo.

- Las operaciones de limpieza se realizaran con mayor esmero en las inmediaciones de los
lugares ocupados por maquinas, aparatos o dispositivos cuya utilizaciéon ofrezca mayor peligro.
El pavimento no estara encharcado y se conservara limpio de aceite, grasas u otras materias
resbaladizas.

- Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de elementos de
las instalaciones de ella obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, seran provistos
del equipo protector adecuado.

- Los aparatos, maquinas e instalaciones deberan mantenerse siempre en buen estado de
limpieza por los trabajadores encargados de su manejo.

- Como liguidos de limpieza o desengrasado, se emplearan preferentemente, detergentes. En
los caos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del
petréleo, estara prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertirA convenientemente.

EVACUACION de MATERIALES y RESIDUOS.

- Debera planificarse de forma adecuada la evacuacioén y transporte de materiales, tierras,
escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la
seguridad o la salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros factores
derivados de tales operaciones.

- Laevacuacion o eliminacion de residuos se realizaréa bien directamente, previa desinfeccidon y
desratizaciéon en su caso, o por medio de tuberias o acumulandose en recipientes adecuados.

- Igualmente habran de ser eliminadas o evacuadas las aguas residuales y las emanaciones
molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y seguridad de los
trabajadores.

- Se dispondran lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar el derrame durante el
transporte de productos y materiales al vertedero.

VERTIDO y RETIRADA de ESCOMBROS.

- Las areas de desescombrado deberan acotarse de manera bien visible, para que nadie,
descuidadamente, pase bajo las mismas.

- Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor para tal operacion, ello sera de manera
exclusiva, dejandose bien sefializada la prohibiciéon del paso.

- Los escombros, antes de sacarlos, deberan humedecerse ligeramente.

- Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caida al
vacio de los operarios que realizan la operacion, deberan disponerse elementos de
proteccidn, tales como barandillas o apantallamientos. Otra solucién alternativa puede ser la
de dejar pequefios huecos en la parte inferior de los cerramientos.

- Cuando la operacion se realice desde varias plantas de altura, sera preferible la utilizacion de
conductos o “trompas de elefante”, las cuales:

a) Se fijaran debidamente a cada forjado.
b) Tendran su extremo inferior algo inclinado, con intento de reducir, en lo posible, la
velocidad de caida de los materiales.

EQUIPOS de PROTECCION.
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- Los equipos de proteccion individual deberan utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar
0 no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccidon colectiva o
mediante medidas de organizacion del trabajo. En cualquier caso, los equipos deberan ser
adecuados para la proteccion de los riesgos y tener en cuenta las condiciones existentes en el
lugar de trabajo y las circunstancias personales del trabajador, debiéndose adecuar al mismo
tras los necesarios ajustes.

- Antes de la utilizacion y disponibilidad de los equipos de proteccion habran de llevarse a cabo
las verificaciones oportunas al objeto de comprobar su idoneidad.

- Asimismo, debera llevarse a cabo el mantenimiento periédico y el control del funcionamiento
de las instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad.

- Los elementos para la proteccion de los trabajadores seran instalados y usado en las
condiciones y de la forma recomendada por los fabricantes y suministradores. Debera
proporcionarse a los trabajadores la informacion que indique el tipo de riesgo al que van
dirigidos, el nivel de proteccion frente al mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento.

- Estos deberan estar homologados con el marcado CE.

EQUIPOS de TRABAJO.

- Los equipos de trabajo habran de ser adecuados a la actividad que deba realizarse con ellos
y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la protecciéon de los
trabajadores durante su utilizacion o la reduccién al minimo de los riesgos existentes. Deberan
ser objeto de verificacion previa y del adecuado control periédico y mantenimiento, que los
conserve durante todo el tiempo de su utilizacion para el trabajo en condiciones de seguridad.

NORMATIVA LEGAL SOBRE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

Las disposiciones legales, en vigor, que afectan a cuestiones relacionadas con la
Seguridad y Salud en el trabajo de la construccion, sector de la edificacion, son principalmente:
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NORMATIVA GENERAL

. Constitucion Espafiola de 1978
. Ley Organica 10/95, de 23 noviembre, del Cédigo Penal

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los trabajadores

Decreto de 26 de julio de 1957, del Ministerio de Trabajo por el que se fija los trabajos prohibidos a
menores de 18 afos y mujeres (B.O.E. 26 de agosto de 1957). Rectificacion B.O.E. de 5 de Septiembre de
1957. Derogado parcialmente en lo que se refiere a trabajos de mujeres por la Ley 31/95 de Prevencion
de Riesgos Laborales

. Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,

Insalubres, Nocivas y Peligrosas

. Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba una instruccidon que dicta normas complementarias

para la aplicacion del Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas

. Decreto 3494/64, de 5 de Noviembre, por el que se modifican determinados articulos del Reglamento de

Actividades Molestas, Insalubre, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto de 30 Noviembre de 1961

. R.D. 1942/93, de 5 de noviembre por le que se aprueba el reglamento de instalaciones de proteccion

contra incendios, con las modificaciones introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1998
PREVENCION DE RISGOS LABORALES

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevencidon de riesgos laborales, de la B.O.E. 269;10.11.95
Jefatura del Estado.

Instrucciéon de 26 de noviembre de 1996 para la aplicacion de la Ley 31/95ala B.O.E. 59 ; 08.03.96
Administracion del Estado.

REAL DECRETO 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptacion de los B.O.E. 224;18.09.98
capitulos Ill 'y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de

Riesgos Laborales, al ambito de los centros y establecimientos militares.

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E. 266; 06.11.99

Modificacion por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco B.O.E. 298;13.12.03
normativo de la prevencion de riesgos laborales

DECRETO 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan B.O.J.A. 22;03.02.04
General para la Prevencion de Riesgos Laborales en Andalucia.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el B.O.E. 189; 08.08.00
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Modificacion B.O.E. 67; 19.03.07
REAL DECRETO 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantias

de las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre

Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Correccion de errores B.O.E. 228;22.09.00
Modificacion B.O.E. 71;23.03.07
LEY ORGANICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres

y hombres.

COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 | B.O.E. 27;31.01.04
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en

materia de coordinacion de actividades empresariales.

Correccion de errores B.O.E. 60; 10.03.04
SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento B.O.E. 27;31.01.97
de los Servicios de Prevencion.

Modificacion por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril por el que se modifica B.O.E. 104; 01.05.98
el Reglamento de Servicios de Prevencion.

Modificaciobn por REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se B.O.E. 127;29.05.06
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24

de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

salud en las obras de construccion.

Orden de 22 de Abril de 1997, por el que se regula las actvidades de B.O.E. 98; 24.04.97
prevencion de riesgos laborales por las Mutuas de Accidentes.
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Orden de 27 de junio de 1997, por la que se aprueba el reglamento de los B.O.E.

servicios de prevencion en relacion con las condiciones de acreditacion de las
entidades especializadas como servicios de prevencion ajeno a empresas, de
autorizacion de las personas o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de empresas y
de autorizacion de las entidades publicas o privadas para desarrollar o
certificar actividades formativas en materia de prevencién de riesgos
laborales.

Orden de 8 de marzo de 1999 de la Consejeria de Trabajo e Industria de
registros provinciales de delegados de prevencion y érganos especificos que lo
sustituyan.

Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejeria de Trabajo e Industria de
registro andaluz de servicios de prevencion y personas o entidades autorizadas
para efectuar auditorias o evaluaciones de los sistemas de prevencion.

CONVENIOS COLECTIVOS

RESOLUCION de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por
la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construccion.

Convenio Colectivo de la Construccion para la provincia de Cadiz 2007.
Rectificacion

LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autbnomo.

Correccion de errores.

Real Decreto Legislativo 1/2005 por el que se aprueba el estatuto de los
trabajadores.

LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Basico del Empleado Publico.
RESOLUCION de 21 de junio de 2007, de la Secretaria General para la
Administracion Pablica, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio

de 2007, para la aplicacion del Estatuto Basico del Empleado Publico en el
ambito de la Administracion General del Estado y sus organismos publicos.

OBRAS DE CONSTRUCCION

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
Normas UNE referenciadas en Guia Tecnica (no vinculante).

Instalacion eléctrica

- UNE EN 60.439-4 (Conjunto de aparamenta de baja tension. Requisitos
particulares para conjuntos para obras).

- UNE- 20324:1993 y UNE-20324/1M:2000 (Grado de proteccidon proporcionado
por las envolventes (coédigo IP) de los distintos materiales utilizados en las
instalaciones eléctricas.

- UNE EN 50102:1996, UNE-EN 50102 CORR:2002, UNE EN 50102/A1:1999 y UNE-
EN 50102/A1 CORR:2002 (Grados de proteccion proporcionados por las
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecanicos (cédigo
IK)).

Exposicion a riesgos particulares

- UNE EN 1127-1:1998. Atmoésferas explosivas. Prevencion y proteccidon contra la
explosion. Partel: Conceptos basicos y metodologia.

Temperatura

- UNE EN 27243:1995 Ambientes calurosos. Estimacion del estrés térmico del
hombre en el trabajo basado en el indice WBGT (temperatura hiumeda y
temperatura de globo).

- UNE EN 12515:1997. Ambientes calurosos. Determinacion analitica e
interpretacion del estrés térmico basados en el célculo de la sudoracion
requerida.

- UNE ENV ISO 11079: 1998. Evaluacion de ambientes frios. Determinacion del
aislamiento requerido para la vestimenta.

lluminacién

- UNE-EN 60598-2-4:1999. “Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccion 4:
Luminarias portatiles de uso general”, y UNE-EN 60598-2- 8/A1: 2001.” Luminaria.
Parte 2: Requisitos particulares. Seccion 8: Luminarias portatiles de mano.

Puertas y portones

- UNE-EN 12604:2000. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.
Aspectos mecanicos. Requisitos.

- UNE-EN 12453:2001. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones.
Seguridad de utilizacion de puertas motorizadas. Requisitos.

Trabajadores minusvalidos.

- UNE 41501:2002. Simbolos de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados
de uso.

Escaleras mecanicas y cintas rodantes
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- UNE-EN 115:1995 y UNE-EN 115/A1:1998 Normas de seguridad para la
construccion e instalacion de escaleras mecanicas y andenes moviles.
- UNE-EN 13015:2002 Mantenimiento de ascensores y escaleras mecanicas.
Reglas para las instrucciones de mantenimiento.
Andamios y Plataformas
- UNE- 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos
prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de
seguridad.
- UNE-EN 1495:1998 Plataformas Elevadoras o Plataformas Elevadoras sobre
Mastil.
- PNEprEN 13374 Sistemas periféricos temporales de proteccion.
Especificaciones de producto, método de ensayo.
- UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad,
métodos de ensayo
- UNE-EN 1263-2:1998 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad
para la instalacion de redes de seguridad.
Equipos de Proteccion Individual
- UNE-EN 353-1 y 2:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de
altura. Partes 1 y 2: Dispositivos anticaidas deslizantes sobre lineas de anclaje
rigida y flexible.
- UNE-EN 354:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura.
Elementos de amaurre.
- UNE-EN 355:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura.
Absorbedores de energia.
- UNE-EN 358:2000. Equipos de proteccion individual para sujecién en posicion
de trabajo y prevencién de caidas de altura. Cinturones para sujecion y
retencion y componente de amarre de sujecion.
- UNE-EN 360:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura.
Dispositivos anticaidas retractiles.
- UNE-EN 361:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura.
Arneses anticaidas.
- UNE-EN 362:1993. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura.
Conectores.
- UNE-EN 363:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura.
Sistemas anticaidas.
- UNE-EN 795:1997 y 795/A1:2001. Proteccidn contra caidas de altura.
Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos.
- UNE-EN 813:1997. Equipos de proteccion individual para prevencién de
caidas de altura. Arneses de asiento.
- UNE-EN 1891:1999 (UNE-EN 1891:2000 ERRATUM). Equipos de proteccion
individual para la prevencion de caidas desde una altura. Cuerdas trenzadas
con funda, semiestaticas.
Andamios
- UNE 76501:1987. Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificacion vy
definicion.
- UNE 76502:1990. Andamios de servicios y de trabajo, con elementos
prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de
seguridad.
- UNE 76503:1991. Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para
andamios de trabajo y puntales de entibacion de tubos de acero.Requisitos.
Ensayos.
- UNE-EN 39:2001. Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos.
Condiciones técnicas de suministro.
- UNE-EN 1065:1999 (UNE-EN 1065:2001 Erratum). Puntales telescépicos
regulables de acero. Especificaciones del producto, disefio y evaluaciéon por
célculo y ensayos.
- UNE-EN 1298:1996. Torres de acceso y torres de trabajo moviles. Reglas y
directrices para la preparacion de un manual de instrucciones.
- UNE-HD 1004:1994. Torres de acceso y torres de trabajo moviles construidas
con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de disefio y
requisitos de seguridad.
- PNE-prEN 12810-1. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte
1: Especificaciones de producto.
- PNE-prEN 12810-2. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte
2: Métodos de calculo particular y evaluacion.
- PNE-prEN 12811. Andamios. Requisitos de aptitud al uso y calculo general.
- PNE-prEN 12811-2. Equipamiento para trabajos temporales en obra.
Andamios. Parte 2: Informacién sobre materiales.
Escaleras de mano
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- UNE-EN 131-1:1994. Escaleras. Terminologia, tipos y dimensiones funcionales.
- UNE-EN 131-2:1994. Escaleras. Requisitos, ensayos, marcado.
Aparatos elevadores
- UNE 58101:1992. Serie de normas para aparatos de elevacion. Condiciones
de resistencia y seguridad en las grias torre desmontables para obra.
- UNE 58111:1991. Cables para aparatos de elevacion. Criterios de examen y
de sustitucion de los cables.
- UNE 58151-1:2001. Aparatos de elevacion de cargas suspendidas. Seguridad
en la utilizacion. Parte 1: generalidades.
- UNE 58238:1994. Aparatos de manutencion continua. Transportadores
elevadores moviles y portatiles. Especificaciones constructivas.
- UNE 58921:2002 IN. Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal
(pemp).
- UNE-EN 280:2002. Plataformas elevadoras modviles de personal. Calculos de
disefio. Criterios de estabilidad.Construccion. Seguridad. Examenes y ensayos.
- UNE-EN 818. Serie de normas para cadenas de elevacion de eslabdn corto.
Seguridad.
- UNE-EN 1492:2001. Serie de normas para eslingas textiles. Seguridad.
- UNE-EN 1495:1998. Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo sobre
mastil.
- UNE-EN 1677. Serie de normas para accesorios para eslingas. Seguridad.
- UNE-EN 1808:2000 (UNE-EN 1808:2002 Erratum). Requisitos de seguridad para
plataformas suspendidas de nivel variable. Célculo de disefio, criterios de
estabilidad, construccion. Ensayos.
- UNE-EN 12077-2:1999. Seguridad de las grias. Parte 2: dispositivos limitadores e
indicadores.
- UNE-EN 12158:2001. Serie de normas para elevadores de obra de
construccién para cargas.
- UNE-EN 12159:2002. Elevadores de obras de construccidon para pasajeros y
carga con caja guiada verticalmente.
- UNE-EN 12385-1:2003. Cables de acero. Seguridad. Parte 1: requisitos
generales.
- UNE-EN 13411:2002. Serie de normas para terminales para cables de acero.
Seguridad.
Vehiculos y maquinaria
- UNE 115225:1994. Maquinaria para movimiento de tierras. Avisadores
acusticos montados sobre la maquinaria y accionados marcha adelante y
atras. Método de ensayo.
- UNE 115229:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Pictogramas de
seguridad y peligro. Principios generales.
- UNE 115230-1:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Condiciones
ambientales en la cabina del operador. Parte 1: Definiciones y generalidades.
- UNE 115233:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso
para maquinas de desplazamiento lento. Sistemas de ultrasonidos y otros.
- UNE 115440:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Luces de
alumbrado, sefalizacién y posicion y dispositivos reflectantes (catadioptricos).
- UNE 115441:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Asiento del
operador. Dimensiones y requisitos.
- UNE-EN 474-1:1995 (UNE-EN 474-1:1997 Erratum) y UNE-EN 474-1/A1:1999.
Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales.
- UNE-EN 474-2:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte
2: Requisitos para tractores.
- UNE-EN 474-3:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte
3: Requisitos para cargadoras.
- UNE-EN 474-4:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte
4: Requisitos aplicables a retrocargadoras.
- UNE-EN 474-5:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte
5: Requisitos para excavadoras hidraulicas.
- UNE-EN 474-6:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte
6: Requisitos para dumperes.
- UNE-EN 474-7:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte
7: Requisitos para mototraillas.
- UNE-EN 474-8:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte
8: Requisitos para motoniveladoras.
- UNE-EN 474-9:1998 (UNE-EN 474-9/AC:1999). Maquinaria para movimiento de
tierras. Seguridad. Parte 9: Requisitos para los tiendetubos.
- UNE-EN 474-10:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Sequridad. Parte
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10: Requisitos para zanjadoras de cangilones.
- UNE-EN 474-11:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte
11: Requisitos para compactadores de taludes.
- UNE-EN 815:1997. Seguridad de las tuneladoras sin escudo y de las maquinas
perforadoras de pozos, sin vastago de traccioén, para roca.
- UNE-EN 12111:2003. Maquinaria para tuneles. Rozadoras, minadores continuos
y martillos rompedores sobre cadenas. Requisitos de seguridad.
- UNE-EN ISO 2867:1999. Maquinarias para movimiento de tierras. Sistemas de
acceso. (ISO 2867:1994).
- UNE-EN ISO 3411:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas
ergondmicas de los operadores y espacio envolvente minimo. (ISO 3411:1995).
- UNE-EN ISO 3457:1995. Maquinaria para movimiento de tierras. Protecciones.
Definiciones y especificaciones. (ISO 3457:1986).
- UNE-EN ISO 6683:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Cinturones de
seguridad y sus fijaciones. (ISO 6683:1981 + Modificacion 1:1990).
- UNE 115216:1989. Maquinaria para el movimiento de tierras. Operaciéon y
mantenimiento. Presentacion y contenido de los manuales técnicos.
- UNE 115423:1999. Maquinaria para el movimiento de tierras. Instrumentos
para el mantenimiento.
- UNE 115428:1994. Maquinaria para el movimiento de tierras. Conservacion y
mantenimiento.
- UNE 115212:1989 (UNE 115212:1989 Erratum). Maquinaria para movimiento de
tierras. Guia de procedimiento para la formacion del operador
- UNE 115215:1991. Maquinaria para movimiento de tierras. Empleo y
mantenimiento. Método de formacion del personal mecanico.
UNE EN 474-1:1995 (UNE-EN 474-1:1997 Erratum) y UNE-EN 474-1/A1:1999.
Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales
UNE EN 13531:2003. Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de
protecciéon contra el basculamiento
(TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos de laboratorio y requisitos de
comportamiento.
(ISO 12117:1997 Modificada).
Las citas correspondientes a las normas enumeradas a lo largo del texto (UNE,
ISO, etc.) deben entenderse
mencionadas respecto a las que se encuentran vigentes en la fecha de
redaccion de esta Guia. En
su caso, habra que remitirse a aquellas que las sustituyan o modifiquen.
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el Sector B.O.E. 250; 19.10.06
de la Construccion.

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley B.O.E. 204; 25.08.07
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de
la Construccion.

Correccion de errores B.O.E. 219;12.09.07
Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se Aprueba la Ordenanza General B.O.E. 64; 16.03.71
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. B.O.E. 65: 17.03.71
(Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: Ley 31/1995 (deroga Titulos |, y
IIl), Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997 (en vigor capitulos I, I, Ill, IV,

V y VIl hasta que no se aprueben las normas especificas sobre disposiciones
minimas de los lugares de trabajo para las obras de construccion temporales o
moviles), Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto
773/1997 (deroga expresamente capitulo Xlll sobre Protecciones Personales),
Real Decreto 1215/1997 (sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utlizacion de los trabajadores de los equipos de trabajo deroga
expresamente los capitulos VI, IX, X, XI, Xl del titulo Il, Real Decreto 614/2001,
de 8 de junio (deroga el capitulo VI del Titulo II).

Correccion de errores. B.O.E. 82; 06.04.71
Modificacién. B.O.E. 263;02.11.89

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e B.O.E. 167;15.06.52
Higiene en la Construccion y Obras Publicas. (derogado Capitulo Il sobre

andamios del reglamento por RD 2177/2004)

Modificacion ( Sobre cables, cadenas, etc, en aparatos de elevacion). B.O.E. 356;22.12.53

Modificacion. (Sobre trabajo en cubiertas). (continta en vigor, conforme a lo  B.O.E. 235; 01.10.66
establecido en la denominada Tabla de Vigencias, apartado Il, punto 5, de la

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se publica la Ordenanza de B.O.E. 213;05.09.70
Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica. (art 1°a 4°, 183° a 291°y Anexos B OE. 216 09.09.70
Iy 1.
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Correccion de errores. B.O.E. 249;17.10.70

DECRETO 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registto de B.O.J.A. 151; 04.08.05
Coordinadores y Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con

formacion preventiva especializada en las obras de construccion, de la

Comunidad Autébnoma de Andalucia.

ORDEN de 9 de agosto de 2005, por la que se crea el fichero automatizado de B.O.J.A. 172; 02.09.05
datos de caracter personal denominado Registto de coordinadores y

coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formacién preventiva

especializada en las obras de construccion, de la Comunidad Autébnoma de

Andalucia.

. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion
. Orden de 28 de agosto de 1970, por el que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la construccion, vidrio
y ceramica. (Derogada en todo, excepto en su capitulo XVI, excepto las secciones Primera y Segunda).

Resolucion de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por el que se inscribe en el
Registro y se publica el IV Convenio Colectivo del Sector de la Construccion. Afios 2007 a 2011

. Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion (BOE 74
de 28/03/2006).

. Decreto 3.151/68 del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Lineas de Alta Tensidn
. R.D. 842/02 por le que se aprueba el reglamento electrotécnico de Baja Tensidn

. R.D. 614/01 sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos eléctricos

. R.D. 1407/1992 modificado en parte por el R.D. 159/95 sobre regulaciéon de las condiciones para la
comercializacion, libre circulacion intracomunitaria y disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de proteccion individual

R.D. 2.291/85 del 8 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de aparatos de Elevacion y
Manutencién

R.D. 836/03 sobre Instruccion técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion, referentes a grias-torre para obras u otras aplicaciones

R.D. 837/03, de 27 de Junio, sobre Instruccién Técnica Complementaria “MIE-AEM-4" del reglamento de
aparatos de elevacion y manutencion referente a grias moviles autopropulsadas

. R.D. 1244/79 y R.D. 473/88 sobre disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo 76/767/CEE sobre
aparatos a presion

. R.D. 1495/91 sobre disposiciones de aplicacion de la Directiva Consejo 87/404/CEE sobre recipientes a
presion simples
R.D. 222/01, de 2 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicacion de la Directiva 1999/36/CE,
del Consejo de 29 de abril, relativa a equipos de presidn transportable

. Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Higiene y Seguridad en los
trabajos realizados en cajones con aire comprimido

R.D. 886/1988, de 15 de julio, sobre Prevencion de Accidentes mayores en determinadas actividades
industriales

. Ley 21/1992 de Industria de 16 de julio
. R.D. 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del

Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembro sobre las
magquinas. Modificado en algunas de sus partes por el R.D. 56/1995, de 20 de enero

. Normativa y Reglamentacién aplicables, de gases combustibles
. Normativa y reglamentacion aplicable del amianto

. Ordenanzas Municipales vigentes

. Convenios colectivos vigentes en la construccion

Demas disposiciones aplicables, relativas a la seguridad y salud para los trabajos a desarrollar, dentro de
esta obra

Real Decreto Legislativo, 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la ley
sobre Trafico, Circulacion de Vehiculos a motor y seguridad vial

. Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre la responsabilidad civil y
seguro de la circulacion de vehiculos a motor

1.7 EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINARIA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las B.O.E. 188;07.08.97
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utlizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real B.O.E. 274;13.11.04
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

minimas de seguridad y salud para la utlizacion por los trabajadores de los

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Relaciones con B.O.E. 297;11.12.92
las Cortes y la Secretaria de Gobierno ( en aplicacion de 89/392/CE relativa a
aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas).
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1.8.

1.9.

1.10.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD . PLIEGO DE CONDICIONES.

Modificacion de Reglamento.

Real Decreto 56/1995, de 20 de Enero del Ministerio de la Presidencia.
RESOLUCION 5 de julio de 1999, de la Direccion General de Industia y
Tecnologia, por la que se acuerda la publicacién de la lista actualizada de
normas armonizadas en el ambito del Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, de aplicacion de la Directiva 89/392/CEE, sobre maquinas,
modificado por Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero.

APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

Orden de 23 de mayo de 1977 por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos Elevadores para obras.

Orden del 7 de marzo de 1981 por el que se modifica el articulo 65 del
Reglamento de Aparatos elevadores de obras.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva
Instrucciéon técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos
de elevacion y manutencion, referente a grias torre para obras u otras
aplicaciones.

Correccion de errores.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instruccién técnica complementaria "MIE-AEM-4"
del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a graas
moviles autopropulsadas.

Orden de 26 de mayo 1989 por el que se aprueba la instruccion técnica ITC-
MIE-AEM 3, referente a carretillas automotoras y su manutencion.

ORDEN de 20 de febrero de 2007, por la que se convalidan las acreditaciones
profesionales de gruistas existentes en Andalucia con los carnés profesionales
de operadores de gria torre.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de los Equipos
de Proteccion Individual.

Correccion de errores.

LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud el los lugares de trabajo.
(aplicables al sector de la construccién los articulos relativos a escaleras por
remision del Anexo IV del Real Decreto 1627/97 ya que excluye las obras
temporales o moviles)

ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a
las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo, como parte de la accidon protectora del sistema de la
Seguridad Social.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el
trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacion, balizamiento, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protecciéon de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas
explosivas en el lugar de trabajo.

REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de explosivos.

REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el
Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de
febrero.

Orden PRE/174/2007, de 31 de enero, por la que se actualizan las instrucciones
técnicas complementarias numeros 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de
explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

ORDEN PRE/532/2007, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden
PRE/174/2007, de 31 de enero, por la que se actualizan las instrucciones
técnicas complementarias numeros 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de
explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido
minimo y estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria
extractiva.
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1.13.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD . PLIEGO DE CONDICIONES.

REAL DECRETO 635/2006, de 26 de mayo,
seguridad en los tineles de carreteras del Estado.

Correccioén de errores

RIESGOS HIGIENICOS

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposicion al amianto.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
al ruido.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo.

Modificacion..
Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio del Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
biolégicos durante el trabajo.

Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en funcidon al progreso
técnico el Real Decreto 664/1997.

Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre proteccidon operacional de
trabajadores externos con riesgo de exposicion a radiaciones ionizantes por
intervencién controlada.

Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes quimicos durante
el trabajo.

Correccion de errores.

sobre requisitos minimos de

Correccion de errores.

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

Correccion de errores

REAL DECRETO 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas.

REAL DECRETO 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.

REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacion de emisiones de
compuestos organicos volatiles debidas al uso de disolventes en determinadas
actividades.

NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modleos
para la notificacion de accidentes de trabajo.

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos
modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su
transmisién por procedimiento electrénico

Correccion de errores

Correccion de errores

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaria, por la que se
regula la utilizacion del Sistema de Declaracion Electrénica de Accidentes de
Trabajo (DeltU) que posibilita la transmision por procedimiento electronico de
los nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo, aprobados
por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

RIESGOS ERGONOMICOS

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones
minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
que entrafie riesgo, en particular dosrsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualizacion.

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud

y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.
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1.17.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD . PLIEGO DE CONDICIONES.

RIESGO ELECTRICO

Real Decreto 614/2001 de 6 de Abril sobre disposiciones minimas de seguridad B.O.E.

y salud para proteccion de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

ITC BT 33 Instalaciones Provisionales y temporales de obras. Real Decreto B.O.E.

842/2.002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamneto Electrotécnico
de Baja Tension.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCION DE TRABAJO

SOCIAL

REAL DECRETO 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Organizacion y Funcionamiento de la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social.

REAL DECRETO 1125/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica el
Reglamento de Organizacion y Funcionamiento de la Inspecciéon de Trabajo y
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.

SENTENCIA de 10 de febrero de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anulan el apartado 3 del articulo 3 y el dltimo inciso del apartado
1 del articulo 11 del Reglamento de Organizacién y Funcionamiento de la
Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
138/2000, de 4 de febrero.

REAL DECRETO 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento
de organizacion y funcionamiento de la Inspeccioén de Trabajo y Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el
Reglamento general sobre procedimientos para la imposicion de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas
a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo,
para regular la actuacion de los técnicos habilitados en materia de
prevencion de riesgos laborales.

Correccioén de errores

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre el procedimiento administrativo especial de actuacion de la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social y para la imposicion de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de prevencion de riesgos laborales en el ambito
de la Administracion General del Estado.

Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el
procedimiento administrativo especial de actuacidon de la Inspeccién de
Trabajo y Seguridad Social y para la imposicion de medidas correctoras de
incumplimientos en materia de prevencion de riesgos laborales en el ambito
de la Administracion General del Estado.

RESOLUCION de 11 de abril de 2006, de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

DECRETO 189/2006, de 31 de octubre, por el que se regula el procedimiento
para la habilitacion del personal funcionario que ejerce en la Consejeria de
Empleo labores técnicas de prevencion de riesgos laborales para el
desempefio de funciones comprobatorias en colaboracién con la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social.

ORDEN de 28 de mayo de 2007, por la que se aprueba el modelo de
documento oficial que acredita la habilitacion para el desempefo de las
funciones comprobatorias en colaboracidn con la Inspeccién de Trabajo y
Seguridad Social, a que se refieren los apartados 2 y 3 del articulo 9 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

CIRCULACION DE VEHICULOS

REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulacion para la aplicacion y desarrollo del texto
articulado de la Ley sobre trafico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Modificacion

REAL DECRETO 965/2006, de 1 de septiembre por el que se modifica el
Reglamento General de Circulacion, aprobado por Real Decreto 1428/2003,
de 21 de noviembre.

LEY 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de
conduccion por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre trafico,
circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial.

CAPACITACION PROFESIONAL

RESOLUCION de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por
la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construccion.
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REAL DECRETO 872/2007, de 2 de julio, por el que se complementa el Catalogo B.O.E. 165; 11.07.07
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de
cuatro cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia Profesional
Edificacién y Obra Civil.
REAL DECRETO 1115/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el B.O.E. 219;12.09.07
Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de seis cualificaciones profesionales correspondientes a la
familia profesional electricidad y electrénica.
REAL DECRETO 1114/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el B.O.E. 218;11.09.07
Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales correspondientes a la
familia profesional energia y agua.
REAL DECRETO 814/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el B.O.E. 159;04.07.07
Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la
Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente.
REAL DECRETO 1136/2007, de 31 de agosto, por el que se complementa el B.O.E. 224;18.09.07
Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de tres cualificaciones profesionales de la familia profesional
madera, mueble y corcho.

En Carmona, Mayo de 2009

EL PROMOTOR EL ARQUITECTO

Excmo. Ayuntamiento De Carmona David Prada Baena
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