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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA. FEBRERO 2009
MEMORIA

I.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- OBJETO DEL PROYECTO.

La presente Intervencion se engloba dentro del conjunto de actuaciones subvencionadas con
cargo al Fondo Estatal de Inversion Local aprobado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de
noviembre, consistiendo en el levantamiento tanto del acerado existente como del viario y
plazas de aparcamientos de las calles Gonzalez Gir6n y Santa Ana en un ambito de actuacion
gue se haya recogido entre la Puerta Sevilla y la segunda esquina con la calle Raso de Santa
Ana.

Asimismo se dotara de nuevos acabados y se reurbanizaran todas las redes dentro del trazado
afectado.

2.- PROPIETARIO.

El Excmo. Ayuntamiento de Carmona es el propietario de esta zona donde se programan las
obras, dado que se trata del espacio publico.

3.- PROMOTOR.

Se recibe el encargo por parte de la delegacion de Obras del Excmo. Ayto. de Carmona, siendo
el promotor de las obras el Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

4.- SITUACION Y ENTORNO.

Desde un punto de vista geométrico, las calles Gonzalez Girén y Santa Ana son vias de trazado
irregular, en donde se van produciendo variaciones tanto en la secciéon como de direccioén,
dando lugar a un recorrido sinuoso de unos 550 m de longitud total.

La distancia entre fachadas contrapuestas varian en distintos puntos del trazado de la calle
Gonzalez Girén, oscilando entre 8,70 m y 11,00 m de ancho, con algunos estrechamientos
puntuales que llegan hasta los 7,22 m de luz entre fachadas.

En la calle Santa Ana se observan variaciones que van desde 1,20 m hasta los 18,20 m con un
solo punto donde se produce un estrechamiento de valor 8,90 m en total.

En cuanto a uso, a pesar de poseer un marcado caracter residencial, le acompafan otros de
diversa indole como son talleres, gimnasio, bares, farmacia, garajes, etc..
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA. FEBRERO 2009
MEMORIA

[I.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.
1.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

En el presente proyecto se ordena el trazado existente como soporte del trafico tanto rodado
como peatonal y se moderniza las distintas redes urbanas, adecuandolos a las necesidades
actuales conforme la legislacion vigente. Asimismo, se busca la mejora de los acabados con el
fin de integrar el conjunto de la intervencién con otras areas de la ciudad de caracteristicas
similares.

2.- RELACION DE OBRAS A REALIZAR
arelacion de trabajos a realizar, entre otros, esla siguiente:

Mejorar el pavimento de la calzada sustituyendo el asfalto existente por adoquinado de
granito.

Mejora del pavimento del acerado, sustituyendo el existente por otro de granito.

Delimitar la calzada y dotacidn de nuevos aparcamientos.

Eliminacion de aparcamientos que actualmente obstruyen el trafico

Construccion de otros nuevos en aquellos laterales de la calzada cuya seccion lo
permita.

Ampliacion del acerado obteniéndose en al menos uno de los laterales un ancho minimo
garantizado de 120 cm.

Sustitucion del alumbrado publico y dotacién de nuevo mobiliario urbano.

Dotacion de infraestructuras sustituyendo, renovando o simplemente generando unas
nuevas.

Por orden de ejecucion, las actuaciones a realizar, entre otras, son las siguientes:

1. Levantado del asfaltado de la calle y del adoquinado de granito con recuperacion de
elementos.

2. Nivelacion y desmonte del vial de trafico.

3. Ejecucion de infraestructuras enterradas.

4. Obras complementarias a realizar por otras compaiiias.

5. Ampliacion de los acerados con la ejecucion de un nuevo bordilo y con nuevo
acabado de granito.

6. Pavimentacion, firmesy viales de adoquin de granito.

7. Sustitucidn de los brazos empotrados y luminarias existentes por otras nuevas

8. Instalacion de mobiliario urbano y sefializacion de trafico.

3.- PRESUPUESTO.

PEM 996.088,09 €
Gg+Bi 189.256,74 €
PEM+Gg+Bi 1.185.344,83 €
IVA 189.655,17 €
Total Presupuesto Contrata 1.375.000,00 €
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MEMORIA

4.- PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucidon de las obras se establece en 9 meses a partir del comienzo de las mismas ,
previsto a inicios de Marzo de 2009, y siempre conforme a lo establecido por el Real Decreto-Ley

9/2008, de 28 de noviembre por el que se crea el fondo estatal de inversidn local y disposiciones
de desarrollo.

5.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA A EMPLEAR.

La estimacion de Personas a ocupar durante el desarrollo de los trabajos que comprenden el
presente a jornada completa es de 14 personas

En Carmona , Febrero de 2009.

David Prada Baena
Arquitecto
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NORMAS TECNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA
ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS,

URBANISTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA.

Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejeria de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
(Publicacién del texto original en el BOJA n.° 44 de 23 de Mayo de 1992, y de una correccién de erratas en
el BOJA n.° 50 de 6 de Junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en Decreto 133/1992, se publicé en
el BOJA n.° 70 de 23 de Julio de 1992)

JUSTIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA NORMA

TITULO: Proyecto de adecuacion, rehabilitacion y mejora de las calles Gonza-
lez Girén y Santa Ana
UBICACION: C/ Gonzalez Girdn v C/ Santa Ana. Carmaona. Sevilla.

ENCARGANTE: Excmo. Avto. de Carmona

TECNICOS/AS: David Prada Baena

N
Eﬁé@% JUNTA DE ANDALUCIA

Consalenia Fe ] AUneos Jacises
[NSTITUTE ANCWLUE DE SEMCIGE BOOALES

TRADA EN VIGOR DEL DECRETO 72/1992




PUBLICACION............cu........ 23 de Mayo de 1992
VIGENCIA. ..., 23 de Julio de 1992
REGIMEN TRANSITORIO (Decreto 133/1922):
No sera preceptiva la aplicacion del Decreto a:
a) Obras en construccién y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992.

b) Proyectos aprobados por las Administraciones Publicas o visados por los Cole-
gios Profesionales antes del 23 de Julio de 1992, asi como los que se presenta-
ran para su aprobacion o visado antes del 23 de Octubre de 1992.

¢) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre
gue la licencia se solicitara antes del 23 de Julio de 1993.

AMBITO DE APLICACION:
a) Redaccioén y planeamiento urbanistico, o de las ordenanzas de uso

del suelo y edificacion
Redaccion de proyectos de urbanizacion
(rellenar Anexo 1)

X[

b) Obras de infraestructura y urbanizacién
Mobiliario urbano
(rellenar Anexo 1)

X

c¢) Construccion, reforma o alteracién de uso de:

Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilizacién colectiva
de los edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada)
destinadas a un uso que implique concurrencia de publico.

(Ver lista no exhaustiva en Notas) L]

Todas las areas tanto exteriores como interiores de los edificios, estableci-
mientos e instalaciones de las Administraciones y Empresas publicas ]

(rellenar Anexo Il para interiores)
(rellenar Anexo | para exteriores)

d) Construccioén o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalia (rellenar Anexo V) ]

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comuni-
tario correspondientes a viviendas, sean de promocién publica o privada L]

(rellenar Anexo Ill para interiores)
(rellenar Anexo | para exteriores excepto los apartados indicados *)

(rellenar Anexo Il para instalaciones o dotaciones complementarias de
uso comunitario, solo apartados indicados *)

e) Sistemas de transporte publico colectivo y sus instalaciones com-
plementarias L]

Anexo V (No redactado)




TIPO DE ACTUACION:

1. Nueva Construccién []

2. Reforma (ampliacién, mejora, modernizacion, adaptacion, adecuacion o refuerzo) [X]

3. Cambio de uso []

— En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta
como a las de reforma y cambio de uso. En los casos de reformas o
cambios de uso la norma se aplica Unicamente a los elementos o partes
afectadas por la actuacion.

— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos
no destinados a vivienda, en el interior de los edificios. Por instalaciones
se refiere a construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o
parcialmente destinadas a fines deportivos, recreativos, etc...

— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de publi-
ca concurrencia: Administrativos, asistenciales, comerciales, culturales,
deportivos, docentes, espectaculos, garajes y aparcamientos, hoteleros,
penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales, restaurantes, bares,
cafeterias, sanitarios y transportes, asi como cualquier otro de una natu-
raleza. analoga a los anteriormente relacionados



ANEXO |: INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones publicas)

1.2 Elementos de Urbanizacién e Infraestructura.

NORMA PROYECTO
ITINERARIOS TRAZADO Y DISENO
PEATONALES — Ancho minimo 3 1,20 mts. CUMPLE
1 banda min.
DE USO COMUNITARIO | — Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.) £12 %. CUMPLE
(tramos3 3mts)E8%. | e
— Pendiente transversal £ 2 %. CUMPLE
— Altura de bordillos £ 14 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. CUMPLE
PAVIMENTOS:
— Serén antidesizantes variando la texturay color en las esquinas y en cualquier obstacuio. CUMPLE
— Los registros y los alcorques estaran en el mismo plano del nivel del pavimento. CUMPLE
— Silos alcorques son de rejilla la anchura maxima de la malla ser4 de 2 cms. CUMPLE
VADO PARA PASO — Pendiente longitudinal (tramos <3 mts.) £ 12 %. CUMPLE
VEHICULOS (tramos3® 3mts)£ 8%. | -
— Pendiente transversal £ 2 %. CUMPLE
— Se situara como minimo uno en cada curva de calles o vias de circulacion. CUMPLE
VADO PARA PASO — Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Longi- CUMPLE
PEATONES tudinal £ 8 %. Transversal £ 2 %.
— Anchura 3 1,80 mts. CUMPLE
— Desnivel sin plano inclinado £ 2 cms. CUMPLE
* PASOS DE — Se salvaran los niveles con vados de las caracteristicas anteriores. CUMPLE
PEATONES — Dimensiones minimas de las isletas para parada intermedia: NO PROCEDE
Anchura ® 1,80 mts.
Largo ® 1,20 mts.
(No en zonas exteriores | — Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse NO PROCEDE
de viviendas) por rampas, ascensores o tapices rodantes.
ESCALERAS — Cualquier tramo de escaleras se complementara con una rampa. NO PROCEDE
— Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un Gnico escalon NO PROCEDE
debiendo complementarse con una rampa.
— Seran preferentemente de directriz recta o ligeramente curva. NO PROCEDE
— Dimensiones Huella 2 30 cms. (en escalones curvos se mediran a 40 NO PROCEDE
cms.del borde interior)
Contrahuella £ 16 cms.
Longitud libre peldafios 2 1,20 mts.
Longitud descansillos 3 1,20 mts.
— Tramos £ 16 peldafios. NO PROCEDE
— No se admiten mesetas en angulo, ni partidas, ni escaleras compensadas. NO PROCEDE
— Pasamanos a altura® 90 cms. y £ 95 cms. NO PROCEDE
— Barandillas no escalables si hay ojo de escalera. NO PROCEDE
— Huellas con material antideslizante. NO PROCEDE
— Disposicion de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de an- NO PROCEDE

chura, colocadas al principio y al final de la escalera.




ANEXO |

INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

1.2 Elementos de Urbanizacién e Infraestructura.

NORMA PROYECTO
RAMPAS — Directriz recta o ligeramente curva. NO PROCEDE
— Anchura libre 3 1,20 mts. NO PROCEDE
— Pavimento antideslizante. NO PROCEDE
— Pendiente longitudinal  (recorrido < 3 mts.) £12 %. NO PROCEDE
(recorrido 3 3 mts.) £ 8 %.
transversal £2%.
— Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms. NO PROCEDE
— Barandillas no escalables si existe hueco. NO PROCEDE
* 1ASEO DE LOS — Seran accesibles. NO PROCEDE
OBLIGADOS POR
NORMATIVAESPECIFICA | — Al menos un lavabo y un inodoro estaran adaptados. NO PROCEDE
. (Ver este apartado en el Anexo Il Edificios de Publica Concurrencia)
(No en zonas exteriores
de viviendas)
* APARCAMIENTOS |— 1 Plaza cada 50 o fraccion. CUMPLE
(No en zonas exteriores | — Situacion proxima a los accesos peatonales. CUMPLE
de viviendas) — Estaran sefializadas. CUMPLE
— Dimensiones minimas 5,00 x 3,60 mts. CUMPLE
2.2 Mobiliario Urbano
NORMA PROYECTO
MOBILIARIO — Los elementos verticales en la via publica se colocaran:
URBANO a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es3 90 cms. CUMPLE
b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre
restante es < 90 cms.
— La altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 mts. CUMPLE
— No existirdn obstaculos verticales en los pasos peatonales. CUMPLE
— Papeleras y teléfonos a altura £ 1,20 mts. CUMPLE
— Las obras que se realicen en las vias publicas se rodearan con vallas
solidamente instaladas y se sefializaran con balizas con luces rojas
encendidas durante todo el dia. Estas vallas estaran sélidamente fija- CUMPLE
das y separadas al menos 0,50 mts. de las obras.
— Donde haya asientos, al menos un 2 % tendra estas caracteristicas: NO PROCEDE
Altura = 50 cms.
Anchura 3 40 cms.
Fondo 3 50 cms.
— Altura de grifos y cafios en bebederos 70 cms. NO PROCEDE
— Altura de boca de buzones 90 cms. CUMPLE
— En el caso de existir trinquetes o barreras, se habilitar4 un acceso li-
CUMPLE

hre con ancho 3 1 m.




| bre con ancho 3 1 m.

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA

ANEXO I

CONCURRENCIA

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios publi-

cos)

NORMA

PROYECTO

ESPACIOS
EXTERIORES

— Las zonas y elementos de urbanizacion de uso publico situadas en los
espacios exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones,
cumplirdn lo indicado en el apartado de Infraestructura y Urbanizacion.
(Rellenar Impreso de Infraestructura y Urbanizacion en Anexo ).

ACCESO DISTINTAS
PLANTAS

— Comunicacion entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalacion.

— En el caso de edificio, establecimiento o instalacion de las Adminis-
traciones y Empresas Publicas, la comunicacién entre un acceso y la
totalidad de sus areas o recintos.

— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones
(de propiedad privada), la comunicacion entre un acceso y las areas
y dependencias de uso publico.

— El acceso al menos a un aseo adaptado.

— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas
destinadas a uso y concurrencia publica, situadas en las distintas
plantas de los edificios, establecimientos e instalaciones y a todas las
areas y recintos en los de las Administraciones y Empresas Pu-
blicas, se realizar4 mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.

* ACCESO DESDE

EL EXTERIOR
(Aplicable para inst. y dot. co-
munitarias de viv.)

Desnivel £ 12 cms. Salvado con plano inclinado

Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.

* VESTIBULOS
(Aplicable para inst. y dot. co-
munitarias de viv.)

— @ 1,50 mts.

— Prohibidos desniveles salvados Unicamente con escalones, debiendo
ser sustituidos o completados por rampas accesibles.

* PASILLOS

(Aplicable para inst. y dot. co-
munitarias de viv.)

— Anchura libre 3 1,20 mts.

— Prohibidos desniveles salvados Unicamente con escalones, debiendo
ser sustituidos 0 complementados por rampas accesibles.

* HUECOS DE PASO

(Aplicable para inst. y dot. co-
munitarias de viv.)

— Anchura de puertas de entrada de 3 0,80 mts.

— Anchura de salidas de emergencia 3 1,00 mts.

— A ambos lados de las puertas existira un espacio libre horizontal no
barrido por puertas 3 1,20 mts.

— Entre puertas dobles debera existir un espacio libre de @ 1,50 mts.

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de
control de entrada que obstaculicen el paso, se dispondran huecos de
paso alternativos accesibles.

— Las puertas autométicas de cierre de corredera iran provistas de dispositi-
vos de apertura automaticos en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura® 0,60 y £ 1,20 mts.

— Las puertas abatibles de cierre automatico deberan llevar z6calo pro-
tector de 0,40 mts. de altura y banda sefializadora horizontal a altura
> 0,60 mts. y £ 1,20 mts.

— La apertura de las salidas de emergencia serd por presion simple.

MOSTRADORES Y
VENTANILLAS

— Los mostradores tendrdn un tramo 3 0,80 mts. con altura® 0,70 mts. y £ 0,80 mts.

— Las ventanillas de atencion al publico tendrén una altura £ 1,10 mts.

TELEFONOS

— Existe al menos uno con altura 3 0,90 mts. y £ 1,20 mts.




ANEXO I

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O  INSTALACIONES DE

CONCURRENCIA

PUBLICA

NORMA

PROYECTO

* ESCALERAS

(Aplicable para inst. y dot. co-
munitarias de viv.)

— Directriz recta o ligeramente curva.

— Longitud libre de peldafios ® 1,20 mts.

— Dimensiones de peldafios

— No se admiten mesetas partidas, ni en angulo, ni escaleras compen-
sadas.

— Fondo de las mesetas

— Distancia de la arista de peldafios a puertas 3 25 cms.

— Tramos £ 16 peldafios.

— Altura de pasamanos 3 0,90 mts. y £ 0,95 mts.

— Si hay ojo de escalera la barandilla no sera escalable.

RAMPAS

— Directriz recta o ligeramente curva.

— Anchura ® 1,20 mts.

— Pavimento antideslizante.

— Pendiente longitudinal

— Pendiente transversal £ 2 %.

— Si hay hueco la barandilla no seré escalable.

ESCALERAS
MECANICAS

— Luz libre 3 1,00 mts.

— Velocidad £ 0,50 mts./sg.

— Numero de peldafios enrasados a entrada y salida 3 2,5 peldafios.

— Dispondran de un ralentizador a la entrada y otro a la salida que las
detengan suavemente durante 5 segundos, realizandose igual la
recuperacion.

TAPICES
RODANTES

— Luz libre 3 1,00 mts.

— Acuerdo con la horizontal en la entrada y salida ® 1,50 mts.

— Los tapices inclinados cumplirdn las condiciones especificas de las
rampas, excepto la de la luz libre que podra ser 3 1,00 mts.

1 ASCENSOR
DE LOS OBLIGADOS
POR LA NORMATIVA

ESPECIFICA

— Puertas de recinto y cabina automaticas, y con indicador acustico.

— Anchura de puertas 3 0,80 mts.

— Fondo de cabina ® 1,20 mts.

— Ancho de cabina 3 0,90 mts.

— Pasamanos en cabina con altura 3 0,80 mts. y £ 0,90 mts.

— Cuando existan aparcamientos en plantas de s6tano, el ascensor
llegara a todas ellas.




ANEXO I

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS (@) INSTALACIONES DE PUBLICA
CONCURRENCIA
NORMA PROYECTO
MECANISMOS — Seran facilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

ELECTRONICOS

*1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA
ESPECIFICA

(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de las viviendas)

— Espacio libre @ 1,50 mts.

— Un lavabo no tendra obst4culos en su parte inferior.

— No es admisible la griferia de pomo redondo.

— Altura de accesorios y mecanismos 3 0,80 mts. y £ 1,20 mts.

— Altura borde inferior del espejo £ 0,90 mts.

— Inodoro con espacio lateral libre de anchura 3 0,70 mts. y dos barras
abatibles de 0,50 mts. de longitud y 0,75 mts. de altura.

1VESTUARIO Y — Espacio libre de 1,50 mts. .
1 DUCHA — Asiento adosado a la pared de: ___ Longitud 0,70 mts.
DE LOS DE OBLIGADOS Anchura 0,45 mts.
POR LA NORMATIVA Fondo 0,40 mts.
ESPECIFICA
— Altura repisas 3 0,80 mts. y £ 1,20 mts.
— Altura perchas 3 1,20 mts. y £ 1,40 mts.
— Se dispondran barras metélicas horizontales a 0,75 mts. de altura.
(En vestuarios y duchas)
— Dimensiones minimas del Largo 3 1,80 mts.
recinto destinado a ducha Ancho 3 1,20 mts.
— Las puertas de acceso abriran hacia afuera o seran de vaiven.
ESPACIOS — Reservas sefializadas obligatorias:
RESERVADOS Hasta 5.000 personas 3 2.00 %
(En Aulas, Salas de Reunio- De 5.000 a 20.000 personas 31,00 %
nes, Locales de Espectéculos Mas de 20.000 personas 3 0,50 %

y Anélogos)

— Condiciones de los espacios reservados, que estaran sefializados:
— Con asientos en graderio:

- Se situaran préximas a los accesos
plazas para usuarios de sillas de ruedas

- Se destinaran otras adecuadas a personas con dé-
ficit visuales y auditivos ubicadas donde se reduz-
can estas dificultades

— Con asientos no dispuestos en graderio:

- Se dispondran espacios para los usuarios de sillas
de ruedas junto al pasillo, teniendo los pasillos una
anchura 3 1,20 mts.

APARCAMIENTOS

— Se reservara una plaza cada 50 plazas o fraccion.

— Se ubicaran proximas a los accesos peatonales.

— Dimensiones 5,00 x 3,60 mts.
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EDIFICIOS DE VIVIENDAS

(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)

NORMA

PROYECTO

EXPACIOS
EXTERIORES

— Las zonas y elementos de urbanizacion de uso comunitario situadas
en los espacios exteriores de las edificaciones de viviendas se ajusta-
ran a lo indicado especificamente para este caso en el apartado de In-
fraestructura y Urbanizacion. (Rellenar impreso de Infraestructura y
Urbanizacion en Anexo |, salvo apartados excluidos)

INSTALACIONES
Y DOTACIONES
COMUNITARIAS

— El acceso desde el exterior e interior, los vestibulos, pasillos, huecos
de paso, escaleras y mecanismos eléctricos se ajustaran a lo esta-
blecido en los correspondientes apartados de la normativa.

COMPLEMENTARIAS (Rellenar apartados especificos del impreso de Edificios de uso publico en Anexo ).
ITINERARIOS — Comunicacion entre el exterior y el interior.
PRACTICABLES

(Para contestar afirmativa-
mente a estos apartados hay
que cumplir la normativa
exigida en todos las aparta-
dos siguientes)

— Comunicacion entre zonas comunes y viviendas.

— Si hay ascensor obligatorio, 1 acceso hasta el ascensor.

ACCESO DESDE EL
ESPACIO EXTERIOR

Desnivel £ 12 cms. Salvado con plano inclinado

Desnivel > 12 cms. Salvado con rampa que se ajuste a la norma.

VESTIBULOS — @ 1,50 mts.
— Prohibidos desniveles salvados Ginicamente con escalones,
debiendo ser sustituidos o completados por rampas accesibles.
PASILLOS — Anchura libre 3 1,20 mts.
— Prohibidos desniveles salvados Uinicamente con escalones, debiendo
ser sustituidos o completados por rampas accesibles.
HUECOS — Anchura de puertas de entrada de ® 0,80 mts.
DE PASO — Anchura de salidas de emergencia 3 1,00 mts.

— A ambos lados de las puertas existira un espacio libre horizontal no
barrido por puertas 3 1,20 mts.

— Entre puertas dobles debera existir un espacio libre de @ 1,50 mts.

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de
control de entrada que obstaculicen el paso, se dispondran huecos de
paso alternativos accesibles.

— Las puertas autométicas de cierre de corredera iran provistas de dis-
positivos de apertura autométicos en caso de aprisionamiento.
Deben llevar una banda indicativa de color a una altura3 0,60y £ 1,20
mts.

— Las puertas abatibles de cierre automatico deberan llevar un meca-
nismo de minoracion de velocidad.

— Las puertas de cristal deberan ser de vidrio de seguridad con un z6-
calo protector de 0,40 mts. de altura y banda sefalizadora horizontal a
altura ® 0,60 mts. y £ 1,20 mts.

— La apertura de las salidas de emergencia serd por presion simple.




ANEXO 1l
EDIFICIOS DE VIVIENDAS

NORMA

PROYECTO

ESCALERAS

— Directriz recta o ligeramente curva.

— Longitud libre de peldafios ® 1,00 mts.

Huella® 27 cms. (En caso de
escaleras curvas se mediran a
40 cms. de su borde interior)

— Dimensiones de peldafios

Contrahuella £ 18,5 cms.

— No se admiten mesetas partidas, ni en angulo, ni escaleras com-
pensadas.

— Fondo de las mesetas

— Distancia de la arista de peldafios a puertas 3 25 cms.

— Tramos £ 16 peldafios.

— Altura de pasamanos 3 0,90 mts. y £ 0,95 mts.

— Si hay ojo de escalera la barandilla no sera escalable.

RAMPAS

— Directriz recta o ligeramente curva.

— Anchura ® 1,20 mts.

— Pavimento antideslizante.

— Pendiente longitudinal

— Pendiente transversal £ 2 %.

— Si hay hueco la barandilla no sera escalable.

1 ASCENSOR DE LOS
EXIGIDOS POR LA
NORMATIVA
ESPECIFICA

(Planeamiento Municipal. Nor-
mativa V.P.O. en su caso.
Normalmente son obligatorios
para >PB+3)

— Puertas de recinto y cabina automaticas y con indicador acustico.

— Anchura de puertas 3 0,80 mts.

— Fondo de cabina ® 1,20 mts.

— Ancho de cabina 3 0,90 mts.

— Pasamanos en cabina con altura 3 0,80 mts. y £ 0,90 mts.

— Cuando existan aparcamientos en plantas de s6tano, el ascensor
llegara a todas ellas.

MECANISMOS
ELECTRICOS

— Seran facilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento ro-
tatorio.
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PREVISION

— En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro caracter que se
construyan, promuevan o subvencionen por las Administra-
ciones Publicas y demés entidades dependientes o vinculadas al
sector publico, se reservara un minimo del 3 % del total de las vi-
viendas para personas con minusvalias usuarias de sillas de rue-
das.

N.° total de viviendas Viviendas minusvalidos

De O0Oa 33 0
De 34 a 66 1
De 67a 99 2
De100 a133 3
(etc.).

PUERTAS

— Anchura de puerta de acceso a vivienda 3 0,80 mts.

— Anchura de puerta de acceso a estancia principal 3 0,80 mts.

— Anchura de resto de puertas 3 0,70 mts.

— Todas las puertas deberan poder abrirse y maniobrarse con una sola
mano.

— En los cuartos de bafio abriran hacia fuera o seran correderas.

PASILLOS

— Anchura: En linea recta 3 0,90 mts.

En cambios de direcciéon 3 1,00 mts.

Enfrente a las puertas que no son perpendiculares al sentido del
avance 3 1,00 mts.

RECIBIDOR

— Espacio libre @ 1,20 mts.

COCINA

— Frente a puerta, libre @ 1,20 mts.

— Frente a fregadero, libre @ 1,20 mts.
(Se admite considerar hueco el espacio inferior)

— Distancia libre de paso entre mobiliario 3 0,70 mts.

— Si lleva equipamiento, estara adaptado para minusvalidos.

1 DORMITORIO

Y LA ESTANCIA

— Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la

cama @ 1,20 mts.

— Distancia libre entre mobiliario * 0,70 mts.

1 CUARTO
DE BANO

— Espacio libre @ 1,20 mts.

— Espacio libre frente al lavabo 3 0,70 mts.

— Espacio libre lateralmente a la bafiera, ducha e inodoro 3 0,70 mts.
(Podra prescindirse del bidé)

— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por
personas con dificultad motora en miembros superiores.

— La griferia sera facilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo
redondo.

— Los mecanismos eléctricos se dispondran a alturas entre 0,80 mts. y
1,20 mts.

— Si lleva equipamiento, estara adaptado para minusvalidos.




OBSERVACIONES

DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

X Se cumplen todas las disposiciones de la Norma.

[ ] No se cumple alguna prescripcién especifica de la Norma debido a las condiciones fisicas del
terreno, que imposibilitan su cumplimiento, justificAndose en el proyecto.

[ ] Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el Cata-
logo Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histérico Espafol
y en la ley 1/1991 del Patrimonio Histérico de Andalucia.

LOS TECNICOS,
fechay firma:
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