PROYECTO DE ADECUACION, REHABILITACION Y
MEJORA DE LAS CALLES GONZALEZ GIRON Y SANTA ANA.
CARMONA (SEVILLA)

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente E.S.S. establece, durante la ejecucion de esta obra, las previsiones
respecto de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los
derivados de trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento,

ademas de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Asimismo servird para definir las directrices basicas a llevar a cabo por la Empresa

Constructora en el campo de la prevencion de los riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo, bajo control de la Direccién de Obra, de acuerdo con el R.D. 1627/97.

2.- SITUACION Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

2.1.- Situacién

El ambito de actuacién se encuentra dentro del casco urbano de Carmona,
concretamente en la calle Gonzalez Girén y Santa Ana.

La superficie total afectada por los trabajos es de 4.897 m? aproximadamente.

2.2.- Descripcién de los trabajos

Las actuaciones que se pretenden acometer son las que se definen en el proyecto al

gue se adjunta el presente documento. A modo de resumen son las siguientes:
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- Mejoras en la red de abastecimiento de agua.

- Mejoras en la red de saneamiento.

- Mejoras en la red de alumbrado publico.

- Mejoras en la red de distribucion de electricidad.

- Mejoras en los viales y la pavimentacion.

3.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto para la ejecucién de los trabajos se estima en 9 meses,
contados a partir de la firma del Acta de Replanteo Previo de la obra.

4.- PERSONAL Y MAQUINARIA PREVISTA

Se prevé un numero maximo de trabajadores de 14 operarios durante la
ejecucion de la obra.

En cuanto a maquinaria se preve:

- 2 camiones basculantes.

- 1 camién grua.

- 1 camién hormigonera.

- 1 ddmper.

- 1retro - mixta.

- 1 rulo compactador.

- 1 pis6n neumético.

- 1 compresor de aire comprimido.

- 1radial de gasolina para cortes de tubos.
- 1 taladrador de tuberias para acometidas.

Ademas de entibaciones, pasarelas, vallas, sefiales y toda herramienta de mano

necesaria para la ejecucién de la obra.
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5.- ACCESOS Y CIRCULACION A LA OBRA

Los accesos a la obra se efectuaran desde las calles adyacentes, y estaran regulados
por paneles direccionales dispuestos a tal fin, ademas de balizas, sefiales reflexivas,
luces, etc.

A la vista de la ubicacion de la obra, se procedera a desviar el trafico por las calles
adyacentes, sefalizando las rutas alternativas debidamente.

6.- ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LA EJEUCION DE LAS
OBRAS

6.1.- Movimiento de tierras

6.1.1.- Explanacion

Descripcion de los trabajos

El movimiento de tierras se inicia cuando se halla realizado el vallado de proteccién de
la zona de actuacién en todo su perimetro.

Su realizacion se hard con maquina excavadora de pala en el vaciado hasta la cota
prefijada y la retroexcavadora en la apertura de zanjas de saneamiento, haciéndose un
posterior refinado a mano, evacuando las tierras en camiones volquetes que podran

ser de tres o cuatro ejes, pero nunca trailers.

Riesgos més frecuentes

- Atropellos, golpes, vuelcos de maquinas,
- Caidas de personas al mismo o distinto nivel.
- Interferencia de conducciones subterraneas.

- Ruido elevado.
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- Ambientes polvorientos.

Prevencion de riesgos y medidas de seguridad

Se inspeccionara detenidamente la zona de trabajo antes del inicio de la explanacion
con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc., que pudieran
poner en riesgo la estabilidad de la maquinaria.

Se prohibira la circulacion o estancia del personal dentro del radio de accion de la
maquinaria.

Los caminos por donde circule habitualmente maquinaria pesada se regaran para
evitar la formacién de polvo.

Las maniobras de la maquinaria, estaran dirigidas por personas distintas al conductor.
La salida a la calle de camiones, sera avisada por persona distinta al conductor para
prevenir a los usuarios de la via publica

La carga en los camiones se dispondra de forma correcta y no se superara la carga
méaxima admisible.

Los EPI’s a utilizar seran los siguientes:

- Casco homologado.

- Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua y botas.

- Empleo del cinturén de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si
esta estd dotada de cabina antivuelco.

6.1.2.- Zanjas

Riesgos més frecuentes

- Deslizamiento y desprendimientos de tierras.
- Caidas a las zanjas.
- Atropellos, golpes, vuelcos y falsas maniobras de las maquinas.

- Interferencia de conducciones subterraneas.
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Prevencion de riesgos y medidas de seguridad

Se trazara una linea de seguridad a 2 m del borde de las zanjas antes de su apertura
para delimitar la zona donde queda prohibido depositar las tierras.

Se prohibiré la circulacién del personal dentro del radio de accion de la maquinaria.
Siempre que la zanja tenga una profundidad superior a 1.50 m. se entibar4 o se
ejecutara la excavacion ataluzada, presentando las paredes de la zanja el angulo de
talud natural del terreno.

El personal deberd bajar y subir siempre por escaleras soélidas y seguras que
sobrepasen en 1 m el borde de la zanja y amarradas firmemente.

Se estableceran pasarelas de 60 cm de anchura sobre las zanjas para paso del
personal.

Se vigilara la buena estabilidad de los paramentos de las zanjas, al comienzo de la
jornada y después de una interrupcion prolongada.

La desentibacién se realizara en el sentido contrario del empleado para entibar, siendo
realizada y vigilada por personal competente, dando la alarma y orden de salida de la
zanja al menor sintoma de movimiento de las tierras.

Los EPIS a utilizar seran los siguientes:

- Casco homologado.

- Guantes de cuero para el manejo de cubas de hormigonado, tubos de
saneamiento, ferrallas, etc.

- Mono de trabajo y trajes de agua.

- Botas de goma.

6.1.3.- Rellenos

Riesgos més frecuentes

- Accidentes de vehiculos por exceso de carga o mala conservacion.
- Caida de material desde la caja del vehiculo.

- Atropellos, golpes y colisiones.

- Vuelcos y/o deslizamientos de la maquinaria.

- Generacion de polvo.
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Prevencion de riegos y medidas de seguridad

Los vehiculos y maquinaria alquilados seran revisados antes del comienzo de la obra,
exigiéndose al dia el libro de mantenimiento.

Los vehiculos y maquinaria pertenecientes a subcontratistas se presentaran con un
certificado que acredite su revision por un taller cualificado antes de comenzar cada
obra.

Se prohibe la marcha atras de los camiones con la caja levantada o durante la
maniobra de descenso de la caja tras el vertido de tierras, en especial en presencia de
tendidos eléctricos aéreos.

Se prohibe sobrepasar el tope de carga maxima especificado para cada vehiculo.

Se prohibe que los vehiculos transporten personal fuera de la cabina de conduccién en
namero superior a los asientos existentes.

Se regaran con frecuencia los tajos y las cajas de los camiones para evitar la
formacion de polvaredas.

Se sefializaran los accesos y recorridos de los vehiculos.

Las maniobras de marcha atrds de los vehiculos al borde de zanjas y pozos se
dirigiran por personas especialistas en evitacion de desplomes y/o caidas de vehiculos.
Los vehiculos contratados tendran vigente la péliza de seguros con responsabilidad
civil ilimitada, el carnet de empresa y los seguros sociales cubiertos, antes de
comenzar los trabajos en la obra.

Se advertir4 al personal de obra mediante letreros divulgativos y sefializacion, del
peligro de vuelco, atropellos y colisiones.

Los EPIS a emplear seran los siguientes:

- Casco homologado.

- Botas de agua.

- Mascarillas y gafas de proteccién antipolvo.
- Guantes de cuero.

- Mono de trabajo y trajes de agua.
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6.2.- Red de saneamiento

Riesgos mas frecuentes

- Caidas de personas y objetos al mismo y/o distinto nivel.

- Golpes o proyecciones de objetos.

- Lesiones por rotura de barras o punteros del taladro.

- Lesiones por trabajos con ruido elevado.

- Lesiones por trabajos ejecutados en ambientes polvorientos.

- Sobreesfuerzos.

- Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

- Desprendimientos de tierras y/o rocas.

Prevencion de riesgos y medidas de seguridad

Las personas que deben trabajar en esta obra en el interior de zanjas conoceran los
riesgos a los que pueden estar sometidos.

El acceso y salida de las zanjas se efectuara mediante escalera sélida anclada en el
borde superior de la zanja y sobrepasara 1 m el borde de la misma.

La excavacion se hard en talud 1/5 o Y2, si se modifican las condiciones previstas,
llegandose a entibar cuando la situacién lo demande.

Las zanjas superiores a 2 m de profundidad se protegerdn mediante barandillas
reglamentarias y sefializacion.

Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2 m del borde de la zanja,
asi como el transito de vehiculos por dicha zona a distancias inferiores a 4 m.

En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revision
minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.

Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las zanjas
para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

Se revisaran las entibaciones tras la interrupcién de los trabajos antes de reanudarse
de nuevo.

Los EPIS a utilizar seran los siguientes:
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- Casco homologado.

- Mascarillas y gafas de proteccién antipolvo.
- Guantesy botas de seguridad.

- Botas de agua.

- Mono de trabajo y traje de agua.

6.3.- Red de agua

Riesgos més frecuentes

Los mismos ya descritos para la red de saneamiento.

Prevencion de riesgos y medidas de seguridad

Se adoptaran las ya indicadas en el apartado de “Red de saneamiento”.

6.4.- Red de baja tensién

Riesgos més frecuentes

Ademas de los ya descritos con anterioridad habran de tenerse en cuenta los
siguientes:

- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Manejo de aparatos mecénicos.

Prevencion de riesgos y medidas de seguridad

Ademas de los sefalados en apartados anteriores se adoptardn las siguientes
medidas:

Los trabajos seran realizados por personal cualificado y con plena conciencia de los
riesgos a los que puede estar sometido.
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Se delimitardn con vallas y cinta sefalizadora los puntos donde se acopien la
maquinaria y las bobinas para el tendido de los cables.

6.5.- Instalaciones provisionales

Descripcion de los trabajos

Se procedera con anterioridad al comienzo de los trabajos a ejecutar una instalacion
eléctrica provisional de obra. Previa peticién de suministro a la empresa, esta indicara
el punto de conexion de suministro de energia, procediéndose al montaje de la
instalacion de obra.

La acometida seré realizada por la empresa suministradora o un instalador autorizado,
serd subterranea o aérea segun las necesidades, disponiendo de una armario de
proteccion y medida realizado con material aislante con proteccién intemperie y
entrada y salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondra de cerradura por
resbalon con llave de triangulo y con posibilidad de poner candado.

A continuacion se situara el cuadro general de mando y proteccién, dotado de
seccionador general de corte automatico, interruptor omnipolar y proteccién contra
defectos de tierra, sobrecargas y circuitos mediante interruptores diferenciales y
magnetotérmicos de 30 o0 300 mA.

Por ultimo, del cuadro general, o de los secundarios, saldran circuitos de alimentacion
para los cuadros mdviles donde se conectaran las herramientas portatiles en los
diferentes tajos. Estos cuadros cumplirdn las condiciones exigidas para las
instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente a fin de disminuir en
lo posible el nimero de lineas y su longitud.

El armario de proteccion y contador se situara en la linea del solar, de conformidad con
la Empresa Suministradora. Todos los conductores empleados en la instalacion
estaran aislados para una tensién de 1000 v.

Riesgos mas frecuentes
- Caidas en altura.

- Descargas eléctricas directas o indirectas.

- Caidas al mismo nivel.
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Normas basicas de seguridad

Cualquier parte de la instalacion se considerara bajo tensibn mientras no se
compruebe con aparatos destinados a tal efecto la falta de existencia de la misma.

El tramo aéreo entre el cuadro general de proteccion y el cuadro de maquinas, sera
tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la
tension mecanica prevista se emplearan cables fijadores con una tensién de rotura de
800 kg., fijando a estos el conductor con abrazaderas.

Los conductores, si van por el suelo, no seran pisables ni se colocardn materiales
sobre ellos. Al atravesar zonas de paso estaran protegidos adecuadamente.

En las instalaciones de alumbrado, estaran separados los circuitos de valla, accesos a
zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc.

Los aparatos portatiles que sean necesarios emplear serdn estancos y estaran
convenientemente aislados.

Las derivaciones de conexiones a maquinas se realizaran con terminales de presion,
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. Estas derivaciones, al ser
portatiles, no estaran sometidas a traccion mecénica que origine rotura.

Las lamparas para alumbrado general y sus accesorios, se situaran a una distancia
minima de 2.50 m. del suelo.

Existird una sefializacion prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los
locales donde esté instalado el equipo eléctrico y su manejo.

Se sustituirdn las mangueras que presenten algun deterioro en la capa aislante de
proteccion.

Se efectuara un mantenimiento periédico de las mangueras, toma de tierra, enchufes,
cuadros y demas elementos de la instalacion.

Los Epis a utilizar seran los siguientes:

- Casco de seguridad homologado, dieléctrico en su caso.

- Guantes aislantes.

- Comprobador de tension.

- Herramientas manuales con aislamiento.

- Botas aislantes y chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas.
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes, etc.
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7.- NORMAS DE SEGURIDAD EN LA PROXIMIDAD DE REDES SUBTERRANEAS
EXISTENTES

7.1.- Servicios existentes

Antes del comienzo de los trabajos se dispondra de toda la documentacion necesaria
para la efectiva localizacion de los servicios existentes en la zona para posteriormente
realizar los calos necesarios para su exacta localizacion.

A la hora de descubrirlos y trabajar préximos a ellos se destinara el personal mas
especializado en el tema, tomandose las medidas de seguridad que se requieran.

No se realizara excavacion mecanica en las proximidades de los servicios existentes.
Una vez descubierta la conduccion y en el caso de que la profundidad de la
excavacion sea superior a la situacion de la conduccién, se suspendera o apuntalara a
fin de que no se rompa por flexion en tramos de excesiva longitud y se sefalizard y
protegerd convenientemente para evitar que sea dafiada por maquinaria o
herramientas.

No se almacenara ningun tipo de material sobre la conduccion.

En caso de rotura o fuga en la canalizaciéon, se comunicard inmediatamente a la

compafiia suministradora.

Normas de sequridad en redes eléctricas

Informarse bien de la existencia de cables enterrados.

Efectuar gestiones para llevar a cabo el descargo de la linea, en caso negativo recurrir
del siguiente modo:

Se podra excavar mecanicamente hasta una distancia (proyeccion horizontal y vertical)
de 0.50 m, debiendo continuarse manualmente hasta acceder a la proteccion (fabrica
de ladrillo, tubo, etc.) o hasta la cubierta aislante en caso de cubricion con arena o
tierras.

Estos trabajos, de comienzo a fin, deberan estar supervisados por un responsable de
los mismos.
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Las protecciones personales obligatorias, especificas del riesgo, seran guantes
dieléctricos adecuados a la tension de la linea, protegidos con guantes de cuero de
trabajo. Igualmente sera obligatoria la proteccion ocular y calzado de seguridad.

Se llevaran a cabo calicatas, en cualquier caso, antes del inicio de los trabajaos.

Una vez localizada la conduccion se procedera segun se ha explicado.

Normas de sequridad en conducciones de teléfono y agua

Una vez solicitados a la compafia suministradora los planos de la zona se sefializara
en obra la direccion y profundidad de las instalaciones.

Es aconsejable no realizar excavaciones mecénicas a distancias inferiores a 0.50 m de
la conduccion. Por debajo de esta cota se emplearan medios manuales.

Una vez descubierta la conduccion y en el caso de que la profundidad de la
excavacion sea superior a la situacion de la conduccién, se suspendera o apuntalara a
fin de que no se rompa por flexion en tramos de excesiva longitud y se sefalizard y
protegerd convenientemente para evitar que sea dafiada por maquinaria o
herramientas.

No se almacenara ningun tipo de material sobre la conduccion.

En caso de rotura o fuga en la canalizaciéon, se comunicard inmediatamente a la

compafiia suministradora.

8.- ANALISIS DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL
EMPLEO DE MAQUINARIA

8.1.- Maqguinaria en general

Riesgos detectables mas comunes

Vuelcos.

Hundimientos.

Choques.

Formacion de atmdsferas agresivas o molestas.
Ruido.
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Explosion e incendios.

Atropellos.

Caidas a cualquier nivel.

Atrapamientos.

Cortes.

Golpes y proyecciones.

Contactos con la energia eléctrica.

Los inherentes al propio lugar de utilizacion.

Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

Normas o medidas preventivas tipo

Los motores con transmision a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).

Los motores eléctricos estardn cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o
con deterioros importantes de éstas.

Se prohibe la manipulacion de cualquier elemento componente de una maquina
accionada mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual,
estaran cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.

Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente
para su reparacion.

Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de aviso
con la leyenda: -MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR-.

Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal
no especializado especificamente en la maquina objeto de reparacion.

Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o
de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se
extraerdn los fusibles eléctricos.

La misma persona que instale el letrero de aviso de -MAQUINA AVERIADA-, sera la
encargada de retirarlo, en prevencion de conexiones 0 puestas en servicio fuera de
control.

PROYECTO DE ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORA DE LAS CALLES GONZALEZ GIRON Y
SANTA ANA. CARMONA (SEVILLA). ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



Solo el personal autorizado sera el encargado de la utilizacion de una determinada
maquina o maquina-herramienta.

Las maquinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre
elementos nivelados y firmes.

La elevacion o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izandolos en
directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las
fases de descenso.

Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.

Los angulos sin vision de la trayectoria de carga, se suplirdan mediante operarios que
utilizando sefiales preacordadas suplan la visién del citado trabajador.

Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de
cargas suspendidas.

Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estaran equipados con limitador de
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.

Los motores eléctricos de gruas y de los montacargas estaran provistos de limitadores
de altura y del peso a desplazar, que automaticamente corten el suministro eléctrico al
motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de
la carga.

Los cables de izado y sustentacion a emplear en los aparatos de elevacion y
transportes de cargas en esta obra, estaran calculados expresamente en funcién de
los solicitados para los que se los instala.

La sustitucion de cables deteriorados se efectuard& mediante mano de obra
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos
guardacabos metélicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.

Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas
suspendidas se inspeccionardn como minimo una vez a la semana por el Servicio de
Prevencion, que previa comunicacion al Jefe de Obra, ordenard la sustitucion de
aquellos que tengan mas del 10% de hilos rotos.

Los ganchos de sujecion o sustentacion, seran de acero o de hierro forjado, provistos
de -pestillo de seguridad-.
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Se prohibe en esta obra, la utilizacion de enganches artesanales construidos a base de
redondos doblados.

Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que pueden
soportar.

Todos los aparatos de izar estardn sélidamente fundamentados, apoyados segun las
normas del fabricante.

Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones,
bateas, cubilotes y asimilables.

Todas las maquinas con alimentacién a base de energia eléctrica, estaran dotadas de
toma de tierra.

Los carriles para desplazamiento de grdas estaran limitados, a una distancia de 1 m.
de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera.

Se mantendra en buen estado la grasa de los cables de las graas (montacargas, etc.).
Semanalmente, el Servicio de Prevencién, revisara el buen estado del lastre y
contrapeso de la grua torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecucién de obra.

Semanalmente, por el Servicio de Prevencion, se revisaran el buen estado de los
cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los sefialados para ello, por el
fabricante de la maquina.

Prendas de proteccion personal recomendables

Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.

Gafas de seguridad antiproyecciones.
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8.2.- Maqguinaria para el movimiento de tierras en general

Riesgos detectables mas comunes

Vuelco.

Atropello.

Atrapamiento.

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).

Vibraciones.

Ruido.

Polvo ambiental.

Caidas al subir o bajar de la maquina.

Otros.

Normas o medidas preventivas tipo

Las maquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estaran dotadas
de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, portico
de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Las maquinas para el movimiento de tierras a utlizar en esta obra, seran
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas
hidraulicos, frenos, direccion, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y
neumaticos.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las maquinas para el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se prohiben las labores de mantenimiento o reparacién de maquinaria con el motor en
marcha, en prevencion de riesgos innecesarios.

Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los cortes
de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.
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Se sefializaran los caminos de circulacion interna mediante cuerda de banderolas y
sefiales normalizadas de trafico.

Se prohibe en esta obra la realizacién de replanteos o de mediciones en las zonas
donde estan operando las maquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder
a las tareas enunciadas, sera preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavacion.

Prendas de proteccion personal recomendables

Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Gafas de seguridad.

Guantes de cuero.

Ropa de trabajo.

Trajes para tiempo lluvioso.

Botas de seguridad.

Protectores auditivos.

Botas de goma o de P.V.C.

Cinturdn elastico antivibratorio.

8.3.- Pala cargadora

Riesgos detectables mas comunes

Atropello.

Vuelco de la maquina.

Choque contra otros vehiculos.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos.

caida de personas desde la maquina.
Golpes.

Ruido propio y de conjunto.

Vibraciones.
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Normas o medidas preventivas tipo

Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidardn para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulaciéon de la
maquinaria.

No se admitirdn en esta obra maquinas que no vengan con la proteccion de cabina
antivuelco o portico de seguridad.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar
en el suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras, permaneceran lo mas baja posible para
poder desplazarse, con la maxima estabilidad.

Los ascensos o0 descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas.

La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de un extintor, timbrado y con
las revisiones al dia.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de
operacion de la pala.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.

A los maquinistas de estas maquinas se les comunicard por escrito la siguiente

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

Normas de actuacion preventiva para los maquinistas

Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal
funcion, evitara lesiones por caida.

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitard accidentes
por caida.
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Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es mas
seguro.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar -ajustes- con la maquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.

No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar
accidentes, o lesionarse.

No trabaje con la maquina en situacion de averia 0 semiaveria. Reparela primero,
luego reinicie el trabajo.

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de
mano y bloquee la maquina; a continuacion, realice las operaciones de servicio que
necesite.

No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacién en las ruedas.

Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por
el fabricante de la maquina.

Prendas de proteccion personal recomendables

Gafas antiproyecciones.

Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o de P.V.C.

Cinturén elastico antivibratorio.

Calzado antideslizante.

Botas impermeables (terreno embarrado).

8.4.- Retroexcavadora

Riesgos detectables mas comunes.

Atropello.
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Vuelco de la maquina.

Choque contra otros vehiculos.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos.

caida de personas desde la maquina.
Golpes.

Ruido propio y de conjunto.

Vibraciones.

Normas o medidas preventivas tipo

Los caminos de circulacion interna de la obra, se cuidardn para evitar blandones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulaciébn de la
maquinaria.

No se admitirdn en esta obra maquinas que no vengan con la proteccion de cabina
antivuelco o portico de seguridad.

Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar
en el suelo.

La cuchara durante los transportes de tierras, permaneceran lo mas baja posible para
poder desplazarse, con la maxima estabilidad.

Los ascensos o0 descensos en carga de la maquina se efectuaran siempre utilizando
marchas cortas.

La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.

Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de un extintor, timbrado y con
las revisiones al dia.

Las maquinas a utilizar en esta obra, estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el area de
operacion de la pala.

Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se

encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion.
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A los maquinistas de estas maquinas se les comunicard por escrito la siguiente

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

Normas de actuacion preventiva para los maquinistas.

Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal
funcion, evitara lesiones por caida.

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitard accidentes
por caida.

Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es mas
seguro.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar -ajustes- con la maquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento, puede sufrir lesiones.

No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar
accidentes, o lesionarse.

No trabaje con la maquina en situacion de averia o semiaveria. Reparela primero,
luego reinicie el trabajo.

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de
mano y bloquee la maquina; a continuacion, realice las operaciones de servicio que
necesite.

No libere los frenos de la maquina en posicion de parada, si antes no ha instalado los
tacos de inmovilizacién en las ruedas.

Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada por
el fabricante de la maquina.

Prendas de proteccion personal recomendables

Gafas antiproyecciones.

Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o de P.V.C.

Cinturdn elastico antivibratorio.
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Calzado antideslizante.

Botas impermeables (terreno embarrado)

8.5.- Camién basculante

Riesgos detectables mas comunes

Atropello de personas (entrada,salida,etc.).
Choques contra otros vehiculos.

Vuelco del camion.

caida (al subir o bajar de la caja).

Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).

Normas o medidas preventivas tipo

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estaran en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservacion.

La caja serd bajada inmediatamente despues de efectuada la descarga y antes de
emprender la marcha.

Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaucion auxiliado por las sefales
de un miembro de la obra.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes.

Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga maxima
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor
permanecerd fuera de la cabina durante la carga.

Prendas de proteccion personal recomendables

Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camién y transitar por la obra).
Ropa de trabajo.

Calzado de seguridad.
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8.6.- Dumper

Este vehiculo suele utilizarse para la realizaciébn de transportes de poco volumen

(masas, escombros, tierras). Es una maquina versatil y rapida.

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B

como minimo, aunque no deba transitar por la via publica. Es mas seguro.

Riesgos detectables mas comunes

Vuelco de la maquina durante el vertido.
Vuelco de la maquina en transito.

Atropello de personas.

Choque por falta de visibilidad.

Caida de personas transportadas.

Golpes con la manivela de puesta en marcha.
Otros.

Normas o medidas preventivas tipo

Con el vehiculo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha,
despacio y evitando frenazos bruscos.

Se prohibir& circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos humedos
y al 30% en terrenos secos.

Establecer unas vias de circulacion comodas y libres de obstaculos sefalizando las
zonas peligrosas.

En las rampas por las que circulen estos vehiculos existird al menos un espacio libre
de 70 cm. sobre las partes méas salientes de los mismos.

Cuando se deje estacionado el vehiculo se parara el motor y se accionara el freno de
mano. Si esta en pendiente, ademas se calzaran las ruedas.

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes debera colocarse un

tope que impida el avance del dumper més alla de una distancia prudencial al borde
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del desnivel, teniendo en cuenta el angulo natural del talud. Si la descarga es lateral,
dicho tope se prolongaréa en el extremo mas proximo al sentido de circulacién.

En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado
que los demas dedos.

La manivela tendra la longitud adecuada para evitar golpear partes proximas a ella.
Deben retirarse del vehiculo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios
gue impidan su arranque, en prevencion de que cualquier otra persona no autorizado
pueda utilizarlo.

Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposicion y
gue no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.

Las cargas seran apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la
vision del conductor.

En previsién de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.

Se prohibe expresamente en esta obra, conducir dumpers a velocidades superiores a
los 20 Km. por hora.

Los conductores de dumpers de esta obra estaran en posesion del carnet de clase B,
para poder ser autorizados a su conduccion.

El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo,
estara directamente autorizado por personal responsable para su utilizacion y debera
cumplir las normas de circulacion establecidas en el recinto de la obra y, en general, se
atendré al Codigo de Circulacion.

En caso de cualquier anomalia observada en su manejo se pondra en conocimiento de
su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para
subsanar dicha anomalia.

Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor.

La revision general del vehiculo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de
mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricacion y

limpieza a realizar periédicamente en el vehiculo.

Prendas de proteccion personal recomendables

Casco de paolietileno.
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Ropa de trabajo.

Cinturén elastico antivibratorio.

Botas de seguridad.

Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).

Trajes para tiempo lluvioso.

8.7.- Hormigonera eléctrica

Riesgos detectables mas frecuentes

Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
Contactos con la energia eléctrica.
Sobreesfuerzos.

Golpes por elementos moviles.

Polvo ambiental.

Ruido ambiental.

Otros.

Normas o medidas preventivas tipo

Las hormigoneras se ubicaran en los lugares resefiados para tal efecto en los -planos
de organizacién de obra-.

Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendran protegidos mediante una carcasa
metdlica los 6rganos de transmision -correas, corona y engranajes-, para evitar los
riesgos de atrapamiento.

Las carcasas y demas partes metalicas de las hormigoneras estaran conectadas a
tierra.

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo sera de accionamiento
estanco, en prevencion del riesgo eléctrico.

Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexion de la
red eléctrica de la hormigonera, para prevision del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado para
tal fin.
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Prendas de proteccion personal recomendables

Casco de polietileno.

Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
Ropa de trabajo.

Guantes de goma o P.V.C.

Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

Trajes impermeables.

Mascarilla con filtro mecénico recambiable.

8.8.- Sierra circular de mesa

Se trata de una maquina versatil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de

accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite.

Riesgos detectables mas comunes

Cortes.

Golpes por objetos.
Atrapamientos.

Proyeccion de particulas.
Emision de polvo.

Contacto con la energia eléctrica.
Otros.

Normas o medidas preventivas tipo

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros,
(como norma general) del borde de los forjados con la excepcion de los que estén
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estardn dotadas de los

siguientes elementos de proteccion:

- Carcasa de cubricion del disco.
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- Cuchillo divisor del corte.

- Empujador de la pieza a cortar y guia.

- Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.
- Interruptor de estanco.

- Toma de tierra.

Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspension del gancho de la grda las
mesas de sierra durante los periodos de inactividad.

El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, sera realizado por personal
especializado para tal menester, en prevencion de los riesgos por impericia.

La alimentacion eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizara
mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro
eléctrico de distribucion, para evitar los riesgos eléctricos.

Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caidas y los eléctricos.

Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas de
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o
para su vertido mediante las trompas de vertido).

En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea
para corte de madera o para corte ceramico), se le entregard la siguiente normativa de
actuacion. El justificante del recibi, se entregaré al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de obra.

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco

Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la conexion a
tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevencion.

Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Servicio de Prevencion.

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede
perder los dedos de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina es peligrosa.
No retire la proteccion del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de
observar la -trisca-. El empujador llevara la pieza donde usted desee y a la velocidad
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gue usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo divisor estd mal montado. Pida
gue se lo ajusten.

Si la maquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Servicio de
Prevencion para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de
algun diente.

Para evitar dafios en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyeccion de particulas y Uselas siempre, cuando tenga que cortar.

Extraiga previamente todos los clavos o partes metélicas hincadas en la madera que
desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma
descontrolada, provocando accidentes serios.

En el corte de piezas ceramicas:

Observe que el disco para corte ceramico no esta fisurado. De ser asi, solicite al
Servicio de Prevencion que se cambie por otro nuevo.

Efectte el corte a ser posible a la intemperie (0 en un local muy ventilado), y siempre
protegido con una mascarilla de filtro mecanico recambiable.

Efectlue el corte a sotavento. El viento alejara de usted las particulas perniciosas.

Moje el material cerdmico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo.

Prendas de proteccion personal recomendables.

- Casco de polietileno.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecénico recambiable.
- Ropa de trabajo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en via hUmeda se utilizara:

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
- Traje impermeable.
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- Polainas impermeables.
- Mandil impermeable.
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

8.9.- Maquinas de herramientas en general

En este apartado se consideran globlalmente los riesgos de prevencidon apropiados
para la utilizacibn de pequefias herramientas accionadas por energia eléctrica:
Taladros, rozadoras, cepilladoras metdlicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.

Riesgos detectables mas comunes

- Cortes.

- Quemaduras.

- Golpes.

- Proyeccion de fragmentos.

- Caida de objetos.

- Contacto con la energia eléctrica.
- Vibraciones.

- Ruido.

- Otros.

Normas o medidas preventivas colectivas tipo

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas
eléctricamente mediante doble aislamiento.

Los motores eléctricos de las maquina-herramientas estaran protegidos por la carcasa
y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de
contacto con la energia eléctrica.

Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor
gque soporte una malla metalica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la
observacion de la correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los operarios

o0 de los objetos.
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Las méaquinas en situacion de averia o de semiaveria se entregaran al Servicio de
Prevencion para su reparacion.

Las maquinas-herramienta con capacidad de corte, tendran el disco protegido
mediante una carcasa antiproyecciones.

Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendran sus carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc.,
conectadas a la red de tierras en combinacién con los disyuntores diferenciales del
cuadro eléctrico general de la obra.

En ambientes humedos la alimentacién para las maquinas-herramienta no protegidas
con doble aislamiento, se realizard mediante conexién a transformadores a 24 V.

Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar
accidentes por impericia.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el

suelo, 0 en marcha aunque sea con movimiento residual en evitacién de accidentes.

Prendas de proteccion personal recomendables

- Casco de polietileno.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de seguridad.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Botas de gomao P.V.C.

- Botas de seguridad.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Protectores auditivos.

- Mascarilla filtrante.

- Maéscara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.

8.10.- Herramientas manuales

Riesgos detectables mas comunes

- Golpes en las manos y los pies.

- Cortes en las manos.
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- Proyeccion de particulas.
- Caidas al mismo nivel.

- Calidas a distinto nivel.

Normas o medidas preventiva tipo

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado
de conservacion.

Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o
estantes adecuados.

Durante su uso se evitara su depdésito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las

herramientas que hayan de utilizar.

Prendas de proteccion personal recomendables

- Cascos.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Gafas contra proyeccion de particulas.
- Cinturones de seguridad.

9.- BOTIQUINES

Se dispondra de un botiquin conteniendo el material especificado en la Ordenacion
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que estard ubicado en la caseta de
vestuario o, en su defecto, en la zona habilitada como oficina de obra.
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Este botiquin se revisara mensualmente, reponiéndose de forma inmediata aquellos

productos que se hayan consumido.

En Carmona, Febreo de 2009
Fdo. Alfonso Arroyal Millan

Arquitecto Técnico
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1.

1.1

12.

1.3.

14.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PREVENCION DE RISGOS LABORALES

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevencion de riesgos laborales, de la Jefatura del
Estado.

Instruccion de 26 de noviembre de 1996 para la aplicacion de la Ley 31/95 a la
Administracion del Estado.

REAL DECRETO 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptacion de los capitulos Iy V de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Lahorales, al &mbito de los
centros y establecimientos militares.

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacion por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales

DECRETO 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General para la
Prevencion de Riesgos Laborales en Andalucia.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Modificacion

REAL DECRETO 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las cuantias de las

sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Correccion de errores

Modificacion

LEY ORGANICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales.

Correccion de errores

SERVICIOS DE PREVENCION

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

Modificacion por Real Decreto 780/1998, de 30 de abril por el que se modifica el Reglamento
de Servicios de Prevencion.

Modificacion por REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Orden de 22 de Abril de 1997, por el que se regula las actividades de prevencion de riesgos
laborales por las Mutuas de Accidentes.

Orden de 27 de junio de 1997, por la que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevencion en relacion con las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas
como servicios de prevencion ajeno a empresas, de autorizacion de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencion
de empresas y de autorizacion de las entidades publicas o privadas para desarrollar o
certificar actividades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales.

Orden de 8 de marzo de 1999 de la Consejeria de Trabajo e Industria de registros
provinciales de delegados de prevencion y drganos especificos que lo sustituyan.

Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejeria de Trabajo e Industria de registro andaluz de
servicios de prevencion y personas o entidades autorizadas para efectuar auditorias o
evaluaciones de los sistemas de prevencion.

CONVENIOS COLECTIVOS

RESOLUCION de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccion.

Convenio Colectivo de la Construccion para la provincia de Cadiz 2007.

Rectificacion

LEY 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo auténomo.
Correccion de errores.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.0.J.A.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.
B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.0.J.A.

B.0.J.A.

B.O.E.

B.O.P.C.
B.O.P.C.
B.O.E.
B.O.E.

269; 10.11.95
59,08.03.96
224, 18.09.98
266; 06.11.99
298; 13.12.03
22;,03.02.04
189; 08.08.00

67, 19.03.07

228; 22.09.00
71;23.03.07

27, 31.01.04

60; 10.03.04

27, 31.01.97
104; 01.05.98

127, 29.05.06

98; 24.04.97

159; 04.07.97

38; 30.03.99

38; 30.03.99

197, 17.08.07

193; 04.10.07
197, 11.10.07
166; 12.07.07
230; 25.09.07
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1.5.

Real Decreto Legislativo 1/2005 por el que se aprueba el estatuto de los trabajadores.
LEY 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Basico del Empleado Publico.

RESOLUCION de 21 de junio de 2007, de la Secretaria General para la Administracion
Pdblica, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicacion del
Estatuto Basico del Empleado Pdblico en el &mbito de la Administracion General del Estado y
sus organismos publicos.

OBRAS DE CONSTRUCCION

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Normas UNE referenciadas en Guia Tecnica (no vinculante).

Instalacion eléctrica

- UNE EN 60.439-4 (Conjunto de aparamenta de baja tension. Requisitos particulares para conjuntos para
obras).

- UNE- 20324:1993 y UNE-20324/1M:2000 (Grado de proteccitn proporcionado por las envolventes (codigo IP)
de los distintos materiales utilizados en las instalaciones eléctricas.

- UNE EN 50102:1996, UNE-EN 50102 CORR:2002, UNE EN 50102/A1:1999 y UNE-EN 50102/A1 CORR:2002
(Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos
mecanicos (cadigo IK)).

Exposicién a riesgos particulares

- UNE EN 1127-1:1998. Atmésferas explosivas. Prevencion y proteccion contra la explosion. Partel: Conceptos
basicos y metodologia.

Temperatura

- UNE EN 27243:1995 Ambientes calurosos. Estimacion del estrés térmico del hombre en el trabajo basado en
el indice WBGT (temperatura himeda y temperatura de globo).

- UNE EN 12515:1997. Ambientes calurosos. Determinacién analitica e interpretacion del estrés térmico
basados en el calculo de la sudoracion requerida.

- UNE ENV ISO 11079: 1998. Evaluacion de ambientes frios. Determinacion del aislamiento requerido para la
vestimenta.

lluminacion

- UNE-EN 60598-2-4:1999. “Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccion 4: Luminarias portatiles de uso
general”, y UNE-EN 60598-2- 8/A1: 2001.” Luminaria. Parte 2: Requisitos particulares. Seccion 8: Luminarias
portatiles de mano.

Puertas y portones

- UNE-EN 12604:2000. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecanicos.
Requisitos.

- UNE-EN 12453:2001. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Seguridad de utilizacién de
puertas motorizadas. Requisitos.

Trabajadores minusvalidos.
- UNE 41501:2002. Simbolos de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso.
Escaleras mecdnicas y cintas rodantes

- UNE-EN 115:1995 y UNE-EN 115/A1:1998 Normas de seguridad para la construccion e instalacion de
escaleras mecénicas y andenes moviles.

- UNE-EN 13015:2002 Mantenimiento de ascensores y escaleras mecanicas. Reglas para las instrucciones de
mantenimiento.

Andamios y Plataformas

- UNE- 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas,
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.

- UNE-EN 1495:1998 Plataformas Elevadoras o Plataformas Elevadoras sobre Mastil.

- PNEprEN 13374 Sistemas periféricos temporales de proteccion. Especificaciones de producto, método de
ensayo.

- UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo

- UNE-EN 1263-2:1998 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para la instalacién de redes de
seguridad.

Equipos de Proteccion Individual

- UNE-EN 353-1y 2:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Partes 1y 2: Dispositivos
anticaidas deslizantes sobre lineas de anclaje rigida y flexible.

- UNE-EN 354:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Elementos de amarre.
- UNE-EN 355:2002. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Absorbedores de energia.

- UNE-EN 358:2000. Equipos de proteccion individual para sujecion en posicion de trabajo y prevencion de
caidas de altura. Cinturones para sujecion y retencion y componente de amarre de sujecion.

- UNE-EN 360:2002. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Dispositivos anticaidas retractiles.
- UNE-EN 361:2002. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Arneses anticaidas.

- UNE-EN 362:1993. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Conectores.

- UNE-EN 363:2002. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Sistemas anticaidas.

- UNE-EN 795:1997 y 795/A1:2001. Proteccion contra caidas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y
ensayos.

- UNE-EN 813:1997. Equipos de proteccién individual para prevencion de caidas de altura. Arneses de asiento.
- UNE-EN 1891:1999 (UNE-EN 1891:2000 ERRATUM). Equipos de proteccion individual para la prevencion de
caidas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestaticas.

B.O.E.
B.O.E.
B.O.E.

B.O.E.

75; 29.03.05
89; 13.04.07
150; 23.06.07

256; 25.10.97
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Andamios
- UNE 76501:1987. Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificacion y definicion.

- UNE 76502:1990. Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas,
cargas de proyecto y requisitos de seguridad.

- UNE 76503:1991. Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de
entibacion de tubos de acero.Requisitos. Ensayos.

- UNE-EN 39:2001. Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

- UNE-EN 1065:1999 (UNE-EN 1065:2001 Erratum). Puntales telescépicos regulables de acero.
Especificaciones del producto, disefio y evaluacion por célculo y ensayos.

- UNE-EN 1298:1996. Torres de acceso y torres de trabajo méviles. Reglas y directrices para la preparacién de
un manual de instrucciones.

- UNE-HD 1004:1994. Torres de acceso y torres de trabajo moviles construidas con elementos prefabricados.
Materiales, medidas, cargas de disefio y requisitos de seguridad.

- PNE-prEN 12810-1. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 1: Especificaciones de
producto.

- PNE-prEN 12810-2. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 2: Métodos de célculo particular
y evaluacion.

- PNE-prEN 12811. Andamios. Requisitos de aptitud al uso y célculo general.

- PNE-prEN 12811-2. Equipamiento para trabajos temporales en obra. Andamios. Parte 2: Informacion sobre
materiales.

Escaleras de mano

- UNE-EN 131-1:1994. Escaleras. Terminologfa, tipos y dimensiones funcionales.
- UNE-EN 131-2:1994. Escaleras. Requisitos, ensayos, marcado.

Aparatos elevadores

- UNE 58101:1992. Serie de normas para aparatos de elevacion. Condiciones de resistencia y seguridad en las
grdas torre desmontables para obra.

- UNE 58111:1991. Cables para aparatos de elevacion. Criterios de examen y de sustitucién de los cables.

- UNE 58151-1:2001. Aparatos de elevacion de cargas suspendidas. Seguridad en la utilizacién. Parte 1:
generalidades.

- UNE 58238:1994. Aparatos de manutencion continua. Transportadores elevadores mdviles y portatiles.
Especificaciones constructivas.

- UNE 58921:2002 IN. Instrucciones para la instalacién, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de
las plataformas elevadoras méviles de personal (pemp).

- UNE-EN 280:2002. Plataformas elevadoras méviles de personal. Calculos de disefio. Criterios de
estabilidad.Construccion. Seguridad. Examenes y ensayos.

- UNE-EN 818. Serie de normas para cadenas de elevacion de eslabon corto. Seguridad.
- UNE-EN 1492:2001. Serie de normas para eslingas textiles. Seguridad.

- UNE-EN 1495:1998. Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo sobre mastil.

- UNE-EN 1677. Serie de normas para accesorios para eslingas. Seguridad.

- UNE-EN 1808:2000 (UNE-EN 1808:2002 Erratum). Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas de
nivel variable. Calculo de disefio, criterios de estabilidad, construccion. Ensayos.

- UNE-EN 12077-2:1999. Seguridad de las grias. Parte 2: dispositivos limitadores e indicadores.
- UNE-EN 12158:2001. Serie de normas para elevadores de obra de construccion para cargas.

- UNE-EN 12159:2002. Elevadores de obras de construccion para pasajeros y carga con caja guiada
verticalmente.

- UNE-EN 12385-1:2003. Cables de acero. Seguridad. Parte 1. requisitos generales.
- UNE-EN 13411:2002. Serie de normas para terminales para cables de acero. Seguridad.
Vehiculos y maquinaria

- UNE 115225:1994. Maquinaria para movimiento de tierras. Avisadores acdsticos montados sobre la
maquinaria y accionados marcha adelante y atras. Método de ensayo.

- UNE 115229:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Pictogramas de seguridad y peligro. Principios
generales.

- UNE 115230-1:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Condiciones ambientales en la cabina del
operador. Parte 1: Definiciones y generalidades.

- UNE 115233:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso para maquinas de
desplazamiento lento. Sistemas de ultrasonidos y otros.

- UNE 115440:2001. Maquinaria para movimiento de tierras. Luces de alumbrado, sefializacién y posicion y
dispositivos reflectantes (catadioptricos).

- UNE 115441:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Asiento del operador. Dimensiones y requisitos.

- UNE-EN 474-1:1995 (UNE-EN 474-1:1997 Erratum) y UNE-EN 474-1/A1:1999. Maquinaria para movimiento de
tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 474-2:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 2: Requisitos para tractores.
- UNE-EN 474-3:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 3: Requisitos para cargadoras.

- UNE-EN 474-4:1996. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 4: Requisitos aplicables a
retrocargadoras.

- UNE-EN 474-5:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 5: Requisitos para excavadoras
hidraulicas.

- UNE-EN 474-6:1997. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 6: Requisitos para ddmperes.
- UNE-EN 474-7:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 7: Requisitos para mototraillas.
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- UNE-EN 474-8:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 8: Requisitos para
motoniveladoras.

- UNE-EN 474-9:1998 (UNE-EN 474-9/AC:1999). Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 9:
Requisitos para los tiendetubos.

- UNE-EN 474-10:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 10: Requisitos para zanjadoras
de cangilones.

- UNE-EN 474-11:1998. Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. Parte 11: Requisitos para
compactadores de taludes.

- UNE-EN 815:1997. Seguridad de las tuneladoras sin escudo y de las maquinas perforadoras de pozos, sin
véstago de traccién, para roca.

- UNE-EN 12111:2003. Maquinaria para tineles. Rozadoras, minadores continuos y martillos rompedores sobre
cadenas. Requisitos de seguridad.

- UNE-EN ISO 2867:1999. Maquinarias para movimiento de tierras. Sistemas de acceso. (ISO 2867:1994).

- UNE-EN ISO 3411:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Medidas ergondmicas de los operadores y
espacio envolvente minimo. (SO 3411:1995).

- UNE-EN ISO 3457:1995. Maquinaria para movimiento de tierras. Protecciones. Definiciones y especificaciones.
(ISO 3457:1986).

- UNE-EN ISO 6683:1999. Maquinaria para movimiento de tierras. Cinturones de seguridad y sus fijaciones.
(ISO 6683:1981 + Modificacién 1:1990).

- UNE 115216:1989. Maquinaria para el movimiento de tierras. Operacion y mantenimiento. Presentacion y
contenido de los manuales técnicos.

- UNE 115423:1999. Maquinaria para el movimiento de tierras. Instrumentos para el mantenimiento.
- UNE 115428:1994. Maquinaria para el movimiento de tierras. Conservacion y mantenimiento.

- UNE 115212:1989 (UNE 115212:1989 Erratum). Maquinaria para movimiento de tierras. Guia de
procedimiento para la formacién del operador

- UNE 115215:1991. Maquinaria para movimiento de tierras. Empleo y mantenimiento. Método de formacién del
personal mecanico.

UNE EN 474-1:1995 (UNE-EN 474-1:1997 Erratum) y UNE-EN 474-1/A1:1999. Maquinaria para movimiento de
tierras. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales

UNE EN 13531:2003. Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de proteccion contra el basculamiento
(TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos de laboratorio y requisitos de comportamiento.

(ISO 12117:1997 Modificada).

Las citas correspondientes a las normas enumeradas a lo largo del texto (UNE, ISO, etc.) deben entenderse
mencionadas respecto a las que se encuentran vigentes en la fecha de redaccion de esta Guia. En

su caso, habra que remitirse a aquellas que las sustituyan o modifiquen.

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion.

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Correccion de errores

Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se Aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

(Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: Ley 31/1995 (deroga Titulos |, y ll), Real Decreto 485/1997, Real
Decreto 486/1997 (en vigor capitulos I, II, 1ll, IV, V y VIl hasta que no se aprueben las normas especificas sobre
disposiciones minimas de los lugares de trabajo para las obras de construccion temporales 0 méviles), Real Decreto
664/1997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 (deroga expresamente capitulo XlIl sobre Protecciones
Personales), Real Decreto 1215/1997 (sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo deroga expresamente los capitulos VIII, IX, X, XI, XII del titulo II, Real Decreto
614/2001, de 8 de junio (deroga el capitulo VI del Titulo II).

Correccion de errores.

Modificacion.

Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la
Construccion y Obras Publicas. (derogado Capitulo Il sobre andamios del reglamento por RD 2177/2004)
Modificacién ( Sobre cables, cadenas, etc, en aparatos de elevacion).

Modificacién. (Sobre trabajo en cubiertas). (continda en vigor, conforme a lo establecido en la

denominada Tabla de Vigencias, apartado I, punto 5, de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo).

Orden de 28 de agosto de 1970, por la que se publica la Ordenanza de Trabajo de la
Construccion, Vidrio y Ceramica. (art 1°a 4°, 183° a 291° y Anexos | y ).
Correccion de errores.

DECRETO 166/2005, de 12 de julio, por el que se crea el Registro de Coordinadores y
Coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formacion preventiva especializada en
las obras de construccion, de la Comunidad Autdnoma de Andalucia.

B.O.E. 250; 19.10.06

B.O.E. 204;25.08.07

B.O.E. 219;12.09.07

B.O.E.  64;16.03.71
B.O.E.  65;17.03.71

B.O.E.  82;06.04.71
B.O.E. 263;02.11.89
B.O.E. 167;15.06.52

B.O.E. 356;22.12.53
B.O.E. 235;01.10.66

B.O.E.  213;05.09.70
B.O.E.  216;09.09.70
B.O.E. 249;17.10.70
B.0.J.A. 151; 04.08.05
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

ORDEN de 9 de agosto de 2005, por la que se crea el fichero automatizado de datos de
caracter personal denominado Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de
seguridad y salud, con formacion preventiva especializada en las obras de construccion, de la
Comunidad Auténoma de Andalucia.

EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINARIA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y la
Secretaria de Gobierno ( en aplicacion de 89/392/CE relativa a aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas).

Modificacion de Reglamento.

Real Decreto 56/1995, de 20 de Enero del Ministerio de la Presidencia.

RESOLUCION 5 de julio de 1999, de la Direccién General de Industria y Tecnologia, por la
que se acuerda la publicacion de la lista actualizada de normas armonizadas en el ambito del
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, de aplicacion de la Directiva 89/392/CEE,
sobre maquinas, modificado por Real Decreto 56/1995, de 20 de enero.

REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

REAL DECRETO 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002,
de 22 de febrero.

APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

Orden de 23 de mayo de 1977 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras.

Orden del 7 de marzo de 1981 por el que se modifica el articulo 65 del Reglamento de
Aparatos elevadores de obras.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instruccion
técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion, referente a griias torre para obras u otras aplicaciones.

Correccion de errores.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos
de elevacion y manutencion, referente a grias moviles autopropulsadas.

Orden de 26 de mayo 1989 por el que se aprueba la instruccion técnica ITC-MIE-AEM 3,
referente a carretillas automotoras y su manutencion.

ORDEN de 20 de febrero de 2007, por la que se convalidan las acreditaciones profesionales
de gruistas existentes en Andalucia con los carnés profesionales de operadores de gria torre.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de los Equipos de Proteccion Individual.

Correccion de errores.

LUGARES DE TRABAJO

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud el los lugares de trabajo. (aplicables al sector de la construccion los articulos relativos a
escaleras por remision del Anexo IV del Real Decreto 1627/97 ya que excluye las obras temporales 0 méviles)

ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las
empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo,
como parte de la accion protectora del sistema de la Seguridad Social.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones minimas en
materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacion de
obras fijas en vias fuera de poblado.

REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de

los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de
trabajo.

REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos.

B.0O.J.A.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.
B.O.E.

B.O.E.

B.0.J.A

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

B.O.E.

172; 02.09.05

188; 07.08.97

274, 13.11.04

297, 11.12.92

33; 08.02.95

197, 18.08.99

52; 01.03.02

106; 04.04.06

141; 14.06.77
63; 14.03.81

170; 17.07.03

20; 23.01.04
170; 17.07.03

137, 09.06.89

59; 23.03.07

140; 12.06.97

171, 18.07.97

97, 23.04.97

244, 11.10.07

97, 23.04.97
224, 18.09.87

145; 18.06.03

61; 12.03.98
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1.10.

1.11.

REAL DECRETO 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de B.O.E.

Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

Orden PRE/174/2007, de 31 de enero, por la que se actualizan las instrucciones técnicas B.O.E.

complementarias nimeros 8, 15, 19 y 23 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real
Decreto 230/1998, de 16 de febrero.

ORDEN PRE/532/2007, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/174/2007, de 31 | B.O.E.

de enero, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias nimeros 8, 15,
19y 23 del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de
febrero.

ORDEN ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido minimo y estructura | B.O.E.

del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva.

REAL DECRETO 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los B.O.E.

tlneles de carreteras del Estado.

Correccién de errores B.O.E.

RIESGOS HIGIENICOS

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones B.O.E.

minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad | B.O.E.

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la proteccion de los trabajadores contra los B.O.E.

riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Modificacion.. B.O.E.

Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio del Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los B.O.E.

riesgos relacionados con la exposicion a agentes biologicos durante el trabajo.

Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en funcion al progreso técnico el Real B.O.E.
Decreto 664/1997.
Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre proteccion operacional de trabajadores B.O.E.

externos con riesgo de exposicion a radiaciones ionizantes por intervencion controlada.

Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre proteccion de los trabajadores contra los riesgos | B.O.E.

relacionados con la exposicion a agentes quimicos durante el trabajo.

Correccion de errores. B.O.E.
Correccion de errores. B.O.E.
REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de B.O.E.

los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Correccion de errores B.O.E.
REAL DECRETO 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto B.O.E.

1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

REAL DECRETO 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, B.O.E.

de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

REAL DECRETO 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacion de emisiones de compuestos | B.O.E.

organicos volatiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

Orden de 16 de diciembre de 1987, por la que se establecen nuevos modleos para la B.O.E.

notificacion de accidentes de trabajo.

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para | B.O.E.

la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por procedimiento
electrénico

Correccion de errores B.O.E.
Correccion de errores B.O.E.
RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaria, por la que se regula la B.O.E.

utilizacion del Sistema de Declaracion Electrénica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que
posibilita la transmision por procedimiento electrénico de los nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre.

61; 12.03.05

30; 03.10.07

60; 10.03.07

61; 12.03.05
126; 27.05.06

181, 31.07.06

86, 11.04.06
86, 11.04.06
124, 24.05.97

145; 17.06.00

124, 24.05.97
76; 30.03.98

91; 16.04.97

104; 01.05.01

129; 30.05.01
149; 21.06.01
172; 20.07.99

264, 04.11.99
36; 11.02.05

181, 30.07.05

33; 07.02.03

311; 29.12.87
279; 29.11.02
294, 09.12.02

33; 07.02.03
303; 19.12.02
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

RIESGOS ERGONOMICOS

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones minimas de B.O.E.
seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgo, en
particular dosrsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud B.O.E.
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la B.O.E.
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas.

RIESGO ELECTRICO

Real Decreto 614/2001 de 6 de Abril sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para | B.O.E.
proteccion de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

ITC BT 33 Instalaciones Provisionales y temporales de obras. Real Decreto 842/2.002de 2 | B.O.E.
de agosto por el que se aprueba el Reglamneto Electrotécnico de Baja Tension.

97, 23.04.97

97, 23.04.97

265; 05.11.05

148; 08.06.01

224, 18.09.02

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

REAL DECRETO 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de B.O.E.
Organizacion y Funcionamiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

REAL DECRETO 1125/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de B.O.E.
Organizacion y Funcionamiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.

SENTENCIA de 10 de febrero de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por laque | B.O.E.
se anulan el apartado 3 del articulo 3y el Ultimo inciso del apartado 1 del articulo 11 del

Reglamento de Organizacion y Funcionamiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad

Social, aprobado por Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero.

REAL DECRETO 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de B.O.E.
organizacion y funcionamiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por

el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos

para la imposicién de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes

liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14

de mayo, para regular la actuacion de los técnicos habilitados en materia de prevencion de

riesgos laborales.

Correccion de errores B.O.E.

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el B.O.E.
procedimiento administrativo especial de actuacion de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad

Social y para la imposicién de medidas correctoras de incumplimientos en materia de

prevencion de riesgos laborales en el &mbito de la Administracion General del Estado.

Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 707/2002, de | B.O.E.
19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo

especial de actuacion de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y para la imposicion de

medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevencion de riesgos laborales en el

ambito de la Administracion General del Estado.

RESOLUCION de 11 de abril de 2006, de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, sobre | B.O.E.
el Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

DECRETO 189/2006, de 31 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la B.0.J.A.
habilitacion del personal funcionario que ejerce en la Consejeria de Empleo labores técnicas

de prevencion de riesgos laborales para el desempefio de funciones comprobatorias en

colaboracion con la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

ORDEN de 28 de mayo de 2007, por la que se aprueba el modelo de documento oficial que | B.0.J.A.
acredita la habilitacion para el desempefio de las funciones comprobatorias en colaboracion

con la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, a que se refieren los apartados 2 y 3 del

articulo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

CIRCULACION DE VEHICULOS

REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento B.O.E.
General de Circulacion para la aplicacion y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre

trafico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Modificacion B.O.E.
REAL DECRETO 965/2006, de 1 de septiembre por el que se modifica el Reglamento

General de Circulacion, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

LEY 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conduccion por | B.O.E.
puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre trafico, circulacion de vehiculos a motor

y seguridad vial.

40; 16.02.00

261; 31.10.01

117, 16.05.03

149; 23.06.05

205; 27.08.05
182; 31.07.02

139; 11.06.03

93; 19.04.06

233, 01.12.06

116; 13.06.07

306; 23.12.03

212; 05.09.06

306; 23.12.03
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1.16. CAPACITACION PROFESIONAL
RESOLUCION de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se B.O.E. 197;17.08.07
inscribe en el registro y publica el [V Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccion.
REAL DECRETO 872/2007, de 2 de julio, por el que se complementa el Catalogo Nacional de | B.O.E. 165 ; 11.07.07
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones
profesionales correspondientes a la Familia Profesional Edificacion y Obra Civil.
REAL DECRETO 1115/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el Catalogo B.O.E. 219;12.09.07
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones
profesionales correspondientes a la familia profesional electricidad y electronica.
REAL DECRETO 1114/2007, de 24 de agosto, por el que se complementa el Catalogo B.O.E. 218;11.09.07
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional energia y agua.
REAL DECRETO 814/2007, de 22 de junio, por el que se complementa el Catalogo Nacional | B.O.E. 159 ; 04.07.07
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones
profesionales correspondientes a la Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente.
REAL DECRETO 1136/2007, de 31 de agosto, por el que se complementa el Catalogo B.O.E. 224;18.09.07
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de tres
cualificaciones profesionales de la familia profesional madera, mueble y corcho.
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2.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccién colectiva, tendran
fijado un periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una
determinada prenda o equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracion
prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el
méaximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), sera desechado y

repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las

admitidas por el fabricante, seran repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccibn nunca representara un riesgo en Ssi

mismo.

2.1.- PROTECCION PERSONAL

Todo elemento de proteccion personal dispondrd de marca CE siempre que exista en
el mercado.

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, seran de calidad adecuada a

Sus respectivas prestaciones.

El encargado del Servicio de Prevencion dispondra en cada uno de los trabajos en
obra la utilizacion de las prendas de proteccion adecuadas.

El personal de obra deberd ser instruido sobre la utilizacién de cada una de las
prendas de protecciéon individual que se le proporcionen. En el caso concreto del
cinturon de seguridad, serd preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecucién de obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su

defecto las instrucciones concretas para la instalacion previa del mismo.
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2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS.

2.2.1. Vallas de cierre.

La proteccion de todo el recinto de la obra se realizara mediante vallas autbnomas de
limitacion y proteccion.

Estas vallas se situaran en el limite de la parcela tal como se indica en los planos y
entre otras reuniran las siguientes condiciones:

- Tendran 2 metros de altura.

- Dispondran de puerta de acceso para vehiculos de 4 metros de anchura y
puerta independiente de acceso de personal.

- La valla se realizara a base de pies de madera y mallazo metélico
electrosoldado.

- Esta debera mantenerse hasta la conclusion de la obra o su sustitucion por el
vallado definitivo.

2.2.2. Visera de proteccion del acceso a obra

La proteccion del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se
realizard mediante la utilizacion de viseras de proteccion.

La utilizacién de la visera de proteccion se justifica en el articulo 190 de la Ordenanza
Laboral de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

Las viseras estaran formadas por una estructura metélica tubular como elemento
sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal
prolongdndose hacia el exterior de la fachada 2,50 m. y sefalizandose
convenientemente.

Los apoyos de la visera en el suelo se realizardn sobre durmientes de madera
perfectamente nivelados.
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Los tablones que forman la visera de proteccion deberan formar una superficie

perfectamente cuajada.

2.2.3. Encofrados continuos

La proteccion efectiva del riesgo de caida de los operarios desde un forjado en
ejecucion al forjado inferior se realizara mediante la utilizaciébn de encofrados

continuos.

Se justifica la utilizacion de este método de trabajo en base a que el empleo de otros
sistemas como la utilizaciéon de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores
o el empleo del cinturdn de seguridad en base a lo dispuesto en los articulos 192 y 193
de la Ordenanza Laboral de la Construccion, son a todas luces inviables.

La empresa constructora debera por medio del Plan de Seguridad, justificar la eleccion

de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente.
2.2.4. Redes perimetrales

La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral del forjado en los
trabajos de estructura y desencofrado, se hara mediante la utilizacion de redes

perimetrales tipo bandeja.

La obligacion de su utilizacion se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la
Construccidn, Vidrio y Ceramica en sus articulos 192 y 193.

Las redes deberan ser de poliamida o poliéster formando malla rombica de 100mm.
como maximo.

La cuerda perimetral de seguridad sera como minimo de 10 mm. y los mddulos de red

seran atados entre si con cuerda de poliamida o poliéster como minimo de 3 mm.
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La red dispondra, unida a la cuerda perimetral y del mismo didmetro de aquella, de
cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la

estructura.

Los soportes metélicos estaran constituidos por tubos de 50 mm. de diametro,
anclados al forjado a través de la base de sustentacion la cual se sujetara mediante
dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante pasadores.

Las redes se instalaran, como méximo, seis metros por debajo del nivel de realizacion

de tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura.

2.2.5. Tableros

La proteccién de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el forjado
se realizara mediante la colocacion de tableros de madera.

Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores,
montacargas y pequefios huecos para conductos de instalaciones.

La utilizacion de este medio de proteccion se justifica en el articulo 21 de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Los tableros de madera deberan tener la resistencia adecuada y estaran formados por
un cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres

tablones transversales, tal como se indica en los Planos.
2.2.6. Barandillas
La proteccion del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral en las plantas ya

desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de

acceso se realizard mediante la colocacion de barandillas.
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La obligatoriedad de su utilizacion se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus articulos 17, 21 y 22 y la Ordenanza
Laboral de la Construccion, Vidrio y Ceramica en su articulo 187.

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su articulo 23 se
indican las condiciones que deberan cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre

otras:

- Las barandillas, plintos y rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

- La altura de la barandilla sera de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estara
formada por una barra horizontal, listén intermedio y rodapié de 15 cm. de
altura.

- Seran capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.

3.- CONDICIONES TECNICA DE LA MAQUINARIA

Las maquinas con ubicacion fija en obra, tales como gruas torre y hormigonera seran

las instaladas por personal competente y debidamente autorizado.

El mantenimiento y reparacion de estas maquinas quedara, asimismo, a cargo de tal
personal, el cual seguira siempre las instrucciones sefialadas por el fabricante de las

magquinas.

Las operaciones de instalacion y mantenimiento deberan registrarse documentalmente
en los libros de registro pertinentes de cada maquina. De no existir estos libros para
aquellas maquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilizacion,
deberan ser revisadas con profundidad por personal competente, asignandoles el
mencionado libro de registro de incidencias.

Especial atencion requerird la instalacion de las gruas torre, cuyo montaje se realizara
por personal autorizado, quien emitird el correspondiente certificado de "puesta en
marcha de la graa" siéndoles de aplicacion la Orden de 28 de junio de 1.988 o
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Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos
elevadores, referente a gruas torre para obras.

Las maquinas con ubicacion variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc.
deberan ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a
cargo del Servicio de Prevencion la realizacion del mantenimiento de las maquinas

segun las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra deberd estar
debidamente autorizado para ello, proporcionandosele las instrucciones concretas de

uso.

4.- CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas sefaladas
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos,
debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicacion lo sefialado en
el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y Norma UNE 21.027.

Todas las lineas estaran formadas por cables unipolares con conductores de cobre y
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tension nominal de 1.000 voltios.

La distribucién de cada una de las lineas, asi como su longitud, secciones de las fases
y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos.

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente

visibles, seran rechazados.

Los conductores de proteccion seran de cobre electrolitico y presentaran el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones
gue estos. Sus secciones minimas se estableceran de acuerdo con la tabla V de la
Instruccion MI.BT 017, en funcion de las secciones de los conductores de fase de la
instalacion.
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Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberdn soportar sin deformacion
alguna, una temperatura de 60° C.

Los conductores de la instalacion se identificaran por los colores de su aislamiento, a
saber:

- Azul claro: Para el conductor neutro.
- Amarillo / Verde: Para el conductor de tierra y proteccion.
- Marron / Negro / Gris: Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondran todos aquellos
aparatos de mando, proteccién y maniobra para la proteccidén contra sobreintensidades
(sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los

circuitos de alumbrado como de fuerza.

Dichos dispositivos se instalaran en los origenes de los circuitos asi como en los
puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la seccién,

condiciones de instalacién, sistemas de ejecucion o tipo de conductores utilizados.

Los aparatos a instalar son los siguientes:

- Un interruptor general automatico magnetotérmico de corte omnipolar que
permita su accionamiento manual, para cada servicio.

- Dispositivos de proteccion contra sobrecargas y corto circuitos. Estos
dispositivos son interruptores automaticos magnetotérmicos, de corte
omnipolar, con curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos
interruptores sera inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda

presentarse en el punto de su instalacion.

Los dispositivos de proteccién contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos
interiores tendran los polos que correspondan al nimero de fases del circuito que
protegen y sus caracteristicas de interrupcion estaran de acuerdo con las intensidades

méaximas admisibles en los conductores del circuito que protegen.

PROYECTO DE ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORA DE LAS CALLES GONZALEZ GIRON
Y SANTA ANA. CARMONA (SEVILLA). ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD



Dispositivos de proteccidon contra contactos indirectos que al haberse optado por
sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de
defecto. Estos dispositivos se complementaran con la unién a una misma toma de
tierra de todas las masas metalicas accesibles. Los interruptores diferenciales se
instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de proteccion
contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos
dispositivos.

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaran placas indicadoras de los
circuitos a que pertenecen, asi como dispositivos de mando y proteccion para cada

una de las lineas generales de distribucion y la alimentacion directa a los receptores.

6.- ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD

El empresario debera nombrar persona o persona encargada de prevencion en la obra
dando cumplimiento a lo sefialado en el articulo 30 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales.

Los trabajadores designados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en niumero, teniendo en cuenta el
tamafio de la empresa, asi como los riesgos a que estan expuestos los trabajadores y

su distribuciéon en la misma.

Los servicios de prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en funcion de los tipos de riesgo en
ella existentes y en lo referente a:

- El disefio, aplicaciéon y coordinacién de los planes y programas de actuacion
preventiva.

- La evaluacion de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la
salud de los trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de esta
Ley.

- La determinacién de las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas
adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
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- Lainformacion y formacion de los trabajadores.

- La prestacién de los primeros auxilios y planes de emergencia.

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacién con los riesgos
derivados del trabajo.

El servicio de prevencion tendré caracter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formacién, especialidad,
capacitacion, dedicacion y numero de componentes de estos servicios asi como sus
recursos técnicos, deberan ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a

desarrollar, en funcién de las siguientes circunstancias:

- Tamafio de la empresa
- Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores
- Distribucion de riesgos en la empresa

6.2.- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su
actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por
los dafios a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al
mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil
patronal.

El contratista viene obligado a la contratacion de un Seguro, en la modalidad de todo
riesgo a la construccion, durante el plazo de ejecucién de la obra con ampliacién a un
periodo de mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacion
definitiva de la obra.
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6.3. FORMACION

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentacion, estructura y
albafileria en general, deberd realizar un curso de Seguridad y Salud en la
Construccion, en el que se les indicaran las normas generales sobre Seguridad y
Salud que en la ejecucion de esta obra se van a adoptar.

Esta formacion debera ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o0 mandos
intermedios, recomendandose su complementacion por instituciones tales como los

Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.

Por parte de la Direcciébn de la empresa en colaboracion con el Coordinador de
Seguridad y Salud en ejecucion de obra, se velara para que el personal sea instruido
sobre las normas particulares que para la ejecucién de cada tarea o para la utilizacion

de cada maquina, sean requeridas.

6.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberd ser sometido a la
practica de un reconocimiento médico, el cual se repetira con periodicidad maxima de

un afo.

7.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como
documento adjunto del Proyecto de Obra.

Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificacion del Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra, las partidas incluidas en el
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.
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DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

La/s Empresal/s Constratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas
en el Estudio de Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud,
coherente/s con el anterior y con los sistemas de ejecucién que la misma vaya a
emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contara con la aprobacion del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra, y sera previo al comienzo de la obra.

Por ultimo, la/s Empresa/s Constratista/s, cumplird/n las estipulaciones preventivas del
Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que
se deriven de la infraccidon del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y
empleados.

DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA.

Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra le correspondera el
control y supervision de la ejecucion del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando
previamente cualquier modificacion de éste y dejando constancia escrita en el Libro de

Incidencias.

Periédicamente, segun lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones del
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s
Constratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y
Salud.

8.- NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Junto a la certificacion de ejecucién se extenderd la valoracién de las partidas que, en
material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se hara
conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad.
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Esta valoracién sera aprobada por la Direccion Facultativa y sin este requisito no podra
ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se
estipule en el contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se
definiran total y correctamente las mismas y se les adjudicara el precio
correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados

anteriores.
En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicara esta
proposicién a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacion previa de la

Direccion Facultativa.

9.- PLAN DE SEGURIDAD

Elllos Contratista/s esta/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud,
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

Este Plan de Seguridad y Salud deberd contar con la aprobacion expresa del
Coordinador de seguridad y salud en ejecucion de la obra, a quien se presentara antes

de la iniciacion de los trabajos.

Una copia del Plan deberd entregarse al Servicio de Prevencion y Empresas
subcontratistas.

En Carmona, Febrero de 2.009

Fdo. Alfonso Arroyal Millan
Arquitecto Técnico
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORA DE GONZALEZ GIRON-SANTA ANA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
01.01.01 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad segtn R.D. 773/97 y marcado CE se-
gun R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
14 14,00
14,00 1,53 21,42
01.01.02 u  PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES
Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite
uso con el casco de seguridad, segin R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.
7 7,00
7,00 17,82 124,74
01.01.03 u  GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN 0JOS
Gafas de cazoletas de armadura rigida, ventilacion lateral, graduable y ajustables, visores neutros,
recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, segin
R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.
7 7,00
7,00 11,32 79,24
01.01.04 u  GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA
Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujeccion a cabeza graduable visor de policarbonato, para
trabajos con ambientes pulvigenos, segtin R.D. 773/97 y marcado CE segun R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.
7 7,00
7,00 2,77 19,39
01.01.05 U MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA
Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, segin R.D. 773/97 y marcado
CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
50 50,00
50,00 0,65 32,50
01.01.06 u PAR GUANTES PROTEC. ELECTRICA CLASE 0
Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension, 5000 V clase 0, fabricado con material latex
natural, segun R.D. 773/97 y marcado CE seg(n R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
14 14,00
14,00 32,75 458,50
01.01.07 u PAR GUANTES DE PROTECCCION DE NEOPRENO
Par de guantes de proteccidn, fabricado en neopreno, seglin R.D. 773/97 y marcado CE segin R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
14 14,00
14,00 1,88 26,32
01.01.08 u PAR DE BOTAS CANA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.
Par de botas de cafia alta impermeable, plantilla y puntera metdlica, fabricados en PVC, seguin R.D.
773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
4 4,00
4,00 10,59 42,36
01.01.09 u  PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.
Par de botas de seguridad contra riesgos mecanicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera
metdlica, piso antideslizante, segin R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92. Medida la uni-
dad en obra.
14 14,00
14,00 20,20 282,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORA DE GONZALEZ GIRON-SANTA ANA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01.10

01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04

01.02.05

01.02.06

u  CINTURON ANTILUMBAGO

Cinturdn antilumbago de hebillas para proteccion de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro
interior y bandas de refuerzos en cuero flor, segun R.D. 773/97 y marcado CE segln R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

4 4,00

4,00

10,84

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES..

SUBCAPITULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
m2 PASARELA METALICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de proteccion de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm. , incluso colocacion y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/ R.D. 486/97.

100 1,40 0,20 28,00

43,36

1.130,63

ud TAPA PROVISIONAL ARQUETAS Y POZOS

Tapa provisional para arquetas , huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazdn, incluso colocacion, (amortizable en dos usos).

10 10,00

28,00

17,61

493,08

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diam. interior, panel rigido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-
migdn moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albafiilerfa. Medida la superficie
ejecutada.

Comienzo Cl. Gonzalez Giron 1 7,70 2,00 15,40

Terminacion Cl.Gonzalez Giron 1 11,00 2,00 22,00
Encuentros con las calles 1 23,57 2,00 47,14

10,00

12,87

128,70

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difusor, seglin norma EN-3:1996. Medida
la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

1 1,00

84,54

8,89

751,56

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y boqui-
lla con difusor, segin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

3 3,00

44,71

44,71

ud CUADRO GENERAL OBRA Pméx= 130 kW

Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 130 kW. compuesto
por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm., indice de proteccion IP 559, con
cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automatico magnetotérmico de 4x160 A., y 8
interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x 25 A., incluyendo cableado, rétulos de identificacion
de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-
mios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

1 1,00

109,26

327,78

1,00

1.443,42

1.443,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORA DE GONZALEZ GIRON-SANTA ANA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.02.07

01.03.01

01.04.01

01.04.02

01.04.03

01.04.04

01.04.05

01.04.06

ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pméax.40kW

Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 40 kW. compuesto por armario metalico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor
automatico magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automatico magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A.
2p+T. incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexién
a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D.
486/97.

1 1,00

1,00

212,94

TOTAL SUBCAPITULO 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

SUBCAPITULO 01.03 VIGILANCIA DE LA SALUD
UD RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO 1

Reconocimiento médico bésico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiti-
ca de sangre y orina con 6 parametros.

14 14,00

212,94

3.402,19

TOTAL SUBCAPITULO 01.03 VIGILANCIA DE LA SALUD

SUBCAPITULO 01.04 SENALIZACION
u  LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA

L&mpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocacion de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del R.D. 485/97, valorada en funcion del nimero éptimo de utilizaciones. Medi-
da la unidad ejecutada.

10 10,00

14,00

952,00

952,00

u  SENAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,90 m

Sefial de peligro reflectante de 0,90 m, con tripode de acero galvanizado, incluso colocacion de
acuerdo con R.D. 485/97, valorado segun el nimero optimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecu-
tada.

5 5,00

10,00

7,74

77,40

u SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,90 m

Sefial preceptiva reflectante de 0,90 m, con tripode de acero galvanizado, incluso colocacion de
acuerdo con R.D. 485/97, valorada segdn el nimero éptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecu-
tada.

5 5,00

12,50

62,50

u  PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,95x0,45 m

Panel direccional provisional reflectante de 1,95x 0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colo-
cacion de acuerdo R.D. 485/97, valorada segin el nimero 6ptimo de utilizaciones. Medida la unidad
ejecutada.

5 5,00

20,87

104,35

u  SENAL METALICA "ADVERTENCIA" 42 cm, CON SOPORTE METALICO

Sefial de seguridad metalica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metalico de 50 mm de diam., in-
cluso colocacion, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en funcion del nimero 6p-
timo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

5 5,00

5,00

24,73

123,65

u  SENAL METALICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METALICO

Sefial de seguridad metalica tipo obligacion o prohibicién de 42 cm, con soporte metalico de 50 mm
de didm., incluso colocacion, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje, valorada en funcion del
niimero Gptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

10 10,00

26,68

133,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORA DE GONZALEZ GIRON-SANTA ANA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.04.07

01.05.01

01.05.02

01.05.03

01.05.04

01.05.05

01.05.06

u SENAL PVC. "SENALES INDICADORAS" 30x30 cm SOP. MET.

Sefial de seguridad PVC 2 mm tipo sefiales indicadoras de 30x 30 cm con soporte de 50 mm de dia-
metro, incluso colocacion y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97, valorado en funcion del
nlimero Gptimo de utilizaciones. Medida la unidad ejecutada.

5 5,00

10,00

19,09

190,90

TOTAL SUBCAPITULO 01.04 SENALIZACION

SUBCAPITULO 01.05 LOCALES Y SERVICIOS
ms ALQUILER CASETA PREFABRICADA OFICINA

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.
de 8,92 m2. Estructura 'y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvani-
zada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.
Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada
de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodiza-
do corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de fierra, au-
tomatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150
km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mddulo con camion gria. Segln R.D. 486/97.

9 9,00

51,35

743,55

ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x 1,35 m. con estructura metali-
ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,
y un lavabo. Instalacion eléctrica monofasica a 220 V. con automatico magnetotérmico.

9 9,00

9,00

129,20

1.162,80

ms ALQUILER CASETA COMEDOR Y VESTUARIO 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor y vestuario de obra . Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoextinguible, interior con ta-
blero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de fierra, automatico, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del mddulo con camién grda. Segun R.D. 486/97.

9 9,00

9,00

98,20

883,80

ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos 0 duchas en aseos de obra, colocada.
5 5,00

232,53

2.092,77

ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,46

ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

5,33

46,76

46,76

6 de febrero de 2009

Pagina 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORA DE GONZALEZ GIRON-SANTA ANA

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.05.07 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabdn de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de jahén colocada (amor-
tizable en 3 usos).
1 1,00
1,00 5,32 5,32
01.05.08 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
1 1,00
1,00 22,05 22,05
01.05.09 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
1 1,00
1,00 21,33 21,33
01.05.10 ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1 1,00
1,00 17,18 17,18
01.05.11 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1 1,00
1,00 64,02 64,02
01.05.12 ud REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1 1,00
1,00 41,15 41,15
01.05.13 m. ACOMETIDA ELECT. CASETA
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. Totalmente instalada.
1 1,00
1,00 99,45 99,45
01.05.14 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietleno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad
y para 10 atmésferas de presion méaxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
1 1,00
1,00 90,38 90,38
01.05.15 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia méxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocacion de tuberia de hormigén en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de didametro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa H-150, sin incluir formacion del pozo
en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
1 1,00
1,00 72,80 72,80
TOTAL SUBCAPITULO 01.05 LOCALES Y SERVICIOS.............. 4.632,44
TOTAL CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD........ommvveereriensesesisssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssons 10.860,81
TOTAL .ot h bR R R bR R n et 10.860,81
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORA DE GONZALEZ GIRON-SANTA ANA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
C.01 SEGURIDAD Y SALUD. ..ottt ettt 10.860,81 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 10.860,81
19,00% GG +Bl..ccooveiiiiiiiiiiiiii 2.063,55
16,009 LV.A ..o 2.067,90
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 14.992,27
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 14.992,27

Asciende el presupuesto general a la ex presada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

, a Febrero de 2009.

El promotor La direccion facultativa
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD _—
DETALLES DE PROTECCIONES Y MEDIDAS ESCALA: S/E
ARQUITECTO: DAVID PRADA BAENA FEBRERO 2009
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MASCARILLA ANTIPOLVO

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO

VALVULA DE INHALACION

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

VALVULA DE
EXHALACION

SECCION A-A

r

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

COPA CIMA

ARNES O ATALAJE L~ .
\ LUZ L|BF\]IE > 21 mm

ALTURA DEL ARNES
75 A 85 mm

1
ESPACIO ENTRE
CASQUETE CASQUETE Y ATALAJE
> 5 mm

BANDA DE CONTORNO
> 25 mm_ ANCHO

CASQUETE

—

BANDAS DE AMORTIGUACION

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V
3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE ADECUACION,
REHABILITACION Y MEJORA DE LAS CALLES GONZALEZ GIRON Y SANTA ANA

CARMONA SEVILLA

ESS02
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD _—
DETALLES DE PROTECCIONES Y MEDIDAS ESCALA: S/E
ARQUITECTO: DAVID PRADA BAENA FEBRERO 2009
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FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SENALES DE PROHIBICION. FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SENALES DE OBLIGACION

1 — DIMENSIONES (mm.)
DIMENSIONES (mm.) D
: d |p B |a|e D 594
: 594 | 420 | 44 420
— 420 | 297 | 31 — 297
i 297 | 210 | 17
COLOR DE FONDO: AZUL (*) 210
210 | 148 | 16 SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*) 148
COLOR DE FONDO: BLANCO (*) (*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*) 148 | 105 [ 11 Y UNE 48-103 105
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*) 05 | 72 | 8
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

Y UNE 48-103 NOTAS:

(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(38) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(m
SERNAL —
SERIAL 'U
Ne B—1—1 B—1-2 B—1-3 B—1-4 Ne B—2-1 B-2-4 B-2-5
PROHIBIDO HACER FUEGO Y PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA
REFERENCIA PROHIBIDO FUMAR LLAMAS NO PROTEGIDAS;  [PROHIBIDO EL PASO A PEATONES|  RoHiBID0 APAGAR REFERENCIA | OPUIBACION EN GENERAL DE LA WISTA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS DE'LA' CABEZA DEL 00O
PROHIBIDO FUMAR
CONTENIDO SIGNO DE ADMIRACION CABEEZA PROVISTA DE CABEZA PROVISTA DE | caBEZA PROVISTA DE CASCO |CABEZA PROVISTA DE CASCOS

ggﬂl-l'-&:NolDo CIGARRILLO ENCENDIDO CERILLA ENCENDIDA PERSONA CAMINANDO AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO GRAFICO QAEAS FROTECTONAS LAY APARATO FER IO ALRISIARES

(2

3)

SENAL

OBREROS
Ne B-2—-6 B—-2-7 B-2-8 B-2-9 B-2-10
SENAL
PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA ELIMINACION OBLIGATORIA USO OBLIGATORIO USO DE_GAFAS
SILBAR OBREROS REFERENCIA DE LAS MANOS DE LOS PIES DE PUNTAS CINTURON DE SEGURIDAD O PANTALLAS
LETRA S CONTENIDO | GUANTES DE PROTECCION CALZADO DE SEGURIDAD TABLON DEL QUE SE CINTURON DE SEGURIDAD GAFAS Y PANTALLA
LEYENDA I CADORA GRAFICO EXTRAE UNA PUNTA
N® B-1-5 B-1-6
PROHIBIDO EL PASO A TODA
REFERENCIA PROHIBIDO EL PASO PERSONA AJENA A LA OBRA
CONTENIDO PROHIBIDO EL PASO A TODA
SRARES PROHIBIDO EL PASO PROUERD 2L Ei= & TO0A
NOTAS:

(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPL:O GRAFICO

(2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE ADECUACION,
REHABILITACION Y MEJORA DE LAS CALLES GONZALEZ GIRON Y SANTA ANA
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD _—
DETALLES DE PROTECCIONES Y MEDIDAS ESCALA: S/E
ARQUITECTO: DAVID PRADA BAENA FEBRERO 2009
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SENAL MOVIL DE

= APROXIMACION A OBRA
FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SENALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
LUCES DESTELLEANTES
D’ E E — LUZ DESTELLEANTE
vl LY,
COLOR DE FONDO: AMARILLO (%)
; BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIANGULO) / %
NEGRO
' SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (¥) / / e
PELIGRO
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 / 20": ‘E{EOO:R‘S /
Y UNE 48-103 % /
;?‘( : / /
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1.50

Toma lateral
g ° 0"“"-.. F 2 A
~_Tornillo sujeccion
=
| _— - ~~__ Armario metalico
® % %

0.60

R T

PERFIL

Tabla espesor 2 cm
4\—‘ Tablon 15x 7 cm

PLANTA

Caracteristicas armario:

I.P. 5-4-3

Con cerradura

Carcasa puesta a tierra

Elementos sobre placa de material aislante

Tomas de corriente:

En los laterales de los armarios
Codigo de colores

Azul tomas de 220 V

Rojo tomas de 380 V
Con borna de puesta a tierra

CUADRO GENERAL ELECTRICO

Baliza de luces intermitentes Senal de peligro de muerte

Valla de obras

Cono de balizamiento

Valla de contencion de personas

L ,ﬂ/ Cordon reflectante de guirnaldas

Valla de desviacion de trafico

_
50.00 cm y =
PROH'BIDO EL Cordon de cinta reflectante
PASO A TODA || §
TODA PERSONA|| g
AJENA A <
LA OBRA

Baliza intermitente destellante con célula fotoeléctrica

Cartel indicativo de riesgo
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SENALIZACION POR BANDEROLA
(TAMBIEN SE PUEDE ACOTAR LA
ZONA CON MODULOS METALICOS
AMARILLOS DE 2,50x1,10.)

(TAMBIEN SE PUEDE ACOTAR LA
ZONA CON MODULOS METALICOS

SENALIZACION POR BANDEROLA
AMARILLOS DE 2,50x1,10.) \

ARENA GRAVAETC.., 1 13)

ACCESO PEATONAL A LA OBRA

A TRAVES DE PUERTA YA PREFABRICADA

EN CHAPA GALVANIZADA

PALETS DE FABRICA, BALDOSAS ETC...

MODULOS METALICOS DE 2,50x1,10
DE COLOR AMARILLO PARA DELIMITAR
INTERIORES Y EXTERIORES DE OBRAS.

PALETS DE FABRICA, BALDOSAS ETC...

UL >

AL
- -

CERRAMIENTO PARA DELIMITAR ZONAS
EXTERIORES DE OBRAS A BASE DE
MODULOS DE PERFILES METALICOS
IPN-80 Y CHAPA GALVANIZADA.

SENALIZACION POR BANDEROLA
TAMBIEN SE PUEDE ACOTAR LA h

ONA CON MODULOS METALICOS
AMARILLOS DE 2,50x1,10.)

PALETS DE FABRICA, BALDOSAS,ETC...

ARENA GRAVAETC...

ACCESO PEATONAL A LA OBRA

CERRAMIENTO PARA DELIMITAR ZONAS
EXTERIORES DE OBRAS A BASE DE
MODULOS DE BARRAS DE TORSION
SOBRE PLACAS ATORNILLADAS

Y MALLA METALICA DE 2,50x2,00m.

SENALIZACION EN VALLADO DE ACCESO A OBRAS

USO OBLIGATORIO DE CASCO
PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA.

(SENALIZACION VARIABLE SEGUN SEA EL TIPO DE OBRA)

G

DETALLE DEL VALLADO DE CERRAMIENTO DEL CENTRO
DE TRABAJO, PUDIENDO SER DE MODULOS METALICOS
DE 2,50m.x1,00m. DE COLOR AMARILLO O MALLA DE
ALAMBRE CON PUNTOS DE TORSION CADA 2,50m.
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ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA

r— = = = 71

I ALUMBRADO

SENALIZACION POR BANDEROLA
(TAMBIEN SE PUEDE ACOTAR LA
ZONA CON MODULOS METALICOS —o o
AMARILLOS DE 2,50x1,10.)

CUADRO ELECTRICO COLOCAD:
SOBRE POSTE DE MADERA

Q
o]
PORTATILES (220 V.)

ALUMBRADO FIJO

ANCLADO EN EL SUELO. ) ~Z . 5

TOMA DE TIERRA
S=35mm.

St § 1!

Y r—
> ) — )
- - ’
8 g
SITUAR EL CUADRO S
| ELECTRICO £z g
/| LO MAS LEJOS POSIBLE DE er 7 ; o
LAS TOMAS DE AGUA. & E 5 =
[ 3= =
0 L=
S Z: EL <
T = {_  BASE PARA AISLAR LAS HUMEDADES ] =8 =
' / QUE PUDIERAN HABER EN EL SUELO. = g
=" 9
3 HUMEDAD
= £ ‘ I PREFERENTEMENTE
6s £3 o« : DOBLE AISLAMIENTO
= £3 o ‘

Wy,

PROTECCIONES PARA EVITAR %::

CONTACTOS CON CONDUCCIONES
ELECTRICAS.

ELECTRICO

o /

—
|

r—]  cusoro
|
|
L

<
e T | = |
= =]
T 9 e 9 I g
gE o & g
5B 2z =g
€=z i &
E g w H-J v CE—
2= z5 &
DETALLE DEL CUADRO ELECTRICO DE LA OBRA FUERZA
CON SUS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. e — — i —

PORTALAMPARAS CON MANGO DE
MATERIAL AISLANTE COMO PROTECCION
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COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR.

& Guantes

Vista en Planta

Posicion de inicio 12 29 32

COMO DEPOSITAR SOBRE UNA MESA O BANCO.

9 & 9
_ W
/

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTECCION DE LA ESPALDA
(MANEJO DE CAJAS CON ASAS)

COMO LEVANTAR Y TRANSPORTAR.

Botas
de seguridad

Posicion de inicio 19 29

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTECCION DE LA ESPALD;
(MANEJO DE TUBOS Y BARRAS)

N R S R R R P o S AP,
RRRRRRARRRRRULILILLLLILINARY R

COMO PONER SOBRE EL HOMBRO Y TRANSPORTAR

Posicion de inicio 12 22 32 42

REHABILITACION Y MEJORA DE LAS CALLES GONZALEZ GIRON Y SANTA ANA
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COMO LEVANTAR Y CARGAR SOBRE EL HOMBRO.

Botas
de seguridad

B I P I N P S I Pl P IS P N, o
A NSRRI SRR N

W

Posicién de inicio 12 29

30 42 50 62
COMO DEPOSITAR SOBRE UNA MESA O BANCO.
S S S S S S S SS S SSIS SIS SIS
\/‘/\\'\\'\\‘\\‘\\'\.\'\,\ NIRRT, /\\/\\ SN S /\ \/\\/,\\/,\\/

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTEGER LA ESPALDA
(MANEJO DE SACOS DE PAPEL Y TELA)

COMO ELEVAR.

Botas de seguridad ﬂm M)
S5 WY

Posicién de inicio

@ Guantes

o

N
SRR

,,,,,,,

MANEJO CORRECTO DE CARGAS
PARA PROTECCION DE LA ESPALDA
(MANEJO DE BIDONES POR UNA PERSONA)
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PASO BAJO LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS (ll)

ZONA DE PELIGRO

ZONA DE PELIGRO

]
o
| =
T 8,
d | -\B
o — 1
. Cuadro de proteccién ‘ Q,— |_u d = Senal de maxima altura de paso
! masa del alumbrado
P i N
‘ d | d]
T84 ™ = ‘
o
|
][ < =
@ T ]
) N i N—]
p ‘_ni

H= maxima altura de paso.

d= distancia de seguridad.
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SENALIZACION DE OBRAS FIJAS
Via de doble sentido de circulacion. Calzada de 2 carriles.

SENALIZACION DE OBRAS FIJAS

Via de doble sentido de circulacion. Calzada de 2 carriles. 100 v ‘Eﬂ funcién de la duracisn
m. H de la obra.
si la retencién H,/?
S aesdl o0 m. Alternativas: [\ E U
100 metros 50 metros ) o
. 50 metros o> 100" 98 80s |
= 100 m
od ded4d o4 4 2 -
\lternativas: ﬂE D ; /N NN A A “g <
19}y 50 m 4
K 50 metros
= Uy I 100 metros
«@E — ] |
~ i1 m) v %
- )
En funcién de la .. U ﬂ Z
100 metros 50 metros duracién de la obra g / gnV
=
b A //,,e /
200 metros g vﬂ ﬂ/ bra
[«B}
sy 0

D netras
g i P | Go 100 metros
l] L1\

[
[ n 50 metros ﬂ / 9000 retres
| g I} n o 50 metros
o ﬂ _
: T

111 50 metros

50 metros | 50 metros

100 metros

% f;z | Variable
Alternativas

si la retencidon

100 metros
e o : 50 metros

EJEMPLOS DE TRABAJOS: Obras diversas. ]

“ | ZONA DE OBRA: En el arcén y parte del carril.

' EJEMPLOS DE TRABAJOS: Mantenimiento, reparacion, etc.
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INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS

INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300 mA

CONDUCTOR DE
PROTECCION

MANGERA CON
CABLE DE PROTECCIOI

INTERRUPTOR AUTOMATICO

MAGNETOTERMICO

CONDUCTORES
DE PROTECCION

MANGERA CON
CABLE DE PROTECCION

DISTANCIA DE SEGURIDAD A CONDUCCIONES ELECTRICAS
DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES A SU ENTORNO

. EDIFICIOS
SOBRE TERRENO |CARRETERA F GATENAR. | Bier SANGL ARBOLES
S/ ELECT. | FC. ELECT. |NAVEGABLE ACCESIBLE | NO ACCES.
DISTANCIA
6 7 7 3 *a 2 5 4
(m)

*a = 25 + G como minimo de 7'20 m., siendo G el galibo

NOTA: Estas distancias minimas seran radiales y se tienen que conservar en las condiciones mas
desfavorables de temperatura (aumento de flecha por calor o por manguito de hielo).
En general, puede existir una variacion del orden de 1 m. en la flecha de un conductor entre epocas de frio y de calor.

INSTALACIONES ELECTRICAS

GRUPOS ELECTROGENOS-DISTANCIAS DE SEGURIDAD

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

Protector de sierra

(Sierra circular o de disco)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS »

= Las slerras circulares en estoa obra, no se ublcardn o distonclas Inferlores a
tres metros, (como norma general) del borde de los for Jados con la excepclén de
los que estén efectivamente protegldos(redes o baraondilas, petos de remate, etc)

= Las mbquinas de slerra clrcular a utllizar en esta obra, estardn dotadas de los
sigulentes elementos de protecclom

= Carcasa de cubriclén del disco.

= Cuchillo divisor del corte,

= Empu jador de la pleza o cortar y gula.

- Carcosa de protecclén de las tronsmislones por poleas.
= Interruptor de estanco.

- Tomo de tlerra.

- Se prohlblré expresamente en esta obra, dejar en suspensién del gancho de la
gria las mesas de slerra durante los periodos de Inactividad,

- El mantenimlento de las mesas de slerra de esta obra, serd reallzado por
personal especlalizado para tal menester, en prevenclén de los rlesgos por Impericia.

- La alimentacién eléctrica de las slerras de disco o utilizar en esta obra, se
realizaré mediante mangueras antlhumedad, dotadas de clavijas estancas a través
del cuadro eléctrico de distribuclén, parae evitar los riesgos eléctricos.

- Se prohlblré ublcar lo slerroa clrcular sobre los lugares encharcados, para evitar
los rlesgos de cafdas y los eléctricos.

- Se limplaré de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesoas
de slerra clrcular, mediante barrido y opllado para su carga sobre bateas
emplintadas (o para su vertido medlante las trompas de vertido).

- En esta cbra, al personal autorizado para el manejo de la slerra de disco (blen
sea para corte de madera o para corte cerémico), se le entregard la sigulente
normative de actuacién. El Justificante del recibi, se entregard al Coordinador de
Seguridad y Salud durante la e Jecuclén de obra.

Normas de seguridad para el manejo de la slerra de disco.

- Antes de poner la miquina en serviclo compruebe que no estd anulada la conexlén
o tlerra, en caso afirmativo, avise al Serviclo de Prevenclon.

- Compruebe que el Interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Serviclo de Prevenclén,

= Utllice el empujador para manejor la madera) consldere que de no hacerlo puede
perder los dedos de sus moanos., Desconfie de su destreza. Esta méquiha es
pellgrosao.

= No retlre la protecclén del disco de corte. Estudle la forma de cortar sin
necesldad de observar la “trisca’, El empujador llevard la pleza donde usted desee
y o la velocldad que usted neceslita. Sl la madera ‘no pasa’, el cuchillo divisor esté
mal montado. Pldo que se lo ojusten.

= S| la méquina, Inopinadamente se detlene, retirese de ella y avise al Serviclo de
Prevenclén para que sea reparada. No Intente reallzar nl ojustes nl reparaciones.

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcon
de aolgln diente,

- Para evitar dofios en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyecclén de poarticulas y Gselas slempre, cuando tenga que cortar,

- Extralga previamente todos los clavos o partes metélicas hincadas en la madera
que desee cortoar. Puede froacturarse el disco o sallr despedida la madera de forma
descontrolada, provocando accldentes serlos.

En el corte de plezas cerémicas:

- DObserve que el disco para corte cerémico no estd fisurado. De ser asi, solicite
ol Serviclo de Prevenclén que se camble por otro nuevo.

- Efectle el corte o ser poslble o la Intemperie (o en un local muy ventilado), y
slempre protegldo con una mascarilla de filtro mecénico recamblable,

- Efectle el corte a sotavento. El viento alejar& de usted las particulas
perniclosas.

- MoJe el materlol cerémico, antes de cortar, evitar& gran cantldad de polvo.
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Grupo eléctrico)
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS ¢

- En el momento de la contratacién del grupo electrégeno, se pedird informacién de

los sistemas de proteccién de que estd dotado para contactos eléctricos
indirectos.

- Si el grupo no lleva incorporado ningin elemento de proteccién se conectard o un

cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de
fuerza y otro de 30 mA para el circuito de olumbrado, poniendo a tierra, tanto al
neutro del grupo como al cuadro,

— Tanto lo puesto en obro del grupo, como sus conexiones a cuodros principales o
auxiliores, deberd efectuarse con personol especializado,

- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanacién de gases téxicos
por el escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.

- El ruldo se podréa reduclr situando el grupo lo mas alejodo posible de las zonas
de troba jo.

— Referente al riesgo de Intoxicaciébn su ubicacidn nunco debe ser en sbtanos o
compartimentos cerrados o mal ventilados.

ADD Demol.edificio o partes de este,cuan—

20 do su altura sea infer.a 2/3 de la al—
canzable por la maquina y esta pueda

maniobrar libremte.sobre suelo consis—

tente.No se utilzra.contra estruc.metl.

ni hormg.armado.Permite combinar

el empuje con el desescombrado mec.

La altura del edificio o resto de edificio a demo—
ler, no sera mayor de 2/3 de la altura alcanza—
ble por la maquina.La maquina avanzara siempre

sobre suelo consistente y los fretes de ataque
no aprisionaran a la magquina, de forma que esta
pueda girar siempre 360§.
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Pala ruedas o desplazamiento rapido)

Cabina antinvuelco

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Los caminos de circuloacién interna de la obra, se cuidarédn paro evitar blondones y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulacién de lo maquinariao.

- No se oadmitiran en esta obra magquinas que no vengan con la proteccién de caobina
antivuelco o pbértico de seguridad.

- Se prohibird que los conductores abandonen la méaquina con el motor en marcho.

— Se prohibird que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin
apoyar en el suelo.

- La cuchara duronte los transportes de tlerras, permonecerdan lo mas baja posible
paroa poder desplazorse, con lo maximo estabilidad,

- Los ascensos o descensos en cargo de la maquina se efectuardan siempre utilizando
marchas cortas.

- La circuloacién sobre terrenos desiguoles se efectuard o velocidod lenta.

- Se prohibird transportar personas en el interior de la cuchara.,

Se prohibiréd izor personas para acceder o trobajos puntuales la cucharao.

- Las maquinas a utilizar en esta obra, estardn dotadas de un extintor, timbrado y
con las revisiones al ida.

- Las méquinas o utilizar en esta obra, estorén dotodas de luces y bocina de
retroceso.

- Se prohibird arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
édrea de operacién de lo pala,

- Los conductores se cerciorordn de que no existe peligro para los trabo jodores que

se encuentren en el interior de pozos o zanjas préximos al lugor de excavacién,

- A los moquinistas de estos maquihas se les comunicard por escrito lo sigulente
normativa preventiva, antes del inicio de los traba jos.

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Martillo)

Cabina antinvuelco
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Los maniobras en la grio serén dirigidas por un especialista.

- Los gruistas de esta obra siempre llevardn puesto un cinturdn de seguridad clase
C que amoarrorén ol punto sélido y seguro, ubicado segln los planos.

- Las gruas cumplirdn la normativa emanada de la Instruccién Técnica Complementaria
del Reglamento de Aparatos Elevadores B.0OE.7-7-88.

- Los gruas torre a instalar en esta obra, se montarén siguiendo expresamente
todas las maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios auxiliores o
de seguridad recomendados.

- Se prohibird sobrepasar la corgo maxima oadmisible,

- El gruista tendrda en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es
posible las maniobras seran dirigidas por un especialista.

- Se prohibird lo permanencio de operarios ba jo las cargas en suspensidn.
- El conductor tendrda el certificado de capacitaciébn correspondiente.

- Lo gruo sobre oruga tendrd al dia el libro de mantenimiento.

- No se trobkajord en ningln caso con vientos superiores o los 30 Km./h,

- Lo elevacién, descenso y traslado de las piezas se realizard lentamente, ya que
los movimientos bruscos pueden provocar la rotura de los cables.

- Evitar las paradas y arrancadas de golpe.

REHABILITACION Y MEJORA DE LAS CALLES GONZALEZ GIRON Y SANTA ANA
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Motoniveladora)

Cabina antinvuelco
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Estarén dotadas de faros de marchoa hacia adelonte y de retroceso, retrovisores
en ombos lados, pbértico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

- Serdan inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidraulicos, frenos, direccién, luces, bocina retroceso, transmisiones,
cadenas y neumdticos.

- Se prohibirda trobojor o permanecer dentro del radio de accién de la
motoniveladora, poroa evitar los riesgos por atropello.

- Se prohibird en esta obra, el transporte de personas sobre las motoniveloadoras,
para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

- Se prohibirén las lobores de mantenimiento o reparacién de maquinaria con el motor
en marcha, en prevencién de riesgos Innecesarios.

— Se instalardn topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los
cortes de toludes o terroplenes, a los que debe aproximarse la motoniveladora, para
evitar los riesgos por caida de la méqguina.

- Se sefializardn los caminos de circulacidén interna mediante cuerda de boanderolas y
sefioles normalizadas de trafico.

- Se prohibird en esta obra la realizaciébn de replonteos o de mediciones en las
zonhas donde estan operando las motoniveladoras., Antes de proceder o las tareas
enunciadas, serd preciso parar la maguinario, o olejorla a otros tajos.

- Se prohibird el acopio de +tierras a menos de 2 m. del borde de la excavacion,

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Compactadora de asfalto)

Cabina antinvuelco
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Estorén dotodas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso,
retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un
extintor,

- Serdn inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidraulicos, frenos, direccién, luces, bocina retroceso, transmisiones,
cadenas y nheumdticos.

- Se prohibird trabo jor o permanecer dentro del radio de oaccién de la
compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por atropello.

- Se prohibird en esta obra, el transporte de personos sobre lo compactadora
de ruedas, pora evitar los riesgos de coidas o de atropellos,

- Se prohibiran las labores de mantenimiento o reparacién de maquinaria con el
motor en marcha, en prevencién de riesgos innecesarios.

- Se sefializardn los caminos de circulacién interna mediante cuerdoa de banderolas
y sefales normalizadas de trafico.
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ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Bulldozer)

Cabina antinvuelco
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Los coaminos de circulacién interna de la obra, se cuidardn para evitar blandones vy
emborromentos excesivos que mermen lo seguridad de la circulacion de lo moquinaria.
- Se prohibira que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

— Se prohibird que los conductores aboandonen la pala con la cuchara izada y sin
apoyar en el suelo.

- Lo cuchara durante los transportes de tierras, permanecerén lo mas ba ja posible
para poder desplazarse, con la maxima estabilidad.

- Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuardn siempre utilizando
marchas cortas.

- Lo circulacién sobre terrenos desiguales se efectuard a velocidad lento.
- Se prohikird izor personas para oacceder o trobajos puntuales lo cuchara.

- Las maquinas a utilizar en esta obra, estoardn dotadas de un extintor, timbrado y
con las revisiones al ida,

- Las maquinas a utilizar en esta obra, estardn dotadas de luces.

- Se prohibird orroncar el motor sin antes cerclorarse de que no hay nadie en el
dreo de operacién de la pala.

- Los conductores se cerciorardn de que no existe peligro para los troba jadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjos préximos al lugar de excavacién,

- A los maquinistas de estas maquinas se les comunicard por escrito lo sigulente
normativa preventiva, antes del inicio de los traba jos.

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Camién hormigonera)

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS

- Las rampas de acceso tendrén una pendiente no superior al 20%

- El depbsito y canaletas se limpiardn en un lugar al oire libre lejos de las
obras principoles,

- El camibn se situard en el lugar de vociado dirigido por el encorgoado de obra o
persono en quien delegue,

- Los comiones de hormigbnh no se podrén acercor o menos de 2 metros del borde
superior de los taludes,
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