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APARCAMIENTO SIN VADO
CONTENEDOR

ZONA DE APARCAMIENTOS
PANEL SERALIZACION
FRANJA DE PILONAS DE GRANITO CADA 2.5M
TENDIDO ELECTRICO
PAPELERA

| I-BrRorOd)

o}

PROYECTO DE ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORA
DE LAS CALLES GONZALEZ GIRON Y SANTA ANA

CARMONA SEVILLA
05

ESTADO REFORMA
ESCALA: 1/1.000

ORDENACION GENERAL
ARQUITECTO: DAVID PRADA BAENA

FEBRERO 2009

E X C M O. AY U N T A M

C AR M O N A

E N T O D E




ARQUETA SIFONICA DE REGISTRO

ALZADO — SECCION

\
beshalE wreror B =L

LADRILLO DE GAFA CON
JUNTAS DE MORTERO
M-250 DE ESPESOR 1Cm,
ENFOSCADO EXTERIOR
CON MORTERO HIDROFUGO

i“§§§§ 7
%

M-700 U HORMIGON
HM=25/P/20/lla+Qc

ENFOSCADO CON MORTERO
DE CEMENTO_HIDROFUGO

M=700 BRURIDO Y ANGULOS L
REDONDEADOS

LEYENDA
( ASIDERA 6 8 CON TAPA DE HORMIGON
(D LOSETA DE HORMIGON
@ ANGULAR 20x20 mm
(@ ANGULAR DE 50x50 mm

[

ARQUETA SIFONICA

N’

nota; en calzada obligatoriamente de hormigon

IMBORNAL NO SIFONICO

PLANTA

4)

SECCION A—A

LONGITUD SEGUN PROFUNDIDAD

MORTERO DE_CEMENTO

PROTECCION DE HORMIGON

HM=15/P/20/lla

# >,200 mm.

L o

PENDIENTE > 2%

R =] HM-=20/P/20/lla
el L

CALLE OLIVAR

ESQUEMA DE ACOMETIDAS

ACOMETIDA DIRECTA A POZO DE REGISTRO

CALZADA

kA

POZO DE REGISTRO

ACOMETIDA IMBORNAL A POZ0Q DE REGISTRO

ACERADO

CALZADA

POZO DE REGISTRO

PATE PARA POZO DE REGISTRO

SECCION A

SECCION A ALZADO

SECCION B

NORMAS DE MONTAJE

— Se taladran en el hormigon fraguado dos agujeros de @ 25 mm.

— Introducir las puntas del pate y golpear alternativamente en los extremos
con un mazo y con una madera sobre el pate,

— Si el tamafio del agujero realizado es superior a los 25 mm, se rellenara
con un mortero de masilla,

gl
CTOR FLEM
!i
[ ]
H
CALLE JUAN
E .

CALLE DO

ZANJA TIPO. DEFINICION GENERAL

FIRME O PAVIMENTO
PROYECTADO

SUELO ADECUADO

COMPACTADO AL 95% P.N.

REFUERZO O RELLENO

ING
CHICO
J

RECUBRIMIENTO (m) MATERIALES ES (cm) B(m)
N REFUERZO CON HORMIGON
Hr < Hmin HMASIPIZOMIR Hr Dext+0.30
ARENA COMPACTADA POR 30 SEGUN TIPO
INUNDACION DE TUBERIA
Hmin<= Hr <=5,00
HM-15/P/20/l1a 15 Dext+0.30

Hmin (m) = 1m.

POZO DE REGISTRO PARA TUBERIA ¢ <1000 mm

ALZADO - SECCCION B-B'

ALZADO - SECCION A-A'

0.
HM-20/P/20/lla+Qc

ZANJA TIPO.

FIRME O PAVIMENTO
PROVECTADO 0 EXISTENTE

SUELO ADECUADO
COMPACTADO AL 95% PN,

/ACOMETIDA

REFUERZO O RELLENO

ACOMETIDAS. IMBORNALES

PVCLISO
MATERIAL bEAD
@ MINIMO
ACOMETIDAS 160 mm
@ MINIMO
IMBORNALES 200 mm
ZANJA SEGUN PLANO N° 11

EMBOCADURA DE POZO DE REGISTRO Y DETALLE DE TAPA FUNDICION DUCTIL

—

MORTERO
M-450

™

== +EE"MORTERO

450

L

D.1

PLANTA SEMI-SECCION

N _HM-20/P/20/la+Qc
HM-15/P/20/lla

NOTA: EN CASO DE USAR
PREFABRICADOS DEBERAN
DISPONER DEL CERTIFICADO
DE HOMOLOGACION

SECCION 2-2

4

SECCION A—A’

TAPA EN ZONA PEATONAL 25 T,

TAPA EN ZONA DE CIRCULACION | 40 T.

SECCION 1-1

1 TAPA DE REGISTRO
3 2 MARCO TAPA DE REGISTRO
3 HORMIGON HA-25/P/20/lla

4 BARRAS B 400 S @ 8mm,
SEPARACION 0.20m

‘j.j

COTAS EN mm.

BARBACANA

[T Praze

)

CALLE SASTRE

—i21. L

CARACTERISTICA DE LA REJA
REJA PLANA RECTANGULAR EN FUNDICION DUCTIL SEGUN UNE EN-124
RESISTENCIA A LA ROTURA >25 Tn.
OTRAS CARACTERISTICAS SEGUN UNE EN-124

MARCADO SEGUN UNE EN-124
REVESTIMIENTO DE PINTURA BITUMINOSA Y RELIEVES ANTIDESLIZANTES EN LA PARTE SUPERIOR

ROTURA
PEATONAL 25 T.
CIRCULACION 40 T.

REGISTRO PARA ARQUETA DE ARRANQUE

SECCION TAPA

A 430
I |
_z = i = vallE]
SECCIO ARCO
T an w N
|

Yy

R R
et

CARACTERISTICAS

o REGISTRO DE INSPECCION PARA ACERA CON MARCO Y TAPA CUADRADOS,
CON CIERRE HIDRAULICO, EN FUNDICION DUCTIL, SEGUN UNE EN-124,
CON RESISTENCIA A LA ROTURA >12.6 T Y OTRAS CARACTERISTICAS SEGUN
UNE EN-124.

o CLASE B125,CON REVESTIMIENTO MEDIANTE PINTURA BITUMINOSA (SEGUN
LAS CARACTERISTICAS INDICADAS ANTERIORMENTE) Y CON TAPA PROVISTA
DE VARILLA CENTRAL PARA SU ELEVACION.

o SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE.

o LOS ELEMENTOS METALICOS EN ACERO INOXIDABLE SERAN DE DESIGNACION
AlSI-316.

o LA PROTECCION INTERIOR DE LA TAPA SE REALIZARA MEDIANTE
TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE HOMOLOGADO (min.150 micras)

z

-

h=2,03 #7909
CALLE SAN PEDRO

DETALLE CONEXION ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO

MARCO Y TAPA DE REGISTRO

POLIPROPILENO

T
N
a

B

-

™~ PATE DE
B

\\
J

JUNTA DE GOMA ' e,

Pte>2%

ACOMETIDA

DOMICILIARIA
@ >160 mm.

LEYENDA SANEAMIENTO

ARQUETA DE ARRANQUE EXISTENTE
ARQUETA DE ARRANQUE NUEVA

POZO DE OBRA DE FABRICA EXISTENTE
POZO DE OBRA DE FABRICA NUEVO
POZO DE HORMIGON EXISTENTE

POZO NO REGISTRABLE EXISTENTE
COLECTOR EXISTENTE

COLECTOR NUEVO

IMBORNAL NUEVO

BEt10O©686euon
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ALZADO - SECCION

VALVULA DE COMPUERTA

CON ASIENTO ELASTICO

ARQUETA DE REGISTRO PARA VALVULAS DE COMPUERTA #<150 LOCALIZADA EN ACERADO

TAPA DE F.D. B-125

ENFOSCADO Y BRUNIDO

CON MORTERO DE
CEMENTO 1:5

1 PIE LADRILLO

——

ABRAZADERAS @20 mm.

HM-20/P/20/lla

PLANTA - SECCION

ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO

H.”. TUBERIA GENERAL BAJO CALZADA

DETALLE TRAMPILLA

LLAVE REGISTRO

,_

o |

INSTRUCCION TECNICA DE ACOMETIDAS

Red de agua potable

ESQUEMA .— Tuberia general bajo calzada o acera

DIAMETRO NOMINAL DEL BRAZO DE ACOMETIDA

DIAMETRO LIMITE DE LA CONDUCCION

20 - 25 -32 mm.

De B0 o 300 mm. ambos inclusive

40 — 50 -63 mm.

De 100 a 300 mm. ambos inclusive

MATERUL

DIMENSION

CCONDICIONES DE INSTALACION (OBSERVACIONES

Fundiclon ductll o con banda flexible de|

Hasto 50 mm en cuclquier tubsria_permitida

MATERALES Y SUS CONDUCCIONES

1 acarn inoxidoble racublarta da caucho | DM/40 | En 63 mm solo o partir da 150 mm.
Loton estompada 0/d | instolor con junta teflon

3 Laton estampado 4/dn | Instalar con funta teflon

4 Laton eatampase a/an Instalor ¢on junta tefion

5 Polietflens bajo densidad d Sobra lecho de arena Medida en » exterior/PN {0
Laton estampado d/d Ajustar a tope
Polietilens baja densidod Austable | Longitud < 100 mm. Ajustor a tope
Laton estampada d/dn | Instalar con junta teflon
Bronco dn | Instolar con cuadradilo Modelos presintables
Bronce/laton dn/dn | Instolor con junta teflon
Bronce Roscor o tubo de abonado con Junta efion | Se pueds susthulr por simior
i e S o, T | S| i s o e wprir e

Fundicion ductil

Tapa solidaria

SECCION TIPO ZANJA DE ABASTECIMIENTO

ALZADO - SECCION

@O ®6

FIRME EXISTENTE

RELLENO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION
TAMARO MAXIMO 100 mm, COMPACTADO AL 95% P.M,

CINTA SERNALIZADORA
ARENA

=
L]

= = TN
ISl IANA =) vy

oy ey

PROTECCION TUBERIA DE PASO BAJO CARRETERA

ALZADO — SECCION

@00

DETALLE DE PLETINA

FIRME EXISTENTE
ZAHORRA COMPACTADA AL 95% P.M.
TUBO DE HORMIGON CLASE 90
HORMIGON HM-20/P/20/lla

, PLETINA 60*6 mm
3 " ACERO GALVANIZADO

TUBO DE FUNDICION

¢ 20 mm,

TUBO DE_HORMIGON

¢ (mm.) [ ﬂcmﬂiﬁwgooz
< 300 1.200
400—-800 1.800

DIMENSIONES TUBO DE HORMIGON

DETALLE BASE

HM-25/P/20/lla

DIMENSIONES DE LA BASE

¢ (mm.) [ A (m) B (m.)
< 300 0.30 0.80
400-800 0.40 1.20

BOCA DE RIEGO STANDART

BASE DE_HORMIGON

| 22
%
X X
T SR
sehoivCO Warer NorkA oBsERYICONES
CUERPO 1 G6GG-50 DIN EN 1563
CIERRE 1 G6GG-50 DIN EN 1563
REVESTIMIENTO CIERRE 1 EPDM UNE 53571
TAPA 1 GGG-50 DIN 1693
EJE 1 X 20 Cr 13 DIN 17440
ARANDELA CIERRE 1 UNE 36011
ANILLO SUJECION CIERRE 1 DIN 17224
ARANDELA APDYO CIERRE 1 UNE 36011
JUNTA TAPA-CUERPQ 1 NBR ASTM D2000 ON40 @65x@4 DN65 @74x6
ARANDELA ARQUETA-CUERPO 2 X5 CrNi 18 10 DIN 17440
TORNILLO ARQUETA-CUERFO 2 X5 CrNi 18 10 DIN 17440 DN40 DIN93M10x30 DN65 M12x40
ARANDELA TAPA-CUERPO 4 X5 CrNi 18 10 DIN 17440 DNBS DIN 433 A13
ARANDELA TAPA-CUERPO 4 X5 CrNi 18 10 DIN 17440 ON40 DING12M10x25 DNB5 DING33M12x40
ACOPLAMIENTO 1 G6GG-50 DIN EN 1563
TORNILLD ACOPLAMIENTO—-CUERPO 4 X5 CrNi 18 10 DIN 17440 ON40 DING12M10x25 DNB5 DIN933M12x40
ARANDELA ACOPLAMIENTO-CUEPD 4 X5 CrNi 18 10 DIN 17440 DNB5 DIN 433 A13
JUNTA ACOPLAMIENTO-CUERPO 1 NBR ASTM D2000 DN4D B50x@4 DNG5 @65x4
TUERCA PRENSAESTOPA 1 POLIPROPILENO
JUNTA ACOPLAMIENTO-RACOR 1 NBR UNE 53571
ESTOPA 1 mn_u{\zmm UNE 53571
CUADRADILLO ACCIONAMIENTO 1 G6GG-50 DIN EN 1563
TAPA ARQUETA 1 GGG-50 DIN EN 1563
CUERPO ARQUETA 1 GGG-50 DIN EN 1583
PRISIONERO CUADRADILLO 1 X5 CrNi 18 DIN 17440 DING16 MBx10

DN (mmJ)| A (m.) | A1 (m.) | H (m) DN (mm)| A (m.) | A1 (m.) | H (m)
60 0.60 0.60 0.60 400 0.90 1.10 1.70
100 0.60 0.60 1.00 500 1.00 1.30 1.80
150 0.60 0.60 1.20 600 1.10 1.50 2.00
200 0.60 0.70 1.20 700 1.20 1.70 2,10
250 0.60 0.80 1.40 800 1.30 1.90 2.30
300 0.80 1.00 150 900 140 2.00 2.40
. R
24— 4l 5
18— 1] 1
2 s
i \“:
13| s
12— s
1 7
E\
9
S 7
1
3
—
7 N
INCENDIOS
i CUERPO i DIN_EN 1563
2 CIERRE 1 DIN_EN 1563
3 REVESTMIENTO CIERRE 1 UNE 53571
4 TAPA 1 DIN 1693
5 B 1 DIV 17440
6 ARANDELA CIERRE 1 UNE 36011
7 ANILLO SUJECION CIERRE 1 ON 17224
8 ARANDELA APOYD CIERRE 1 UNE 36011
9 JUNTA_TAPA_CUERPO i NBR ASTM D200 DN4D_065:04 DN65 074x6
10 ARANDELA ARQUETA—CUERPO 2 X6 Cri 18 10 DIN 17440
T TORNILLO_ARQUETA-CUERPQ 2 X5 CiNi_18_10 DIN 17440 DN40_DINO3H10x30 DNB5 N12x40
12 ARANDELA TAPA-CUERPO 4 X5 CrNi 18 10 DIN 17440 DN65 DIN 433 A13
13 ARANDELA TAPA-CUERPO 4 X5 CrNi 18 1D DIN 17440 DN40 DIN912M10x25 DNB5 DING33M12x4D
17 ACOPLAMIENTO 1 566-50 DIN_EN 1563
15 TORNILLO ACOPLAMIENTO-CUERPO 4 X5 CrNi 18 10 DIN 17440 DN40 DIN912M10x25 DNB5 DING33M12x40
16 ARANDELA ACOPLAMIENTO-CUEPO 4 X5 CNi 18 10 DIN 17440 DNB5 DIN 433 A13
17 JUNTA ACOPLAMIENTO—-CUERPO 1 NBR ASTM D2000 DN40 @50x@4 DNB5 @65x4
18 TUERCA PRENSAESTOPA 1 POLIPROPILENO
19 JUNTA_ACOPLAMIENTO—RACOR i NBR UNE 53571
20 ESTOPA i EFON/NBR UNE 53671
21 CUADRADILLO ACCIONAMIENTO 1 566-50 DIN_EN 1563
2 TAPA ARQUETA i 566-50 DIN_EN 1563
23 CUERPO ARQUETA 1 GGG-50 DIN EN 1563
2% PRISIONERO_CUADRADILLO 1 X5 o 18 DIN 17440 DING 18 NEx10
25 RACOR BARCELONA 1 ALUMINID UNE 23400 ONBO rosca 2 1/2° dnl00 rosca 3 1/2”

REGISTRO FUNDICIO DUCTIL ¢ 400 PARA ARQUETAS ¢ 1.10 mm.

MANGUITO ELECTROSOLDABLE
PE-50A @ 90

PE-50A @ 90

PORTABRIDAS @ 90 PE—80A
CON BRIDA LOCA @& 80

100

SECCION A—-A’

CARGA DE ROTURA

TAPA EN ZONA PEATONAL

TAPA EN ZONA DE CIRCULACION

POLIETILENO @ 90 PE-50A

IANGUITO ELECTROSOLDABLE
PE-50A @ 90

JE_ELECTROSOLDABLE
@ 110*90 mm.

HIDRANTE EN TUBERIA #=110

HIDRANTE 2 80

PE-50A ¢ 110 mm.

1

=

v

© REGISTRO DE INSPECCION PARA ACERA CON MARCO Y TAPA CUADRADOS.

o CLASE B125,CON REVESTIMIENTO MEDIANTE PINTURA BITUMINOSA (SEGUN

© SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE.

CODO 90° DOBLE
\\ BRIDA CON PATAS

| ARQUETA TELESCOPICA
VALVULA @ 80 mm.

0% o ~———~ B!

Lol

L] s

e, = . JH 00T @ ry PLAZA
el — _— df ool B
0 D g k
BLASINFANT
0 3 0
GiREY :
omﬁermm
pLE
\
s D 5
¢ N 0 - o
110 PE ] -
) -
<T
0 ) %
] 4
—
!
<T
Q G C
O
REGISTRO FUND. DUCTIL B126 PARA ARQUETA VALVULAS BOCA DE RIEGO

#<150 LOCALIZADA EN ACERADO
SECCION TAPA

SECCIO ARCO

FITING—FITING 50x1*

POLIETILENO @ 40

—" 6 50 PE-32

FITING MACHO s0x1"2
a CURVA MACHQ S0#2

COLLARIN

b

A,

A

BOCA DE RIEGO

Al A

CON CIERRE HIDRAULICO, EN FUNDICION DUCTIL, SEGUN UNE EN-124,
CON RESISTENCIA A LA ROTURA >12.5 T Y OTRAS CARACTERISTICAS SEGUN
UNE EN-124,

LAS CARACTERISTICAS INDICADAS ANTERIORMENTE) Y CON TAPA PROVISTA
DE VARILLA CENTRAL PARA SU ELEVACION.

FITING—FITING 50x 1"

o LOS ELEMENTOS METALICOS EN ACERO INOXIDABLE SERAN DE DESIGNACION

AlSI-316.

o LA PROTECCION INTERIOR DE LA TAPA SE REALIZARA MEDIANTE

TRATAMIENTO ANTIOXIDANTE HOMOLOGADO (min.150 micras)

LEYENDA

HIDRANTE DE INCENDIO NUEVA EJECUCION

BOCA DE RIEGO NUEVA EJECUCION

LLAVE DE PASO NUEVA EJECUCION

M B @

mmm= TUBERIA DE ALIMENTACION NUEVA EJECUCION

CONTADOR NUEVA EJECUCION

BOCA DE RIEGO EXISTENTE

LLAVE DE PASO EXISTENTE

XTI N

=== TUBERIA DE ALIMENTACION EXISTENTE

PROYECTO DE ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORA
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BAJA TENSION

a CR 21

TELEFONIA

L

2¢160mm,

4¢160mm.

2¢160mm.
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