LOS ANDAMIOS UTILIZADOS EN LA OBRA DEBERAN SER ANDAMIOS EUROPEOS,
ADEMAS DEBERAN SER MONTADOS Y DESMONTADOS POR PERSONAL CUALIFICADO,
SE PROHIBIRA TERMINANTEMENTE A CUALQUIER OPERARIO MANIPULAR, CAMBIAR O
MODIFICAR ALGUNA DE LAS PIEZAS DEL ANDAMIO, SIENDO ESTA UNA FALTA MUY
GRAVE. EL ANDAMIO DEBERA ESTAR BIEN CALZADO CON PIEZAS RESISTENTES,

ESTANDO PROHIBIDO EL CALZO CON PIEZAS DE LADRILLO O PLASTICOS. PARA
ESCALERA PROTEGIDA CON BARANDILLA RIGIDA EVITAR EL VUELCO, EL ANDAMIO DEBERA ESTAR ARRIOSTRADO CON DIAGONALES,

o ASI MISMO, SE ANCLARA AL PARAMENTO VERTICAL, SIEMPRE SIGUIENDO

- INSTRUCCIONES DEL MOTANDOR CUALIFICADO, EL CUAL SE ACOJERA LAS
g@? INDICACIONES DE PROYECTO O BIEN A LAS DEL CEETIFICADO DEL MATERIAL. EL

ACCESO AL ANDAMIO DEBERA EFECUARSE POR LAS ESCALERAS, PRINCIPALMENTE
O POR LUGARES DESTINADOS PARA ESE FIN. EL ANDAMIO DEBERA POSEER UN

M CERTIFICADO DE MONTAJE PARA QUE OTROS OPERARIOS PUEDAN ACCEDER A ESTE,
MIENTRAS SE EFECTUE ALGUN TRABAJO DE MODIFICACION DEL ANDAMIO, SE
COLOCARA SENALIZACION DE PRECAUCION QUE EXPONGA "NO ACCEDER AL
ANDAMIO, ESTE ANDAMIO ESTA EN MONTAJE-DESMONTAJE
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SECCION TRANSVERSAL POR ESCALERA

FASE : REVESTIMIENTOS

NOTAS:
BARANDILLA DE SEGURIDAD EN ANDAMIO

\

I I I \ N
PUNTOS DE ANCLAJE EN FACHADA

\ I PARA CINTURON DE SEGURID
_

(1) VER PLANO DE DETALLE: PROTECCION DE HUECOS VERTICALES.

(2) VER PLANO DE DETALLE: RED DE SEGURIDAD-HORCA (TIPOV)

(3) VER PLANO DE DETALLE: BARANDILLA TIPO SARGENTO.

ANDAM|O TUBULAR

(4) VER PLANO DE DETALLE: SISTEMAS DE SUJECCION DEL PESCANTE AL FORJADO

(5) VER PLANO DE DETALLE: ANDAMIO TUBULAR

(6) VER PLANO DE DETALLE: BARANDILLA DE ESCALERA.

(7) VER PLANO DE DETALLE: PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES.

(8) VER PLANO DE DETALLE: SUJECCION DE CINTURONES DE SEGURIDAD DE PRETILES
: FASE DE ESTRUCTURA :

EN TODAS LAS PLANTAS SE DEJARA PREVISTO ANTES DE HORMIGONAR LOS ANCLAJES Y MEDIOS DE SUJECCI-
1] ON NECESARIOS PARA ANCLAJES DE REDES HORCAS, PESCANTES Y CINTURONES DE SEGURIDAD.

SE PODRA EJECUTAR LOS TABIQUES QUE DELIMITAN PERIMETRALMENTE A LA ESCALERA AL TERMINO DE LA
EJECUCION DE LA ESTRUCTURA.

(@) P.SOTANO: PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES EN FOSO ASCENSOR Y ARQUETAS DE SANEAMIENTO.

i P.BAJA: PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES EN HUECO DE ASCENSOR (O EJECUCION DE FABRICA
— ! DE LADRILLO PERIMETRAL) Y HUECOS DE ARQUETAS SIFONICAS

P.CUBIERTA: DEJAR PREVISTO AL HORMIGONAR ANCLAJES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD A 2.00 M DE LA
LA LINEA PERIMETRAL DEL VUELO.
ALZADO LATERAL PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES: ASCENSOR, VENTILACION E INSTALACIONES

[T .;IF I

ESTUDIO DF SEGURIDAD Y SALUD DE BRAS DF ADECUACION DE EDIFICIO) PARA CENTRO DE DIA Y OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES

CALLE ANFITEATRO 40 CARMONA ( Sevilla )
FASE DE ALBANILERIA Y ESTRUCTURA O 3
Arquitecto técnico: Francisco Gutiérrez Alcoba ESC. 1/100
Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA CIF: P-4102400-A Marzo 2010




